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|. ZAKLADNE UDAJE
a) Hlavné ciele rieSenia

Spracovanie Uzemného planu obce Zaborské ajeho aktualizacii objednala Obecny—trad
v-Zaéberskom obec Zaborské ako prisluSny Uzemnoplanovaci organ v sulade so zakonom €.50/1976
Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich noviel. Cielom
spracovania UPN-O je bolo vypracovat a schvalit koncepciu rozvoja obce, stanovit' funkéné vyuZitie
ploch, limity vystavby, hranicu zastavaného UGzemia obce a zoznam verejnoprospesnych stavieb ako
sUCasti Uzemného planu. Zaborské deteraz do roku 2005 nemalo Ziadnu UGzemnoplanovaciu
dokumentéciu, podla ktorej by bolo mozné riadit rozvoj obce. Jedinym nastrojom riadenia vystavby v
obci zo strany Obecného Uradu boli stanoviska pri Gzemnom a stavebnom konani, pre ktoré v3ak
nemal dostatoé¢né odborné podklady. Pred vedenim obce stoji stala aktualna otadzka rozvoja sidla a
dalSej vystavby v iom a v jeho katastri a z toho vyplyvajica potreba mat spracovany, prejednany a
schvaleny tzemny plan.

Cielom spracovania jednotlivych zmien a doplnkov Uzemného planu bolo doplnit a spresnit
Uzemny plan o navrhy vystavby v jednotlivych lokalitach na zaklade podnetov obyvatelov obce
a jednotlivych investorov.

b) Vyhodnotenie doterajSieho tzemného planu

Obec nemala deteraz do roku 2005 spracovanu Ziadnu predchadzajucu Gzemnoplanovaciu
dokumentéaciu. Spracovana Urbanisticka Stadia uzemného planu obce (Urbeko PreSov, 2003), bola
pouzita ako podklad pre vypracovanie Zadania a navrhu tohto izemného planu.

UPN-O Zaborské bol schvaleny uznesenim obecného zastupitelstva &. 37/2005 dfia 10.1.2005,
ktorého zavazna cast bola vyhlasend vSeobecne zavaznym nariadenim obce - VZN €. 1/2005.
Prehodnotenim UPN-O v r. 2007 vznikla potreba spracovania zmien a doplnkov (ZaD). Dévody, ktoré
k tomu viedli, st nasledovné:

- poZiadavka rozsirit obytnu zénu na vychodnom okraji obce zo strany vlastnikov pozemkov
- predefinovat funkéné vyuZitie byvalého hospodarskeho dvora, vylucit tu moznost Zivogisnej vyroby
a vyrobnych prevadzok vyZadujucich pasmo hygienickej ochrany (PHO).

UPN obce Zaborské, Zmeny a doplnky 2007, obstarala obec Zaborské ako organ uzemného
planovania podla § 30 stavebného zédkona prostrednictvom Ing. arch. Lubomira Poladka, odborne
spbsobilej osoby na obstaravanie izemnoplanovacich podkladov a Gzemnoplanovacej dokumentéacie.
UPN obce Zaborské, Zmeny a dopinky 2008, spracoval Ing. arch. Milan Re$ovsky, autorizovany
architekt SKA. UPN obce Zaborské, Zmeny a doplnky 2007, schvélilo Obecné zastupitelstvo v
Zaborskom uznesenim ¢&. 4/05/2008 zo dfia 23.5.2008., Zavazna ¢ast UPN obce Zaborské, ZaD 2007,
bola vyhlasené VZN obce Zaborské &. 1/2008, ktorym sa meni a dopifia VZN &. 1/2005.

V procese sledovania hospodéarskych, socialnych a environmentalnych predpokladov, na
zaklade ktorych bola stanovena stéasne pbvodne platnd koncepcia Uzemného rozvoja obce, boli
obcou Zaborské ako organom Uzemného planovania zaznamenané nasledovné zmeny uvedenych
predpokladov:

- zmena rozsahu vymery funk&nych pléch byvania pre rodinné domy na zéklade podnetov
podnikatelskych subjektov — dopyt po funkénych plochach vo vychodnej €asti katastralneho Uzemia po
oboch stranach cesty 111/66801% 3446 mimo hranice zastavaného Uzemia obce o vymere cca 8 ha
(pozemky p. €. 271/96, 272/4, 272/3, 275/4, 275/3, 271/97, 275/2, 275/1) s planovanym poctom cca
100 RD, ¢im sa zvySi pocet obyvatelov k progn6znemu roku 2030 na cca 1700 — 2000 obyvatefov
a pocet bytov na cca 465

- zmena rozsahu vymery funkénych pléch priemyselnej vyroby na zaklade podnetov
podnikatelskych subjektov - dopyt po funkénych plochach v zapadnej Casti katastralneho Uzemia, na
Uzemi vymedzenom koridorom planovaného vychodného obchvatu, vodnym tokom Delfia a arealom
LIDL o vymere cca 10 ha (p. €. KNE 470, 489 a KNC 298/37, 298/38).

Dévodom zmeny rozsahu vymery vysSie uvedenych funkénych pléch je bola aktivita
konkrétnych podnikatelskych 0s6b, podnikajucich v segmente rezidenénych nehnutelnosti
a sprostredkovania predaja pozemkov pre umiestnenie vyrobno — obsluznych aktivit, schopnych
pozemky na funkénych plochach aj majetkopravne vysporiadat, €o je v sucasnosti klic¢ovou
podmienkou realizacie konkrétnej funkénej naplne pozemku. Zmena rozsahu vymery funkénych pléch
nevyzaduje nevyzadovala zmenu funkéného vyuzitia pléch, riesenych v UPN obce Zaborské a v jeho
Zmenach a doplnkoch 2007.



Zmena vysSie uvedenych predpokladov pre navrh koncepcie tzemného rozvoja obce ma mala
za nasledok potrebu spracovania Zmien a doplnkov zavéznej ¢asti UPN obce Zaborské v oblasti:

- priestorového usporiadania katastralneho Uzemia obce, vzhladom na doplnenie funk&nych
pléch byvania vo vychodnej ¢asti zemia a funkénych pléch vyroby v zapadnej Casti tzemia, vratane
navrhu rozsSirenia zastavaného tzemia obce

- dopravného rieSenia (poloha vychodného obchvatu, trasa cesty [11/06811 3446, miestne
komunikécie)

- technického vybavenia Uzemia (zasobovanie vodou, zneSkodrovanie daZzdovych
a odpadovych véd, zdsobovanie el. energiou, plynom, elektronické siete)

- rozsahu vymery PP navrhnutej na stavebné zamery

a Upravy smernej Casti v oblasti:

- prepoctu potreby pitnej vody pre vyhlad — rok 2030, vratane etapizacie zabezpecenia potreby
pitnej vody

- prepoctu dimenzii kanalizaného zbera¢a zausteného do kanalizacného zberaca IPZ

- prepoctu potrebného elektrického vykonu

- prepoctu potreby zemného plynu vo vztahu k moZnému vyuZivaniu obnovitelnych zdrojov
energie.

Neocakavane vysoky zaujem o vystavbu v obci viedol k spracovaniu a schvaleniu aj dalSich
aktualizacii uzemného planu obce:
- Zmien a doplnkov 2009, schvalenych uznesenim ¢.2 /06/2009 diia 26.6.2009 a vyhlasenych VZN
obce Zaborské &. 4/2009,
- Zmien a doplnkov 2010, schvalenych uznesenim ¢. 2/11/2010 dna 19.11.2010 a vyhlasenych VZN
obce Zaborské €. 2/2010
- Zmien a doplnkov 2014, schvélenych uznesenim ¢&. 10/03/2015 dria 9.3.2015 a vyhlasenych VZN
obce Z&borské ¢. 1/2015.
RieSenie Uzemného planu obce bolo v niektorych lokalitAich doplnené a spresnené
nasledujdcimi Gzemnymi planmi zon:
- Uzemny plan zény Zaborské - obytna zéna 6.1, Ing.arch. Milan Reovsky, schvaleny uznesenim OZ
€. 2/11/2007 zo dna 9.11.2007, vyhldseny VZN obce Zaborské &. 1/2007
- Uzemny plan zény Zaborské - obytna zona ¢&.2, Ing.arch. Milan ReSovsky, schvaleny uznesenim OZ
€. 3/11/2007 zo dna 9.11.2007, vyhldseny VZN obce Zaborské &. 2/2007
- Uzemny plan zény Zaborské - obytna zona ¢&.3, Ing.arch. Milan ReSovsky, schvaleny uznesenim OZ
€. 2/06/2008 zo dna 30.6.2008, vyhlaseny VZN obce Zaborské &. 2/2008
- Uzemny plan zony Zaborské - priemyselna zona, Ing.arch. Milan Re3ovsky, schvaleny uznesenim
OZ ¢. 3/06/2008 zo dna 30.6.2008, vyhlaseny VZN obce Zaborské €. 3/2008.

c) Sulad rieSenia Uzemia so zadanim a so subornym s tanoviskom
z prerokovania konceptu alebo navrhu

Uzemny plan bol spracovany podla schvaleného Zadania, ktoré bolo vypracované na zéaklade
Prieskumov a rozborov (Urbeko PreSov,s.r.0., 2003) a Urbanistickej Stadie tzemného planu (Urbeko
PreSov,s.r.0., 2004) ktora bola vyuzita ako Uzemnoplanovaci podklad pre riadenie rozvoja obce do
doby schvalenia tzemného planu, a zaroven po prerokovani s dotknutymi organmi, organizaciami a s
ob¢anmi obce bola vyuzita ako vychodisko pre vypracovanie Zadania tzemného planu obce.

Zadanie bolo prerokované v sulade s 8§20 zakona 50/76 Zb. v zneni neskorSich noviel v decembri
r.2003. Vysledky prerokovania boli vyhodnotené v subornom stanovisku a premietnuté do navrhu
rieSenia Uzemného planu. Na zéklade jeho prerokovania boli v istopise zahrnuté pozadované
doplnenia podla stanovisk niektorych tGc¢astnikov.

Spracovany Uzemny plan je v stlade so zadanim, ktoré bolo schvalené obecnym zastupitelstvom
diia 23.04.2004 uznesenim ¢. 27a/2004 a zohladruje pripomienky uvedené v sibornom stanovisku
a stanoviskach k navrhu UPN.

RieSenie ZaD neprekracuje rdmec schvaleného zadania tzemného planu obce.

Uzemny plan obce je spracovany v mierke 1:10 000 a 1:2000 pre lepSiu Gitatelnost a
identifikovatelnost zastavovacich podmienok a regulativov vystavby pre jednotlivé pozemky
v zastavanom Uzemi obce.

Samotné prace na Gzemnom plane sa zapocali pracami v rdmci prieskumov a rozborov v marci
2003. Mapovy podklad bol spracovany aktualizaciou vytlacku mapy evidencie nehnutelnosti m=1:2000
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na zéklade prieskumu obce v aprili 2003. Pri spracovani UPN boli okrem vlastnych prieskumnych prac
a podkladov z archivu spracovatela pouzité aj tieto podklady:

. VUC Pre3ovsky kraj, APS Presov, 1998

. Atlas SSR, SAV Bratislava, 1980

. Sidelny potencial obci, II. akt. PU SSR, Urbion Bratislava,1987

. Encyklopédia Slovenska, SAV Bratislava, 1982

. Turisticky lexikon Slovensko, Sport Bratislava, 1991

. Dokumentécie pripravovanych investi¢nych akcii z archivu Obecného Uradu
. Uzemny plan VUC PreSovsky kraj v zneni Zmien a doplnkov 2009

~N o ok WDN R

RieSené Uzemie je v stlade so zadanim pre UPN obce Zaborské schvalenym uznesenim ObZ &. 27 z
roku 2004, ktoré definuje obec ako sidlo s prevaZujucou funkciou byvania v suburbdnnom priestore
mesta PreSov. ZvacSuje sa funkénd plocha byvania arieSi sa funkéné plocha vyroby ako zavazna
plocha pre rozvoj priemyselnej vyroby a suvisiaceho technického a obc¢ianskeho vybavenia na ploche
rieSenej v UPN obce Zaborské v-zneniZabD-2008 akeUzemnarezerva—narozvolfunkénejplochy
priemyselnejvwroby.

Il. RIESENIE UZEMNEHO PLANU
a) Vymedzenie rieSeného Uzemia

Pre obce a mesta je rieSenym Uzemim Gzemného planu obce ich katastralne tGzemie. RieSenym
tzemim Uzemného planu obce Zaborské je jeho katastralne Gzemie, zobrazené na vykrese ¢&.2

"Navrh rozvoja-zaujmeveho katastralneho Gzemia" v mierke 1:10 000.

Nazov k.U. ¢islo k.u. vymera k.U.

Zaborské 871681 538 ha

Vdastné PodrobnejSie rieSené Uzemie Uzemného planu tvori sdéasne-zastavané obytné Gzemie
vlastnej obce, t.J. vSetky funkéné plochy priamo suvisiace so stavbami pre byvanie, obéiansku a
technickd vybavenost, rekreéciu a vyrobu v samotnej obci. Tato plocha Je rozsirena o plochu znamych
a navrhovanych investi¢énych zamerov. Faky , 2 j-vystavbe . .
Zastavanym Uzemim je aj pnemyselna askladova zona v lokalite Slrava na hranici katastra mesta
PreSov. Kedze sa jednd o ¢ 0 3 2-aj-zelene neobytnl cast
obce, je zobrazend len vo vykrese zawme%he% ¢€.2 "Navrh rozvoja katastralneho uzemia" v
mierke 1:10 000.

Rozsah viastnéhe podrobnejSie rieSeného obytného Gzemia obce je 44,51 ha intravilanu a
dalSich 1,62 ha pévodne zastavaného Uzemia obce, spolu teda 46,13 ha, rozSirené o plochy
novonavrhovanej vystavby. Vlastné PodrobnejSie rieSené obytné Gzemie obce je zobrazené na
hlavayeh vykresoch ¢. 3 az 6 v mierke 1:2000.

b) Vazby vyplyvajuce z rieSenia a zo zavaznej €asti izemného planu regiénu

Katastralne uzemle obce Zaborske patrl do rleseneho Gzemia VUC Presovsky kraj—.L.Oelﬁ\rllr—esevL




Nadradenou Gzemnoplanovacou dokumentaciou pre izemie obce je Uzemny plan Velkého
Uzemného celku PreSovského kraja v aktualnom zneni zmien a doplnkov z roku 2009 a 2017.

Zmeny a doplnky Uzemného planu velkého Gzemného celku PreSovského kraja 2009 boli
schvalené Zastupitelstvom PSK uznesenim ¢&. 588/2009 zo dfia 27.10.2009. Zavazna Cast Zmien
a doplnkov Uzemného planu velkého Gzemného celku PreSovského kraja 2009 bola vyhlasena
VSeobecne zavaznym nariadenim PSK ¢. 17/2009 schvalenym Zastupitelstvom PreSovského
samospravneho kraja uznesenim €. 589/2009 zo dna 27.10. 2009 s u¢innostou od 06.12.2009. Zmeny
a doplnky Uzemného planu velkého Gzemného celku PreSovského kraja 2017 boli schvalené
Zastupitel'stvom PSK uznesenim ¢€. 525/2017 zo dfia 19.6.2017. Zavazna Cast Zmien a dopinkov
Uzemného planu velkého Uzemného celku PreSovského kraja 2017 bola vyhlasena V3eobecne
zavaznym nariadenim PSK €. 60/2017 schvalenym Zastupitel'stvom PreSovského samospravneho
kraja uznesenim &. 526/2017 zo dna 19.6. 2017 s uc¢innostou od 19.7.2017.

Pri riadeni vyuzitia a usporiadania Uzemia obce Zaborské treba dodrzat tieto zavazné zasady
a regulativy zavaznej dasti UPN VUC PreSovského kraja, ktoré nadvazuju na schvalené zasady a
regulativy Koncepcie Uzemného rozvoja Slovenska 2001 uznesenim vlady Slovenskej republiky &.

1033 z 31. oktodbra 2001:

1 V oblasti usporiadania izemia, osidlenia a Zivotného prostredia

1.1 v oblasti rozvoja nadregionalnych savislestdobudovania multimodalnych koridorov,

1.1.1  vytvara podmienky zapado-vychodného koridoru Bratislavlina — PreSov — KoSice v regione Presov,

1.1.2 vytvorenim severo-juzného koridoru IB&a republika (PR) — Plave VySny Komarnik / — PreSov —
KoSice — Ma’arské republika (MR),

1.1.3 rozvija dotknuté sidla na trasach multimodalnych koridpqaredovSetkym v uzloch krizovania tychto
koridorov v smere sever — juh a zapad — vychod,

1.1.4 formova’ zékladnu koncepciu sidelnych Struktir PreSovshkeha vytvaranim polycentrickej siefazisk
osidlenia a miest, ktorych prepojenia budl podpamévrozvojovymi osami. Rozvojom polycentrickej
sidelnej Struktlry sledovanaviazanie na Slovenskl a celoeurépsku polyaddirsidelnd sustavu a
komunikanu kostru, prostrednictvom medzinarodne odsuhlasedgpravnych koridorov,

1.1.5 sledovd pri decentralizacii riadenia rozvoja Uzemia vyarde polycentrickych systémov — sieti miest a
aglomeracii, ktoré efektivne podporuju vytvaranigsej funknej komplexnosti subregionalnych celkov,

1.1.6  formova’ sidelnl Struktlru prostrednictvom regulacie poies/ého usporiadania a fuiého vyuzivania
Uzemia jednotlivych hierarchickych drovniazisk osidlenia, sidelnych centier, rozvojovych asi
vidieckych priestorov,

1.1.7 podporovd rozvoj osidlenia vo vychodnépsti regionu s dominantnym postavenim koSicko-queise]
aglomerécie s nadvaznos na michalovsko-vranovsko-humenslaZisko osidlenia a s previazanim na
sidelnl sié v smere severopovazskej rozvojovej osi,

1.1.8 rozvija&@  koSicko-preSovské tazisko  osidlenia, ako tazisko  osidlenia  Karpatského
euroregionu,

1.2 v oblasti nadregionalnych suvislosti usporfadalizemia, rozvoj osidlenia a sidelnej Struktury:

1.2.1 podporovd budovanie rozvojovych osi v zaujme tvorby vyvaidmerarchizovanej sidelnej Struktiry,

1.2.1.1 podporovd ako rozvojové osi prvého stiig:

1.2.1.1.Filinsko-podtatranskd rozvojova os: Zilina — Mar&eroprad — PreSov,
1.2.1.1.%koSicko-preSovsku rozvojovu os: PreSov — KoSi¢éaia — hranica s M#iarskou republikou,

1.2.2 zabezp&ova' rozvojovymi osami pozd komunik&nych prepojeni medzinarodného a celostatneho
vyznamu sidelné prepojenia na medzinarodnt sidelief, ako aj konzistenciu a rovnocenros
rozvojovych podmienok ostatného Gzemia Slovensi@jioliky,

1.3 tazisk& osidlenia v oblasti regionalnych suvislasforiadania osidlenia

1.3.1 podporovd akotaziska osidlenia najvyssej urovne koSicko-preSovakésko osidlenia ako aglomeraciu
medzinarodného vyznamu s dominantnym postavenimrpaéskom euroregione,

1.3.5 formova’ taziskd osidlenia upl&vanim principov dekoncentrovanej koncentracie, viipest’
vnutroregionalne sidelné vazby medatiskami osidlenia,

1.3.6 podporovd taziska osidlenia ako rozvojové sidelné priestoryananim ich funknej komplexnosti so
zohadnenim ich regionalnych suvislosti,

1.3.7 podporovd nastrojmi Uzemného rozvoja diverzifikaciu ekondkejc zakladnetazisk osidlenia, pri
vyuzivani Specifickych danosti a podmienok jedmath Gzemi,

1.3.8 podporovd rozvoj sidelnych centier, ktoré tvoria zakladngcitgne centra osidlenia, rozvojové centra

hospodarskych, obsluznych a socialnych aktivit@ieopriliehajice zazemie, tak pre prislusny regjion
celok, a to hierarchickym systémom pozostavajlcigchto skupin centier:



1.3.8.1 prvej skupiny, ktoré tvoria jej prvi podskupinueBov,
1.4 vytvara® moznosti pre vznik suburbannych zén okobkwisk osidlenia s prihliadnutim na ich stiupe
socialno-ekonomického rozvoja

1.6 vytvaréd priestorové podmienky pre vedenie rozhodujlcicktisitechnickej infraStruktiry
arezervova plochy pre stavby environmentalnej infraStruktiry regiondlneho a nadregionalneho
vyznamu,

1.7 reSpektova podmienky vyplyvajuce zo zaujmov obrany Statu rxeskch Bardejov, Humenné,

Kezmarok, Levda, Medzilaborce, Poprad, PreSov, Sabinov, Sninard$ubowvia, Stropkov, Svidnik
a Vranov nad Tofou,

1.8 chrani’ pa'nohospodarsku pddu a lesy ako obmedzujuci fakteainistického rozvoja Gzemia,

1.13 oblasti civilnej ochrany obyvalfstva rezervouva plochy pre zariadenia na ukryvanie obyvVatea
v pripade ohrozenia,

1.14 v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a’sahu medzi mestom a vidiekom

1.14.1 zabezpe&ova® vyvazeny rozvoj Uzemia, najma v horskych a podbais oblastiach v nadvaznosti na
definované centra polycentrickych sustav a osidlsfdelnej Struktlry PreSovského kraja,

1.14.2 podporovd vztah urbannych a rurdlnych Gzemi v novom partnerslezenom na integracii futikych
vztahov mesta a vidieka a kultdrno-historickych a oisticko-architektonickych danosti,

1.14.3 vytvara’ podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestokosidelnym centram, podporavaystavbu
verejného dopravného a technického vybavenia aboigdernych informénych technolégii tak, aby
vidiecke priestory vytvarali kultirne a pracoviskokovnocenné prostredie diourbannym priestorom a
dosiahnti tak skbenie tradiného vidieckeho prostredia s poziadavkami na mgdspisob Zivota,

1.14.4 pri rozvoji vidieckych oblasti zdladiova’ ich Specifické prirodné a krajinné prostredie a rpevoji
jednotlivychc¢innosti dbd na zamedzenie, resp. obmedzenie moznych negalivddaiedkowinnosti na
krajinné a Zivotné prostredie vidieckeho priestoru,

1.14.5 zachovava pbévodny Specificky raz vidieckeho priestoru, vygbd z pévodného charakteru zastavby a
historicky utvorenej okolitej krajiny; zachowehistoricky utvarany typ zastavby obci a Patiova
narodopisné Specifika jednotlivych regionov,

1.15 v oblasti socialnej infrasStruktary

1.15.3 v oblasti socialnych sluzieb,

1.15.3.1lvytvara’ izemno — technické podmienky k rozSirovaniu sestéadeni socialnej starostlivosti socialnych
sluzieb paralelne s narastanim podielu odkdzangichogialnu pomoc a ¢anov stazkym zdravotnym
postihnutim,

1.15.3.2v suvislosti s predpokladanym narastonttpoobyvatéov v poproduktivnom veku vytvatalizemno —
technické predpoklady pre lokalizaciu ubytovacichriadeni pre alanov v déchodkovom veku
s preferovanim zariadeni rodinného a penziénovwgie, t

1.15.3.3zriad’ovat’ zariadenia socialnych sluzieb a rozSindich sig’ v zavislosti od konkrétnych potrieb,

1.16 v oblasti kultry a umenia,

1.16.2 vytvard® uUzemnotechnické podmienky pre podporou  kulttinnyzariadeni v regiéne ako
neoddeliténej sasti existujucej infrastruktary kultdrnych slebiobyvatéstvu,

1.16.3 vytvara’ uzemnotechnické podmienky pre podporou zariadaciiovavajicich a rozvijajdcich tradi
kultaru identick( pre subregiony,

1.17 v oblasti prirodného a kultirneho distiia

1.17.2 reSpektové kultdrnohistorické dedstvo, predovSetkym vyhldsené kultirne pamiatky, l&séné
pamiatkové Uzemia ( pamiatkové rezervacie, pamigtkadny a ich ochranné pasma ), pamatihodnosti a
subory navrhované na vyhlasenie v stlade so zakanochrane pamiatok,

1.17.3 uplatnt’ a reSpektovatypova a funkni profilaciu sidel mestského a malomestského &henaa rézne
formy vidieckeho osidlenia vratane ruralnej Struktlv rozptyle a reSpektovakultGrno-historické
urbanistické celky, a to aj v SirSom rozsahu, a@aoluje ochrana pamiatok,

1.17.9 stavebnotechnicky predchadzzhrozeniu, poskodeniu alebo &iu narodnych kultirnych pamiatok
a db& na trvalé udrzanie dobrého stavu, vratane prastriditirnej pamiatky a na taky spdsob
vyuzivania a prezentacie, ktory zodpoveda jej ptioisej hodnote,

1.17.10 venova osobitnt pozornds lokalitAm znamych, evidovanych aj predpokladanyicheologickych
nalezisk, pdom organom ochrany archeologickych nalezisk je Btkovy Urad SR,

2 V oblasti rozvoja rekreacie a turistiky

2.10 usmetiov&’ rozvoj funkino-priestorového subsystému rekreacie a turizmulladse s Koncepciou
Uzemného rozvoja Slovenska 2001, Regionalizaciostogaého ruchu Slovenskej republiky a
Programom hospodarskeho a socialneho rozvoja PsleSlbe samospravneho kraja,

2.11  wvytvara’ podmienky na rozvoj kratkodobej rekreacie obykate miest a v&Sich obci budovanim
rekre&nych zén sidel a zameraa na podporu budovania vybavenosti pre primegiskigaciu v ich
zaujmovych Uzemiach,

2.12  vytvara’ Gzemnotechnické podmienky fumého vyuzitia kultirnych pamiatok pre potreby rgavo
cestovného ruchu,



2.13

4.1

4.3

4.3.1
4.3.2

4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

4.3.7
4.5

4.9
4.9.7

49.7.1

4.9.7.2

4.9.7.3

4.9.7.4

49.75
4.9.7.6
4.9.7.7

4.9.12
49.13

5

5.1

51.1
5111
51.1.2
51.2

5121

5121

vytvori’ podmienky pre zapojenie vyznamnych prvkov kulthime historického deghtvakraja do
kultirno — poznéavacieho turizmu,

Ekostabilizacné opatrenia
pri umiestovani investicii /rozvojovych pléch/ prioritne vyiuat’ zastavané Uzemia obci alebo
plochy v ndvaznosti na zastavané Uzemia a stévieesticie umiesova prioritne do tzv. hnedych
pléch. Nevytvard nové izolované celky, reSpektavprirodné a historické danosti iGzemia obci.
zabezpi funkénog’ prvkov Uzemného systému ekologickej stability,galSom vyuziti
a usporiadani Gzemia,
technologickymi opatreniami v priemyselnych poduifip
znizovanim spotreby technologickych véd a zvySowekvality vypa§anych odpadovych véd s E@mm
zlepSovd stav vo vodnych tokoch,
znizovanim emisii do ovzdusia slmen zvySova jeho kvalitu,
znizovanim energetickej namwosti vyroby a zlepSovanim rekuperacie odpadovépia,
znizovanim produkcie odpadov a zabe&gmém postupnej sanacie a rekultivacie priestorosalygh a
sttasnych skladok odpadov a odkalisk priemyselmgigadov,
preferovanim extenzivneho hospodarenia na ploclegoej pddy a trvale travnatych plochach (TTP)
s cid'om ochrany cennych ekosystémov,
obmedzi’ zastavanie inundaych Uzemi pre ich zachovanie ako prirodzengbisabu retencie vod,
pozemkovymi Upravami, usporiadanim pozergkowlastnictva a uzivacich pomerov
v pbnohospodéarskom a lesnom extravildne podpareyaadbu ploSnej a liniovej zelene,
prirodzeny spdsob obnovy a revitadin krajiny v prvkoch izemného systému ekologickej
stability, s maximalnym vyuzitim gdlnych (domacich) druhov rastlin,
v oblasti ochrany prirody a tvorby krajiny,
pri hospodarskom vyuzivani Gzemglemenych medzi prvky Gzemného systému ekologidiedsility
uplatiova’:
hospodarenie v lesoch tak, aby bol zabézpg priaznivy stav biotopov a biotopov druhov akwiaznivy
stav ¢asti krajiny, v chrdnenych Gzemiach najma v katiégh ochrannych lesov a lesov osobitného
uréenia,
ochranu pbnohospodarskej pody pre lpmhospodarske ekosystémy v kategoriach podportiicic
zabezpéujucich ekologicku stabilitu Uzemia (trvalé travymerasty), a hospodarenim zabegp@riaznivy
stav biotopov a biotopov druhov ako i priaznivyvsteasti krajiny,
prispdsobenie trasovania dopravnej a inej teclepickrasStruktiry ochrane prvkov ekologickej siéd,
aby bola maximéalne zabezjma ich funknog’ a homogénnas v pripade potreby nevyhnutného
umiestnenia tejto infraStruktary do Gzemia biocanimiestrti ju prioritne do okrajovyckasti biocentra,
eliminovanie stresovych faktorov pésobiacich na&kgriizemného systému ekologickej stability
(pbsobenie priemyselnych a dopravnych emisii¢stievanie vodnych tokov a pod.), systémovymi
opatreniami,
realizovanie ekologického prepojed@ravnou a inou technickou infrastruktarou ctemenych
biocentier a biokoridorov,
zabezgenie maximalnej ochrany brehovych porastov hydgtkiyiokoridorov,
minimalizovanie umidgivania objemovo a ploSne ndnych stavieb do biocentier a biokoridorov
provincionalneho, biosferického, nadregionalnelegonalneho vyznamu mimo zastavanych tzemi
obce a Uzemi s osobitnou ochranou, v stlade skywsetregulativmi bodu 4.,
zosuvneé Uzemia a staré banské dieltadobvat’ pri vyuzivani Gzemia,
pri umiegibvani objektov, v ktorych sa naklada s nebéagmi latkami a odpadmi, reSpektavalatné
pravne predpisy a poziadavky vyplyvajlice z medodéae zavaznych dohovorov, smernic a zavazkov
Slovenskej republiky.

V oblasti dopravy

v oblasti nadradeného dopravného vytiaye

stabilizouazakladné zénovanie Slovenskej republiky v priestbr
vychodné Slovensko a dopravno-gramgecentrum KoSice/PreSov,
reSpektovarioritné postavenie intermodalnej infrastruktargieti TINA a TEM
reSpektovadopravné siete a zariadenia alokované v trasadtinmdalnych koridorov (hlavne die
TINA),
multimodalny koridar. V.a (TEM 4) Bratislava — Zilina — PreSov/KoSic&&horCierna nad Tisou —
Ukrajina lokalizovany pre cestné komunikacie atpage Zelezrinej a kombinovanej dopravy,

.1 koridor a priestory mimourgwych krizeni a krizovatiek, dinicnych privadz&aov ~ a komunikénych

pripojeni pre trasu dfaice D1 na Uzemi kraja,



5.3

chrant’ koridory ciest I., Il. a vybranych Usekov lll.ady, ich preloziek a Uprav vratane prejazdnych
usekov dotknutymi sidlami na:

5.3.1.7 prepojenie cesty 1/18 (E-371) a R4iegboru KapuSany na disicu D1 (E-50) v krizovatke PreSov -

5.3.41
5.3.42
5.3.44.1
5.3.44.2
5.3.44.3

6.1
6.1.3

6.1.4
6.1.5
6.2
6.2.1.5

6.2
6.3.1

6.3.2
6.3.3
6.4

6.4.1

6.5
6.5.1

6.5.4

juh, ako vychodny obchvat mesta PreSov v zmy§lal mesta PreSov, UPN obce Teriakovce, UPN
obce Ruska Nova Ves a UPN obce Dulova Ves, v kaiegéstnej rychlostnej komunikacie s
krizovatkami s cestami nizSich kategorii Wgonutnom pre zabezgnie dopravnej obsluhy [ighlého
Uzemia,

ostatnych cestach Ill. triedy z dévodu ich rekanitie,

v oblasti ostatnych verejnych dopravnych zariadeni,

chraiiexistujuce verejné dopravné zariadenia,

vytvarda chranf priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dograv

podporovavznik mototuristickych obsluZnych centier péiztranzitnych a turistickych tras,

V oblasti vodného hospodarstva
v zaujme zabez@enia zdrojov pitnej vody,

zvySova podiel vyuzivania Uzitkovej vody pri celkovejairebe vody v priemysle, poohospodarstve,
vybavenosti a pri spotrebe na byvanie,

zavadzé opatrenia na znizovanie strat vody,

od plosne vEkych stavebnych objektov a spevnenych pléchtriggmostatné odvedenie dawych vod

a nez#azova’ takdistiarne odpadovych vod, presadzowechnické rieSenia na asp&iastané, resp.
sezonne zadrzanie tychto vod v rieSenych lokaliftetzlepSenie mikroklimy okolitého prostredia,
chréatipriestory na liniové stavby,

z privodu vodarenskej nadrze StarinaeSd®r — KoSice odhity do Petrovian, Kendic, Drienova,
Licartoviec, Sariskych Bohdanoviec, Dulovej Vsistaoba vodovodu v Zaborskom,
rezervovéplochy a chranikoridory (kanalizacie)
pre stavby kanalizacii, skupinovych kanalizadlistiarni odpadovych véd. Prednostne realizova
kanaliz&né siete v sidlach leziacich v pasmach ochranyivam¥ch zdrojov pitnej vody, v ochrannych
pasmach mineralnych adigych véd. Vystavbu kanalizaych sieti ako verejnoprospesnych stavieb
konkretizova v tzemnom plane obce,
zabezpét kvalitu vypugania vistenych odpadovych vdd v zmysle poziadaviek stangeh
sasne platnym nariadenim viady 8R296/2005 Z. z.
zabezp&t postupné zniZzovanie zaostavania rozvoja verejigcializacii za rozvojom verejnych
vodovodov,
rezervova priestory na vybudovanie kanakizrgch systémov, (kanalizaciaGoV ),
realizova vystavbu kanalizacii @OV obci,

vodné toky, melioracie, nadrze
na tokoch, kde nie su usporiadané odtokové pgrkemplexne revitalizowavodné toky
s protipovodovymi opatreniami, so zédhdnenim ekologickych zaujmov a dérazom na ochranu
intravilanov obci pred povdiami,
zlepSové vodohospodarske pomery na malych vodnych tokgebvedi zasahmi smerujicimi k
stabilizacii vodohospodarskych pomerov za extrérmjtuacii, pri Gpravach tokov vyuzivahodné
plochy na vystavbu poldrov s t@n zachytavépovodiové prietoky,

6.5.7 vykona protier6zne opatrenia na fahlej pdnohospodarskej pdde a lesnom pédnom fonde,

6.5.8
6.5.14

v rdmci revitalizacie tokov zachoi/ariaznivé zivotné podmienky pre ryby, zoobentdgtabentos,
vytvard priestory v Uzemi pre vystavbu rybnikov@ldvych vodnych nadrzi,

6.5.18 wyllcit akakdvek navrhovanu vystavbu v inunglgych Gzemiach vodnych tokov v zmysle zakona o

ochrane pred povaadmi,

6.5.19 vo vhodnych lokalitach zribova’ mensSie viactelové vodné nadrze a prehradzky a podpdtova

7.2
7.3
7.3.1

7.3.4

obnovenie zaniknutych vodnych pléch, s vhodnym spbém zachytenia a vyuZzitia dédvej vody z
povrchového odtoku zo spevnenych pléch novej zhgtaviamo na mieste, pripadne vhodny sposob
infiltracie dazl’ovej vody tak, aby odtok z daného Uzemia do reotpi@ebol zvyseny Wb stavu pred
realizaciou pripadnej zastavby a aby nebola zharkealita vody v recipiente,

V oblasti zasobovania plynom a energiou, telekomunikacie

zadelom rozvoja plosnej plynofikacie rezervaMeoridory pre vyznamné distribné a prepojovacie
VTL a STL plynovody,
v oblasti zabezfmsania zdrojov elektrickej energie
v oblasti vyuzivania obnovitg/ich energetickych zdrojov,
podporovd vystavbu zdrojov energie vyuzivajucich obnokit& zdroje a pri ich umiesbtvani vychadza
z ekonomickej, socialnej a environmentalnej Unosndsemia v sdinnosti s hodnotami a limitami
kultdrno-historického potencidlu Uzemia, historickéstavebného fondu so Zaldiovanim Specifik
jednotlivych subregiénov.
neumiesbva’ veterné parky a veterné elektrarne:
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7.3.4.3

7.3.4.5

7.3.4.6
7.3.4.7
7.3.4.8
7.4
7.4.1

7.4.2

8.1

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.5

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.5

8.4
8.4.1

8.4.2

8.4.9

v okoli vodnych tokov a vodnych plécirke min. 100 m, v okoli regionalnych biokoridonoin. 100 m,
pri nadregionalnych hydrickych biokoridoroch mif®m (odstupové vzdialenosti na konkrétnej lokalite
VE spresni ornitolég v procese EIA),
v krajinarsky hodnotnych lokalitachzmgmnych pofadovych osiach, vizualne exponovanych
lokalitach,
v ochrannych pasmackienych prisluSnou legislativou okolo B&, rychlostnych ciest a ciest I. a Il
triedy,
v ucelenych lesnych komplexoch,
v evidovanych archeologickych lokalit&ghmotencidlom na vyhlasenie za nehtiofekultirnu pamiatku,
v oblasti telekomunikacii a inforémej infraStruktary
vytvara® podmienky na rozvoj globalnej infor@ej spol@nosti na Uzemi PreSovského kraja
skvalithovanim infrastruktdry informaych systémov.
z dévodov, aby nedochadzalo k posSkodzovaniu infuk8iry informanych systémov je potrebné, aby
investori konkrétnych stavieb poziadali pred vydganizemného rozhodnutia a stavebného povolenia o
stanovisko operatorov jednotlivych pevnych a molim telekomunikénych sieti o existencii
jestvujacich podzemnych telekomunikgch vedeni.

V oblasti hospodarstva

v oblasti hospodarstva a regionalneho rozvoja

koordinova proces programovania a implementacie Narodnéhoupiégionalneho rozvoja Slovenskej
republiky a Koncepcie Uzemného rozvoja Slovensk8126 ci€om vytvori’ podmienky pre trvalo
udrzatény rozvoj regiénov,
rozvija® decentralizovanu Struktiru ekonomiky prostredmiotv vytvorenej polycentrickej sUstavy
mestského osidlenia, a tym zabeapet’ aj vyvazenu socialno-ekonomicku Grévaubregiénov,
diverzifikova’ odvetvovli ekonomickl zakléd obci a miest, podporova zaujme trvalej udrzdieosti
malé a stredné podnikanie,
zabezpeova’ rozvoj a skvalitnenie infrastruktlry komuniych systémov,
vytvara’ Gzemnotechnické podmienky na rovnomerné rozmiagrebyvatéstva s vySSou kvalifikaciou,
pri umiegbvani novych priemyselnych zon, areélov a objek&dpektova zaujmy a rozvojove
koncepcie existujlcich prevadzok,
vyl@it umiestnenie prevadzok a zariadeni s potenciomégativnym dopadom na senzitivne vyroby,
v oblasti priemyslu a stavebnictva
pri rozvoji priemyslu a stavebnictva vychatlzaekonomickej, socialnej a environmentélnej unstno
Uzemia v stinnosti s hodnotami a limitami kultdrno-historick#hpotencialu Gzemia, historického
stavebného fondu so Zidthovanim Specifik jednotlivych subregionov a vyuZiysitom predovsetkym
miestne suroviny,
chran’ funkéné plochy priemyselnej vyroby 1. — 3. kategérie mréadenie priemyselnych zén a
priemyselnych parkov,
chrani’ funkené plochy priemyselnej vyroby 4. kategorie predoiganie priemyselnych zén a
priemyselnych parkov v potencialne vhodnych Idkah podla Uzemnotechnickych a
Uzemnoplanovacich podkladov do potvrdenia ich ofddsnosti v Gzemnych planoch obci,
chrant’ priestory lozisk vyhradenych nerastov, camé dobyvacie priestory a evidované chranené
loZiskové Uzemia,

v oblasti ptnohospodarstva a lesného hospodarstva
podporové diverzifikaciu pdnohospodarskej produkcie a formy obhospodarovadidy pma zaklade
ro6znorodosti produkného potenciélu Uzemia a klimatickych podmienok,
podporovd alternativne pinohospodéarstvo v chradnenych tzemiach, v pdsmadkrigiej ochrany av
Uzemiach zdenenych do tzemného systému ekologickej stability,
zabezpeit protieréznu ochranu poohospodarskej pddy s vyuzitim vegetacie v ramci rieSenia
projektov pozemkovych Uprav a agrotechnickyopatreniami zameranymi na optimalizaciu Struktdry
pestovanych plodin v nadvéznosti na prvky Uzemrs§stemu ekologickej stability,
neproduktivne a nevyuzileé pdnohospodarske pozemky zalesa’ a pri zalesovani vyuzivé
pévodné (domace) druhy drevin,

v oblasti odpadového hospodarstva
nakladanie s odpadmi na Uzemi kraja fiel@n v sulade so schvalenym Programom odpadového
hospodarstva SR, PreSovského kraja a jeho okresov,
uprednostova’ v odpadovom hospodarstve minimalizaciu odpadoysigvicinnos’ separovaného zberu
a zhodnocovanie odpadov s vyuzitim ekonomickychrogs a legislativnych opatreni,
podporovd vystavbu zariadeni na dotdievanie, zhodnotenie, kompostovanie odpadov a zdéskanie
odpadov v obciach,
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Il.  Verejnoprospesné stavby

Verejnoprospesné stavby spojené s realizaciou uvadeh zavaznych regulativov su tieto:

1
11
1.2

1.2.7

V oblasti dopravy

dialnica D1 a jej mimouraswové krizenia a krizovatky na Uzemi kraja,l'diané privadzae,

stavby nadradenej cestnej siete pre

cesta 1/67
e) prepojenie cesty 1/18 (E-371) a R4 z poiesKapuSany na didicu D1 (E-50) v krizovatke PreSov

- juh, ako vychodny obchvat mesta PreSov slemyPN mesta PreSov, UPN obce
Teriakovce, UPN obce Ruska Nova Ves a UPN obcevBWMes, v kategorii miestnej rychlostne;
komunikéacie s krizovatkami s cestami nizSich katieg@octe nutnom pre zabez®nie dopravnej
obsluhy priahlého Gzemia,

2V oblasti vodného hospodarstva

2.3
2.3.5

2.8
2.9
2.10
2.11
2.13

6.3
6.3.1
6.3.2

9.2

10
10.3

v rdmci Vychodoslovenskej vodarenskisiavy

z privodu vodarenskej nadrze Starina — Pre&m@&ice odboky do Petrovan, Kendic, Drienova,
Licartoviec, SariSskych Bohdanoviec, Dulovej Vsi tduba vodovodu v Zaborskom,

stavby pre Upravu a revitalizaciu vazinfokov, melioracii a nadrzi,

stavby protipovagvych ochrannych hradzi a Gpravy profilu koryta,

poldre, zdrze, prehradzky a malé wetavé vodné nadrze pre stabilizaciu prietoku,

stavby viagielovych vodnych pléch,

poZiarne nadrze v obciach.

V oblasti zasobovania plynom a enéagni,
Stavby pre zasobovanie a prenos elektrickej energie

V oblasti telekomunikécii
stavby pre prenos terestridlneho adkédbio signalu a stavby sieti inforémej sistavy, a ich ochranné
pasma.

V oblasti obrany Statu a civilnej octany obyvatd’stva

stavby civilnej ochrany obyvedeva,
zariadenia na ukryvanie obyVatea v pripade ich ohrozenia,
zariadenia na signalizaciu a koordinérinosti v stave ohrozenia.

V oblasti prirodného a kultdrneho ddi¢stva

stavby uvedené v Ustrednom zoznamegiakivyhlasené za Narodné kultirne pamiatky, payiatich
okolie zapisané v zozname svetového kultirnehasiedi UNESCO a objekty suvisiace s pamiatkovo
chranenymi historickymi parkami, ich Gdrzbu a Ggyragalizova len so sihlasom Pamiatkového Uradu,
stavby pre ochranu, prieskum a sprisoje archeologickych lokalit.

V oblasti ppnohospodarstva

stavby via@@lovych vodnych nadrzi pparotipovodiovl ochranu azavlazovanie s vyuzitim pre rekreéciu
a turizmus, rybné hospodarstvo a ekostabilizaciu.

V oblasti Zivotného prostredia

stavby na ochranu pred privalovymiamd— ochranné hradze a Upravy vodného toku, g@tkthy,
poldre a viactelové vodné nadrze,
stavby natély monitorovania stavu zivotného prostredia.

V oblasti odpadového hospodarstva

stavby a zariadenia na znedkwodnie, dotrid’ovanie, kompostovanie, recyklaciu odpadov a nétereho
a energetického zhodnotenia vSetkych druhov odpadov

Na uskutoénenie verejnoprospesnych stavieb mozno podla § 108 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov, pozemky, stavby a prava
k nim vyvlastnit alebo vlastnicke prava k pozemkom a stavbam obmedzit.
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c) Z&kladné demograficke, socialne a ekonomické roz  vojové predpoklady obce

Obec Zaborské poctom obyvatelov 465 k 26.5.2001 (podla s¢itania r.2001) patr patrila medzi
malé vidiecke sidla. Z hladiska tempa rastu po¢tu obyvatelov v dlhodobom obdobi patr dovtedy
patrila ku mierne rasticim sidlam. Po roku 2000 sa vSak zacal rozvoj obce ako primestského sidla
v urbanizaCnom priestore mesta PreSov, ktory priniesol migraciu do obce a s tym suvisiacu vystavbu
rodinnych domov, ale aj rozvoj vyrobno-skladovej zony v severozdpadnej Casti katastra, v ktorej
vznikaju pracovné prilezitosti. Aglomeracny vplyv mesta PreSov rastie a v stlade s tym sa zrychluje aj
rozvoj obce Zaborské. V roku 2015 dosiahol pocet obyvatelov obce stav, predpokladany v Gzemnom
plane obce aZz na rok 2030. Vzhfadom na pripravu dalSich investicnych projektov je redlny dalSi
vyrazny rozvoj byvania ale aj zamestnanosti na Uzemi obce. Rozvoju obce napomaha aj budovanie
pévodne chybajlcej technickej infrastruktury (vodovod, kanalizacia).

V obci je dobrad demograficka Struktdra obyvatelstva, ¢oho znakom je vysoky podiel fudi v
predproduktivnom a najma v produktivnom veku. To dava predpoklady pre udrzanie doterajSej
tendencie mierneho rastu poctu obyvatelov prirodzenym prirastkom aj v dalSom obdobi.

Obec pIni v tzemi funkciu obytnd, je to primestska obytna z6na na okraji mesta PreSov, o ¢om
sved¢i aj prebiehajica vystavba zény viacerych zon rodinnych domov pristahovalcami z mesta
a SirSieho okolia. Vyhodna poloha na okraji krajského mesta dava predpoklady pre migraciu do sidla —
staly rast primestskych obci okolo PreSova je Statisticky preukdzanou skutocnostou aj v rokoch
vSeobecného demografického poklesu.

V severozapadnej ¢asti katastra hrani¢i Uzemie obce s existujacimi vyrobno-skladovymi arealmi
Vv juznej Casti mesta PreSov, ¢o bolo podnetom pre rozvoj vyrobno — skladovej zény a priemyselného
parku aj v katastri obce Zaborské. Zaujem oich dalSi rozvoj sa zakonite dotkne aj dalSich pléch
v susediacich katastroch PreSov, Haniska, Petrovany a Zaborské. V katastri obce Zaborské sa jedna
predovietkym o plochy na lokalitich Za Stepnicou, Sirava, Breziny a Blechavka, t.j. medzi potokom
Delfia a cestou lll. triedy ¢. 3446 veducej do obce od krizovatky na dialnici D1. S rozvojom dalSich
vyrobnych arealov, ktoré budi( ponukat pracovné miesta, opat vzrastie aj atraktivita obce pre byvanie.

Na zaklade uvedeného je zrejmé, Ze obec mé& predpoklady pre dalSi rozvoj prejavujlci sa
okrem iného rastom poctu obyvatelov.

d)Sirsie vz tahy a rozvoj zaujmového GUzemia

d.1) Sirsie vz tahy

Obec Zaborské sa nachadza v okrese PreSov v PreSovskom kraji, 2 km juzne od okraja a 7 km
od centra mesta PreSov. Lezi v urbanizaénom priestore mesta PreSov, ktoré je jadrovym sidlom
Sarisskej sidelnopriestorovej aglomeracie, stéasti vychodoslovenského metropolitného regionu. LeZi
priamo na hlavnom zépado-vychodnom koridore Slovenska Bratislava — Zilina — PreSov — KoSice a
hlavnej regionalnej severo-juznej urbanistickej osi, prechadzajldcej vychodnym Slovenskom v smere
KoSice — PreSov - Bardejov. Rozklada sa v mierne zvinenej krajine Toryskej pahorkatiny v severnej
Casti KoSickej kotliny, v urbanizovanej a intenzivne vyuzivanej sidelnej krajine. LeZi blizko vyznamnej
dopravnej trasy - cesty 1/68 20 a dialnice D1, ktora je cestou medzinarodného vyznamu E371 50. Je to
historicka cesta spajajica Saris s Kosicami, Madarskom a Balkanom na juhu a Polskom a Pobaltim
na severe. V blizkom PreSove sa tato trasa krizi s cestou 1/18, ktora spéaja izemie na vychod od neho
so Spisom, strednym a zapadnym Slovenskom, Ceskou republikou a zapadnou Eurépou, a opaénym
smerom so Zemplinom, Ukrajinou a vychodnou Eurépou. Udolim Torysy vedie medzinarodny
multimodalny dopravny koridor sever-juh (Miskolc-KoSice-PreSov-Rzeszow).

S najbliz§im mestom, PreSovom, méa obec dobré cestné spojenie s relativnym dostatkom
autobusovych spojov aj vdaka linkdm mestskej hromadnej dopravy. Vzhladom na vysokd dopravnu
zataz a vyznam cesty 1/68 20 je v sucasnosti pripravovand vystavba dialni¢ného obchvatu PreSova po
jeho zapadnej strane. V ramci pripravy vystavby hlavnej dopravnej siete Eurdpskej Unie je spracovany
aj zamer vystavby tzv. vychodného obchvatu mesta PreSov;—kiery—by—belprelozkeu—trasy
medzinarodnej-cesty-E371. Tato trasa sa dotyka priamo katastra obce Zaborské, lebo ma zacat na
existujucom vypojeni dialnice D1 na dialni¢ny privadza¢ PreSov-juh na zapadnom okraji katastra obce
a viest severovychodnym smerom ku Teriakovciam.
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Mesto PreSov poskytuje pre obyvatelov Zaborského vySSiu obciansku vybavenost, pracovné
prilezitosti, dopravné sluzby, Ciasto¢ne aj moznost odbytu vyrobkov a sluzieb. Obsluzni funkciu vogi
obci by mala pInit aj susedna obec Petrovany, v ktorej ako v pévodne strediskovej obci su viaceré
zariadenia zakladnej obcianskej vybavenosti, ktoré by mali slizit aj obyvatefom Zaborského (napr.
posta) Med2| obcaml eX|stu1u aJ vyrobné vztahy —V—Peﬁevaneeh—je—swue—pe#@hespeda#skehe

, , 3- v severnej Casti katastra
obce Petrovany sa rozvija vyrobno skladovéa zona, ktora nadvazu1e na priemyselny park v katastri
Zaborského. VacSina obyvatelov Zaborského vSak vyhladava chybajlice zariadenia obdcianskej
vybavenosti a pracovné prilezitosti v meste PreSov.

Rozvoj mesta PreSov a formovanie kooperacnych vztahov s nim a okolitymi obcami maju a
budd mat pre dalSi rozvoj obce stimulujici vyznam. Kooperacia obci v tejto oblasti sa prejavuje aj v
budovani spolo¢nej technickej infraStruktary. Je-navrhnuta Prebieha vystavba skupinovej splaskovej
kanalizacie s napojenim do COV v Kendiciach. Spolo&ne so susedmi bude potrebné nanovo riesit aj
odpadové hospodarstvo.

Katastrom vedie cesta-medzinarodnéhevyznamuy; dialkovy zasobovaci vodovodny rad Starina-
Kosme a kmenove el. vedeme velm| vysokeho a vysokeho napétia. Bh%k&ebee—zapadnym—sme%em—;e

Zaborske Ie2| v Uzemi bez vyraznych reglonalnych faktorov ZhOFSUJUCICh Zivotné prostredle
Okolité Uzemie je sidelnou polnohospodarskou krajinou s prevladajucou polfnohospodarskou
velkovyrobou, vychodna cCast katastra zasahuje do okraja lesného celku Dubrava, ktory tvori
vyznamné bioekologické centrum, nadvazujice na lesy Toryskej pahorkatiny, podhoria Slanskych
vrchov. Aj ked lesy su pozna¢ené nevhodnym spdsobom tazby, tvoria prirodne a ekologicky
vyznamnu lokalitu a su sucastou biokoridoru nadregionalneho vyznamu. Nedaleka prirodna
rezervacia Mirkovska kosatcova lika je biocentrom regionalneho vyznamu. Regionalny vyznam ma aj
hydricky biokoridor rie¢ky Delfia.

Obec pini v Gzemi funkciu obytnd, je to primestska obytna zéna na okraji mesta PreSov, o ¢om
sved¢i aj prebiehajlca vystavba viacerych zény rodinnych domov pristahovalcami z mesta. Zaborské
je miestom byvania ob&anov pracujlcich prevazne mimo sidlo a prevazne v PreSove. Doplinkova
vyrobna a obsluzna funkcia sa viazu na zakladni polnohospodarsku vyrobu a sluzby. Rekrea¢na
funkcia v tomto Gzemi je malo rozvinutad a ma len lokalny vyznam. Po realizacii zamysianej vyrobnej
zony v severozapadnej Casti katastra vyznamne vzrastie vzrastla vyrobna funkcia dotknutého uzemia.

d.2) Rozvoj zaujmového Uzemia

Zaujmovym Uzemim obce Zaborské su Casti katastralnych Uzemi susednych obci ( mesto PreSov
aobce Dulova Ves, Zehfa, Petrovany), na ktorych su rieSené vzajomné (zemnopriestorové
a Uzemnotechnické vazby na katastralne Uzemie obce Zaborské.

V prifahlych Uzemiach mesta PreSov a susediacich obci Dulova Ves a Petrovany prebieha
pomerne intenzivna investi¢na ¢innost. Vyrazny je rozvoj byvania najmé v izemi severovychodne od
Zaborského, v katastralnych Uzemiach Solivar a Dulova Ves, kde sa realizuju obytné stbory rodinnych
domov Ticha dolina, Vigie doly, KoSariska a Cergov. Zapadne od obce Z&borské, v severnej &asti
katastra obce Petrovany, sa zase rozvija vyrobno-skladovacia z6na. Priemyselna zéna sa rozvija aj
v susediacej Casti Uzemia mesta PreSov v okoli riecky Delfa, tu je vSak aj vyznamny rekreacny aredl
prirodného kapaliska a aquaparku.

Dopravne je GUzemie obce pristupné zo zapadu a z vychodu po cestach Ill. triedy ¢.068011 3446
a 3443. VyznamnejSie je napojenie zo zapadu, od mesta PreSov a zaroven od dialnice D1 smer
KoSice. Tento smer tvori pre obec zakladny pristup k nadradenej cestnej sieti i inym druhom dopravy a
zaroven pristup k pracovnym prilezitostiam a obcianskej vybavenosti. Touto trasou vedie aj linka
mestskej autobusovej dopravy, veduica do obce, ktora v nej aj konéi. Linky primestskej autobusovej
dopravy (SAD) prechadzaji obcou po prietahu cesty lll. triedy ¢. 3446. Dopravné napojenie z vychodu
tvori pristup od obce Mirkovce a od Dulovej Vsi - tieto dva smery sa stretaji na severovychodnom
okraji obce. Spojenie s Dulovou Vsou po ceste I11/3443 tvori zaroveri druhy mozny pristup z mesta
PreSov, a to z miestnej ¢asti Solivar.

Podla spracovanej Studie vystavby medzinarodnej dopravnej trasy E371-Miskele—KoSice—
PreSev—Svidnik—Rzeszow PreSov — Ubla by mal byt vybudovany tzv. vychodny obchvat mesta
PreSov formou rychlostnej komunikacie nadvazujicej na existujice vyustenie Useku dialnice D1
PreSov — Budimir pri Hydinarskych zavodoch, t.j. na severozapadnom okraji katastra obce Zaborské.
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Po prestavbe su¢asnej krizovatky ( PreSov, Petrovany, Zaborskeé) trasa rychlostnej komunikacie
vychodného obchvatu bude viest wtrase—cesty najprv subeZne s cestou /068011 I11/3446 (
v zastavanom Uzemi upravenej na funkénu triedu B2, kat. MZ 11,5 srezervou na MZ 22,5; mimo
zastavané Uzemie kat C 11,5/80 s rezervou na 22,5/80), neskdr ebhikem vychodne okolo Boltockého
mlyna (k.U. Dulova Ves) ku miestnej ¢asti PreSov - Solivar a dalej smerom k obci Teriakovce a VySna
Sebastova. K pévodne navrhnutej trase tejto rychlostnej komunikacie bola dana namietka Banského
Uradu KosSice, ktory nesuhlasil s jej vedenim cez chranené loziskové Gzemie Solivary. Preto navrhnuta
trasa cesty obchadza takmer celé loziskové Uzemie a prete vedie severnou Castou katastra obce
Zaborské.

Dopravne je obec pristupnd aj od juhu od obce Petrovany po spevnenej Ucelovej
polnohospodarskej komunikacii, ktora je vSak v Gseku pri byvalom hospodarskom dvore vo velmi zlom
stave. Po rekonstrukcii bude sluzit pre bytovi vystavbu v jej okoli, obhospodarovanie juhozapadnej
Casti katastra a pristup do obce Petrovany.

Vedenia vysokého napétia, zasobujuce obec el. energiou, vedl od severu z elektrickej stanice
ES Presov Il (Svaby) po vychodnom a zapadnom okraji obce. Po vychodnom okraji obce vedie aj
trasa 110 kV VN el. vedenia. Tiete—trasy—zostani—zachované. Trasa 110 kV el vedenia ostava
zachovana, 22 kV el. vedenie v zastavanom Uzemi obce bude zemnym kablom preloZzené do
koridorov miestnych komunikacii.

Pozdiz cesty lll. triedy od PreSova vedie do obce kabelové podzemné telefénne vedenie. Od
miestneho cintorina pokracuje vedenie popri ceste vychodnym smerom ako vzdusné. Sidlo je
napojené na telefébnnu automatickud Gstredriu UTO PreSov.

Katastrom obce prechadza trasa privodného vodovodného radu Starina - KoSice, ktory je
sucastou Vychodoslovenskej vodarenskej sustavy. Na severnom okraji obce je z neho vybudované
napojenie obce cez Cerpaciu stanicu, dobudovany bude bol vodojem pre akumuléaciu vody pre I.
tlakové pasmo. Trasu vodovodného radu je potrebné chranit v celej dizke veducej rieSenym
katastrom.

Obec je plynofikovana, zemny plyn je privadzany stredotlakym plynovodom veddcim od
priemyselnej zény pri Delni a od obce Dulova Ves pozdiz pristupoveiyeh ciesty Ill. triedy. Rozvody
plynu vuizemi sa budd dobudovavat vsulade s potrebami rozvoja priemyselnej zény
v severozapadnej Casti katastra. Pre posilnenie zdrojov zemného plynu pre rozvijajlicu sa zastavbu v
celom zaujmovom Uzemi obce je navrhnutd vystavba pripojky vysokotlakového plynovodu od obce
Kendice a regula¢nej stanice plynu v priemyselnej zéne v severozdpadnej Casti katastra Zaborské.

e) Urbanistickd koncepcia priestorového usporiadani a

RieSenym Uzemim uUzemného planu sidla je jeho katastrdlne Uzemie. Katastralne Uzemie
Zaborské ma rozlohu 538 ha. Z toho je 44 ha lesa a 456 ha polnohospodarskej pédy, z nej 333 ha
ornej. Obec lezi v juznej Casti svojho katastra, ktory zabieha z Udolia Zaborského potoka do terénnej
terasy nachadzajlcej sa juzne od toku riecky Delfa.

Zakladné funkéné C&lenenie katastrdlneho Uzemia obce vychadza z prirodnych podmienok a
potencialu Uzemia. V juznej a vychodnej Casti katastra, ktora leZi na svahoch stupajucich k lesnému
celku Dubrava, prevladaju trvalé travne porasty s vyskytom krajinnej zelene najma v eréznych ryhéch
a pozdiz vodnych tokov. Severna a zapadnéa &ast katastra je prevazne len mierne svaZita aZ rovinata.
Je to polnohospodarska oracinova krajina, obrabana prevazne velkovyrobnym spésobom. Orna poda
zabera vadsinu tohto Gzemia, len okraje tychto pldch pozdiZ Delne su zarastené krajinnou sprievodnou
zelenou. Severozapadna Cast katastra je perspektivnou oblastou pre rozvoj vyrobnych arealov ako
sucasti priemyselnej oblasti PreSov — juh. Pre rozvoj obytnej funkcie budd sluzit plochy na okraji
pévodného zastavaného Gzemia obce, najma na jej vychodnej, severnej a zapadnej strane.

Les vo vychodnej ajuZznej Casti katastra je suCastou lesného celku Dubrava, v ktorom
hospodéria Lesy SR, zavod PreSov. Ako vyznamny ekologicky prvok v tzemi je potrebné tento lesny
celok zachovat.

Obec Zaborské je rozvijajlica sa primestska obec. Zastavané Uzemie ma kompaktny tvar a
pomerne vhodné zoénovanie. V poslednom obdobi vSak doslo k vy€erpaniu vacsiny disponibilnych
pozemkov pre moznost vystavby v intravilane obce, preto je potrebné stanovit koncepciu dalSieho
rozvoja obce.
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Urbanisticka koncepcia vychadza z potreby vymedzit plochy na vystavbu bytov pre prirastok
obyvatelstva i znizovanie obloznosti bytov, rezervy pre dobudovanie vybavenosti obce a urenie pléch
pre rozvoj vyrobno-skladovacieho arealu. Zachovava sa a rozvija pévodné zakladné zénovanie obce
na jeho centralnu spolo¢ensko - obsluzni z6nu, obytné a vyrobné zény a Sportovy areal. RieSenie je
zalozené na rozSirovani zastavaného Uzemia postupnym ,obrastanim*“ si¢asného pddorysu obce s
perspektivou jeho rozvoja severnym, vychodnym a zapadnym smerom.

Centrum obce tvori mala zéna obcianskej vybavenosti. V navrhovom obdobi bude jej rozvoj v
centre tvoreny dostavbou a prestavbou existujucich objektov  Obecného Uradu a obchodu a
pohostinstva. Pe-navrhevem V dalSom obdobi, v silade s rastom poctu obyvatelov, je predpoklad
vystavby dalSich objektov pre obchod a najmé sluzby. Na to je v izemnom plane vymedzené ploSna
rezerva v-povednych—zahradach—vyechodnej—edkestola pri cestach lll. triedy. Ostatné zariadenia
vybavenosti, najma obchody a prevadzky sluzieb, sa bud( rozvijat ako drobné podnikanie na
pozemkoch rodinnych domov. Druhou rozvijajlicou sa z6nou vybavenosti bude Sportovy aredl v juznej
Casti obce.

Obytna z6na sa bude rozvijat novou vystavbou v zahradach v zastavanom Gzemi i na okrajoch
obce, a to na severnej, vychodnej a zapadnej strane obce. Zachované a doplnené budu prie€ne trasy
(ulicky), spéjajuce novu zastavbu s hlavnou dopravnou osou obce — trasou MHD.

Pre vytvorenie podmienok na rozvoj podnikatelskych aktivit, ktoré maja priniest do obce
pracovné prilezitosti, sl suc¢astou urbanistickej koncepcie rozvoja obce aj vyrobno-skladové aredly.
Jeden-z-nich-je-priamo-na-zapadnom-okraji-obcev-ochrannom-pasme-hospodarskeho-dvera: Hlavna
rozvojova plocha pre vyrobné a skladové arealy je pri Delni v severozapadnej Casti katastra, na
lokalite Za Stepnicou, Sirava, Breziny, Blechavka a v-okeoli-vysielaga. Tieto plochy nadvéazuju na
existujuce vyrobno-skladové aredly v katastri mesta PreSov a Petrovany a mdzu byt sucastou
priemyselnej zény {priemyselného-parky) PreSov — juh.

Opatrenia na skvalithovanie zZivotného prostredia obsiahnuté v urbanistickej koncepcii sa daju
rozdelit do dvoch skupin. Z technickych opatreni je to najma vystavba verejnej kanalizacie
a dobudovanie vodovodu na zabezpelenie obyvatelov kvalithnou pitnou vodou. Pre rozvoj
nemotoristickej dopravy bude vybudovany samostatny cyklisticky chodnik od Delne cez obec a jej
rekreaénl zonu do lesného celku Dabrava a pozdiZ Delne do obce Dulova Ves. V druhej skupine si
zahrnuté opatrenia na tvorbu verejnych priestranstiev a verejnej a krajinnej zelene. Uprava priestoru
verejnou zelefiou je navrhovand najmé v navrhovanej rekreacnej zéne na juhu obce, ekologicky
vyznam ma najma ochrana prirodzenej sprievodnej zelene okolo potoka Delra.

f) Funk éné vyuzitie Uzemia

Vlastna obec Zaborské je obytné sidlo s celkovou sucasne zastavanou plochou 46,13 ha. Najvacsi
podiel v jeho zastavanom Uzemi zaberaju obytné plochy a plochy sikromnej zelene, t.j. pridomovych
zahrad. Priamo s byvanim suvisi vySe 3/4 pléch su¢asne zastavaného Uzemia. Maly je podiel pléch
zakladnej obc&ianskej vybavenosti. Plochy zariadeni vyroby a-skladov tveria7.8% plochy-cbee<o-je
zasluha—zachovania sa uz priamo v obci nenachadzaju, ¢o je spbésobené likvidaciou byvalého
hospodarskeho dvora JRD. V obci je velmi maly podiel pléch verejnej zelene (1,1%), ¢o kompenzuje
dostatok Gzitkovej zelene pridomovych zahrad a sadov, a plochy lik, pasienkov a krajinnej zelene
priliehajuce k zastavanému Gzemiu obce.

V sli¢asne zastavanom Uzemi sl eSte rezervné nezastavané plochy. Svedci o tom ukazovatel hustoty
obyvatelov 10,6 ob/ha pre cell obec, ale aj hustota obyvatelov prepocitana len na obytné plochy a
sukromnu zelen, ktora je 13,8 ob/ha.

Uzemny plan riesi vyuzitie volnych pléch v stéasne zastavanom tzemi obce a v jej okoli prevazne
na rozvoj hlavnej, t.j. obytnej funkcie. Hlavnymi plochami pre rozvoj ploch byvania su lokality Haj,
Nizny kat, Na héaji a Kosariska. Umerne rozvoju byvania poéita s rozvojom zariadeni ob&ianskej
a technickej vybavenosti obce.

V stlade s Uzemnym pldnom sa rozvija aj druhd hlavna funkcia obce — funkcia vyrobna.
V severozapadnej ¢asti katastra, v lokalitach Za Stepnicou a Sirava, bol vybudovany priemyselny park
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a logistické centrum, v ktorych je niekolko stoviek pracovnych miest, Na dalSi rozvoj vyrobnych
a skladovych arealov su v izemnom plane uréené dalSie plochy medzi potokom Delfia a koridorom
vychodného obchvatu mesta PreSov severne od cesty lll. triedy €. 3446.

Ostatné plochy v katastralnom UGzemi ostavaja pre pbvodné vyuzitie ako plochy pre
polnohospodarstvo a lesné hospodarstvo.

PodrobnejSi popis vyuzitia pléch pre jednotlivé funkéné zlozky v dzemi je v nasledujdcich
kapitolach.

g) RieSenie byvania, ob €ianskeho vybavenia so socidlnou infrastrukturou, vy roby
a rekreacie

g.1) Obyvate I'stvo a bytovy fond

Obec Zaborské poctom obyvatelov 465 k 26.5.2001 (podla scitania r.2001) patri patrila medzi
malé vidiecke sidla. Z hladiska tempa rastu poc¢tu obyvatelov v dlhodobom obdobi patri patrila ku
mierne rasticim sidlam. Tato situacia sa zmenila po r.2000, kedy sa prejavil zvySujlci sa zaujem
o vystavbu rodinnych domov v obci a zacal jej rozvoj ako primestskej obytnej zény v urbanizacnom
priestore mesta PreSov. V roku 2015 pocet obyvatelov prekrocil 750, a vzhladom na pripravovany
rozsah vystavby do roku 2040 moZe presiahnut aj hranicu 2000 obyvatelov.

V obci je dobrd demograficka Struktira obyvatelstva, ¢oho znakom je vysoky podiel fudi v
predproduktivnom a najm& v produktivnom veku. Aj ked je vekové zlozenie skimanej populécie
priaznivé, v poslednych rokoch sa podiel predproduktivneho obyvatelstva znizil. V obci vzrastol pocet
ludi v produktivnom veku, je to vSak dosledok migracie do sidla. Tento faktor vplyva aj na pomerne
vysoky podiel predproduktivneho obyvatelstva, o u takych malych obci v sucasnej dobe nebyva
obvyklé. Podiel obyvatelov do 15 rokov v Zaborskom je prakiicky—zhodny vySSi v porovnani s
celookresnym priemerom.

Podla indexu populacie bolo Zaborské v roku 1991 aj 2001 obcou demograficky stagnujlcou,
podla scitania roku 2011 ale uz obcou progresivnou, rasticou. Pri vSeobecne vyrazne sa zhorSujlcich
demografickych ukazovateloch na Slovensku i v ramci okresu PreSov je to pomerne priaznivy stav.
Demografické vysledky ovplyvnila migracia do sidla spojena s vystavbou nevej-ulice novych ulic na
vychodnom a juhozapadnom okraji obce.

Vytvorenie vhodnych podmienok pre vystavbu bytov v obci schvalenim Gzemného planu a
dobudovanim technickej infrastruktiry bude tieZ vplyvat na rast po¢tu obyvatefov migraciou do sidla.
Primestské obce s vybudovanou infrastruktdrou a vhodnymi pozemkami sa stavaju cielom zaujemcov
o vystavbu rodinnych domov z mesta. Na podporu tohto trendu je v Zaborskom mozné vytvorit vietky
potrebné predpoklady. Preto pri prognéze vyvoja poctu obyvatelov je potrebné pocitat aj s
pristahovalectvom do obce. Zvysujlci sa zaujem obyvatelstva o ziskanie plnohodnotnych pozemkov
na vystavbu rodinnych domov nad ramec pdvodne planovanych funkénych pléch byvania indikuje
vyrazny narast poctu obyvatelov z titulu migracie.

Na zéklade vy3Sie uvedeného predpokladame nasledujuci vyvoj poétu obyvatelov v obci do
r.2020 s vyhladom do roku 2030:

rok 2003 2010 2015 2020 vyhlad 2030 2040

pocet 488 550 753 860 1050 | 4766 2100 2800
obyvatelov

prirastok 62 203 310 297 4396 1050 700
- z toho: 25 34 40 40 60 100
prirodzeny prir.
migracia do 37 276 257 1350 1000 600
obce

Uzemny plan obce Zaborské v zneni Zmien a doplnkov 2008 vytvara planovany plosny potencial
funkénych pléch byvania pre 256 rodinnych domov. Navrh Zmien a dopinkov 2009 navrhuje zvac3enie
tohto potencialu o dalSich cca 100 rodinnych domov. V Zmenéch a doplnkoch 1/2015 su doplnené
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plochy na vystavbu byvania s kapacitou celkovo vyse 750 rodinnych domov, pri€¢om sa do roku 2040
pocita len s 50 %-nou zastavanostou tychto lokalit.

Na zaklade progndzy vyvoja poctu obyvatelov a planovaného ploSného potencialu funkénych ploch
byvania je stanovena nasledujica predpokladana progndéza potreby vystavby bytov:

rok pocet obloznost pocet bytov | prirastok | nahrada celkom
obyvatelov bytov bytov

2001 465 4,26 109 - - -

2010 550 4,00 137 26 8 34

2020 860 1050 3,80 3,50 226 300 89 165 12 101113

2030 1700 2100 3,65 3,00 456 700 239 400 10 239 410

2040 2800 2,8 1000 300 10 310

. - - , 3656
Pocgetobyvate fov 1700

Vystavba novych rodinnych domov sa sustredi na nové ulice, ktoré vznikli alebo vznikna v
zahradach existujlcej zastavby a novych plochach na vystavbu rodinnych domov na vychodnej,
zapadnej a severnej strane obce. V prvej etape sa bude dostavovat' aj v prielukach, t.j. na volnych
pozemkoch pri existujucich miestnych komunikaciach. Zaroveri sa vytvoria nové ulice vedlce cez
zahrady pbvodnej zastavby v zapadnej €asti obce a na volnej ploche vo vychodnej €asti obce. V
koncepcii vystavbu su zahrnuté aj volné pozemky v sucasnej zastavbe v ostatnych Castiach obce.
Hlavnymi plochami pre rozvoj pléch byvania si volné plochy v lokalithch Haj, Nizny kat, Na haji a
Konopisk& v okoli si¢asne zastavaného uzemia obce.

Okrem vystavby rodinnych domov na novych plochach bude prebiehat prestavba schatralych a
nevyhovujdcich objektov. V nevyhovujicom stavebnotechnickom stave je 8 objektov, mnoho dalSich
starSich objektov je nevyhovujucich dispozi¢ne a velkostou bytov. Tieto domy budd prestavované
vacsinou na ich pévodnych pozemkoch.

Navrhovana je vystavba len rodinnych domov, a to vo velkej va¢Sine samostatne stojacich RD
so Sikmymi strechami a obytnym podkrovim. Len na Uzkych pozemkoch sa pocita s vystavbou
dvojdomov alebo radovych domov.

g.2) Obéianska vybavenos t
Obec Zaborské je malé vidiecke sidlo. Nikdy nebola strediskovou obcou, preto nie je v nej
vybudovana zakladna obcianska vybavenost v plnom rozsahu. Chybajice zariadenia su v 2 km
vzdialenom PreSove. V&cSina existujlcich zariadeni je umiestnena v centre obce, menSie prevadzky
obchodu a sluzieb mézu byt v budicnosti rozloZzené i v ostatnych ¢astiach obce.
Podla urbanistickych ukazovatelov je v obci do navrhového roku potrebné doplnit niektoré

zariadenia obcianskej vybavenosti. Uz-sa—zapocala—vwystavba-Domu—smitku,—je—znamy—zamer-na

Na zéklade porovnania so si¢asnym stavom je v obci potrebné doplnit tieto zariadenia:

Materské skola 84 deti / 4 triedy
Zé&kladna skola 1.-4.roc. 37 120 deti/2 4 triedy
e . 2 .. .
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Ihrisk& pre deti a mladez 720 3360 m? upr.pozemku
Ihrisk& pre dospelych malopl. 600 2800 m? upr.pozemku
Demsma%ku—’&@@% podkph

Telocvicha 120 m? gistej Gzitkovej. plochy
Sirokosortimentné predajne 1000 m? predajnej. plochy
Pohostinstvo 84 m® odbytovej plochy
Autoopravovne 4 pracovné miesta

V urbanistickej koncepcii rozvoja obce su v oblasti ob&ianskej vybavenosti rieSené dve zakladné
tlohy: dotvaranie vybavenostného centra obce a doplnenie rekreacnych a Sportovych zariadeni
v miestnejrekreacne} oblasti miestnom Sportovo- rekreacnom areéli.

Vybavenostné centrum obce je jasne vymedzené zoskupenim objektov nakupného strediska,
kostola a Obecného Uradu. ZvySenie kapacity a Standardu tychto zariadeni bude rieSené ich
prestavbou (v pripade kostola uZ realizovand). Druhy vybavenostny pdl tvori areal materskej Skoly
a blizkeho cintorina, kde uzprebieha—vystavba-Demu—smutka je vybudovany Dom smutku. Pre
materskd Skolu je mozné vybudovat novld budovu, kde je pripadne mozné umiestnit aj malotriednu
Skolu 1.-4.ro¢nik. Medzi tymito dvoma sucasnymi pélmi vybavenosti je Gzemie vhodné na premenu
pévodnych rodinnych domov na polyfunkéné objekty pripadne Cisto objekty obchodu a sluzieb. Pre
dostavbu dalSich objektov obcianskej vybavenosti je rezervovana plocha v nadmernych zahradach
vychodne od kostola a byvalého kastiela. Aj s vyuzitim tohto objektu pre verejne pristupné zariadenie
obcianskej vybavenosti sa pocita po zmene jeho uzivatela.

Rozvoj maloobchodnych zariadeni sa v sU€asnosti na vidieku deje najma vytvaranim
maloplosnych predajnl v ramci rodinnych domov tak tomu bude aj v Zaborskom Emstu}uee

nenavmuwweme—umwsmem&dals%—%dajm \Y, okoI| obecneho uradu a v ulici veducej od neho

ku materskej Skolke je najvhodnejSie GUzemie na premenu pévodnych domov na polyfunkéné objekty
byvania a obgianskej vybavenosti, alebo len obc&ianskej vybavenosti. Na zariadenie obcianskej
vybavenosti v oblasti kultry je vhodné zmenit aj objekt byvalého kaStiefa. Na pozemku materskej
Skolky bude postavena nova budova 3Skdlky s vySSou, vyhovujucou kapacitou. Plocha pre nové
zariadenia obchodu a sluZieb je navrhnuté pri krizovatke ciest lll. triedy a na okraji lokality Kobopiska.
Niektoré zariadenia sluzieb, najma opravarenskych a vyrobnych, umiestnené dnes na

pozemkoch rodinnych domov, si vytvoria nové arealy v navrhovanych vyrobnych zénach v obci.

RieSenie doplnenia rekreacnych a Sportovych pldéch v obci je rieSené prevazne v miestnej
rekreacnej oblasti v juznej Casti sidla. Zahffia dostavbu maloploSnych ihrisk (kurtov) a rekreaéného
lesoparku v okoli futbalového ihriska a-westernoveho-arealu—prerekreacnéjazdectvo-na-—susedne}
lelelitopomnmn o bliza ol

Pre zariadenia vySSej ob¢. vybavenosti (VOV) je navrhnuta plocha na severovychodnom okraji
obce pri ceste do Dulovej Vsi.

g.3) Vyroba a sklady

V zaujme umozZnenia rozvoja podnikatelskej ¢innosti a vytvarania pracovnych prilezitosti rieSi
urbanistickd koncepcia plochy pre vyrobné a skladové arealy. S tymto funkénym vyuzitim su
navrhované dve zony: - na-ploche-byvalého-hospodarskeho-dvoraJRD avjeho-ochrannom-pasme na
juhozapadnom-okraji-obee-a v severozapadnej Gasti katastra, na lokalite Za Stepnicou, Sirava, Breziny
a Blechavka.

Na ploche vymedzenej cestou III/Q@B@J& 3443 resp. koridorom pre vychodny obchvat mesta
PreSov, zapadnou hranicou pozemku p. €. KNE 470 a vychodnou hranicou pozemku p. €. KNC 298/38
je navrhnuté rozSirenie funkénej plochy priemyselnej vyroby s vymerou 9,13 ha.

Zona na zapadnom okraji obce je v kontakte s obytnymi plochami a preto tu mézu byt len
prevadzky neobtazu1uce bI|zke rodinné domy hlukom zapachom exhalatm| a pod#@t&ebmed%ema

i V zéne na severozapadnom
okrajl katastra nie st obmedzenia na charakter prevadzky. Pre umiesthovanie velkokapacitnych
zariadeni zivociSnej vyroby plati regulativ miniméalnej vzdialenosti 500 m od obytnych pléch obce.
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Do navrhnutych vyrobnych zén sa vyhladovo prestahuji aj niektoré z podnikatel'skych
prevadzok, ktoré su dnes umiestnené v nevyhovujlcich podmienkach na pozemkoch rodinnych
domov.

V obytnej zéne budd si zavedené regulativy, obmedzujice rozsah vyrobnych ¢innosti na
mieru, ktor4 nebude obtaZovat okolie.

0.4) Rekreécia, kape FPnictvo a cestovny ruch

Zariadenia rekreédcie a cestovného ruchu nie sU vsuCasnej dobe vrieSenom Gzemi
zastupené. Pre dennu rekreaciu obyvatelov bude slizit miestna Sportovo — rekreacna zéna v okoli
futbalového ihriska a blizky rekreacny areal Delfa na Gzemi mesta PreSov.

Pre zapojenie obce do rekreatného vyuZitia Uzemia v okoli mesta PreSov a naopak
umoznenie pristupu obyvatelov obce ku hodnotnému prirodnému prostrediu je v Gzemi navrhnuté
vybudovanie turisticko — cyklistickej trasy, prechadzajucej od rekreacného aredlu Delha na juznom
okraji PreSova pozdiZ potoka Delfia na lokalitu Pri mlyne a odtial cez obec a jej Sportovo — rekreagny
areal smerom do lesného celku Dubrava. Druha vetva cyklistickej trasy bude pokracovat okolo potoka
Delfha do obce Dulova Ves.

h) Vymedzenie zastavaného Uzemia obce

Navrh nového vymedzenia zastavaného Gzemia obce je vyznaceny v grafickej ¢asti Uzemného
planu, vo vykrese ,Komplexny urbanisticky navrh“. Oproti pévodnému vymedzeniu s do neho
zahrnuté plochy navrhovanej vystavby mimo pbvodné zastavané Uzemie. Hranica je vedena po
majetkopravnych hraniciach podla podkladu zo spracovaného Registra obnovenej evidencie
pozemkov (ROEP). Na zéklade nového vymedzenia zastavaného Gzemia mdze Obecny Urad
spracovat’ potrebny navrh na vydanie rozhodnutia Katastralneho Gradu o uréeni zastavaného Uzemia
obce.

i)Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych Gzemi pod Fa osobitnych predpisov

V rieSenom katastralnom Gzemi obce Zaborské sa nachadzaju ochranné pasma technickej

vybavenosti Uzemia, vyplyvajace z prisluSnych noriem. Su to predovsetkym:
- ochranné pasmo 110 kV VN el.vedenia v Sirke 15 m od krajného vodi¢a
- ochranné pasmo 22 kV VN el.vedenia v Sirke 10 m od krajného vodica
- ochranné pasmo dialkového privodného vodovodného radu Starina - KoSice v Sirke 10 m na obe
strany od vonkajSej hrany potrubia
- ochranné pasmo trasy rychlostnej komunikacie — trasy juzného obchvatu mesta PreSov v Sirke 100
m
- ochranné pasmo ciest lll. triedy v Sirke 20 m od osi cesty mimo Uzemie obce, vymedzené
dopravnymi zna(“;kami zacCiatok a koniec obce

Ochrana povrchovych tokov je dana ochrannym pasmom v Sirke 6m-od-upravenej-casti-tokoyv-
a-10-m-od-neupravenych-castitekov- 5 m od brehovej Ciary, pre vodohospodarsky vyznamny tok

Delna % swke 10m od brehovej C|ary

Na uzemi obce su evidované 1 narodna kultirna pamiatka a 1 archeologicka lokalita.
V Ustrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnutefnych narodnych kultGrnych
pamiatok su evidované pamiatky:
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1. kastiel, &. UZPF 404/1, pozemok parc. . KNC 14/1, orientaéné &islo 67

Nérodné kultirne pamiatky maju ochranné pasmo v Sirke 10 m od obvodového plasta
chraneného objektu resp. hranice pozemku, ak je nehnutefnou kultdrnou pamiatkou aj pozemok. Na
ploche narodnych kultirnych pamiatok je nevyhnutné dodrzat ustanovenia § 27 - 32 pamiatkového
zakona.

Krajsky pamiatkovy udrad ur€il na zaklade evidovanych archeologickych lokalit Uzemia
s predpokladanymi archeologickymi nalezmi:

1. historické jadro obce.

Krajsky pamiatkovy Urad v spolupraci s prislusnym stavebnym Uradom zabezpecluje podmienky
ochrany archeologickych nalezisk v izemnom a stavebnom konani.

Podla Zékona o ochrane prirody je celé rieSené Gzemie v |. (zakladnom) stupni ochrany.

V katastri obce sa nachéadza cast vyhradného loziska ,PreSov — Solivar (383): kamenna sol*,
s uréenym chranenym loziskovym Gzemim (CHLU) pre neurenl organizaciu. Na jeho Gzemi je
potrebné dodrzat ustanovenia § 18 a § 19 banského zékona tak, aby bola zabezpe€ena ochrana
vyhradnych loZisk proti znemozneniu alebo stazeniu ich dobyvania.

Vzhlfadom na sucCasné a predpokladané vyuzivanie loZiska plochy v blizkosti chraneného
loZiskového Uzemia nie je moZné vyuzivat na obytné, pripadne rekreacné ucely.

V katastrdlnom Uzemi obce Z&borské su zaregistrované aktivne (1) a potencionélne (3)
svahové deforméacie, ktoré je potrebné reSpektovat v koncepcii vyuZitia Uzemia ako plochy
podmiene¢ne vhodné pre vystavbu.

Predmetné Uzemie spada do nizkeho az stredného radénového rizika. Stredné radénové riziko
mobze negativne ovplyvnit moznosti dalSieho vyuZitia Uzemia. Vhodnost a podmienky stavebného
vyuZzitia Uzemia s vyskytom stredného radonového rizika je potrebné posuadit podla zakona ¢&.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSky MZ SR €. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o poziadavkach na obmedzenie oZiarenia z prirodného Ziarenia. Pri vystavbe objektov je
potrebné obmedzit podzemné priestory pripadne zabezpecit' ich G€inné vetranie.

) RieSenie zaujmov obrany Statu, poziarnej ochran vy, civilnej ochrany a ochrany pred
povod nami

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju Ziadne osobitné zariadenia pre obranu Statu ajeho
ozbrojené zlozky. Nie su tu vybudované ani osobitné zariadenia pre ochranu civilného obyvatelstva.
V zmysle zak. €. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva a Vyhl. MV SR ¢. 532/2006 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpelenie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany méa byt obyvatelstvo v rieS. Uzemi zabezpelené v ochrannych stavbach
(OS); budovanie OS sa vykonava v bytovych a rodinnych domoch s kapacitou do 50 ukryvanych oséb
v plynotesnych Ukrytoch alebo v jednoduchych Ukrytoch budovanych svojpomocne, s vyuzitim
suterénnych priestorov, pricom zariadenia CO sa buduju ako dvojucelové.

V obci je zriadena poziarna zbrojnica a dobrovolny poziarny zbor. NajblizSi verejny poziarny
Utvar je v susediacom meste PreSov.

Pre ochranu zastavaného Uzemia pred povodriami sU uz v obci vybudované ochranné
zariadenia. Je to najma zachytna priekopa vo svahu nad obcou na jej juznej a vychodnej strane,
odvadzajuca privalové vody mimo obec. Tuto priekopu je potrebné dobudovat na vychodnej strane
a pravidelnou Udrzbou zabezpedit jej prevadzkyschopnost. Su¢astou tzemného planu su aj potrebné
Upravy vodnych tokov prechadzajdcich zastavanym Gzemim obce na prietok storo¢nej vody — Q1q.

k) Ochrana prirody a tvorba krajiny vratane prvkov Uzemného systému ekologickej
stability a ekostabiliza €nych opatreni

Celé rieSené Uzemie sa nachadza v prvom stupni ochrany prirody. V katastri obce sa
nenachadzaju plochy s vySSim stupfiom ochrany.
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Zakladnou zlozkou zelene v rieSenom Uzemi bude okrasnd, obytna a Uzitkova zelefi na
pozemkoch rodinnych domov. Je potrebné podporovat vhodné ¢lenenie pozemkov rodinnych domov,
vytvaranie obytnych a okrasnych zelenych pléch najm& pri starSich domoch, odélenovanie
hospodarskej €asti a zelene do zadnej ¢asti pozemkov a na zahumienky v okoli obce.

Verejna zelen bude ¢o do mnoZstva len doplnkovou zelefiou, ale ma vyznamnu priestorotvorna,
estetickl a ekologicku funkciu.

Na novych uliciach bude verejna zelen zastipena jednostrannymi zelenymi pasmi pozdiz ciest,
v ktorych je mozné vysadit vysoku zelen formou stromoradi a nizku zelen - kroviny. Vytvori sa tym
systém liniovej verejnej zelene, prepajajuci jednotlivé suvislejSie plochy verejnej zelene v obci s
krajinnou zelefiou. Vytvori sa tym kostra systému zelene, ktora bude pinit funkciu kostry ekologickej
stability v zastavanom Gzemi.

Prirodnt zelef v rieSenom Gzemi predstavuje néletova liniova zelef pozdiZ vodného toku a
eréznych ryh. Tuto zelen je potrebné chranit, ma vyznamni( pddoochrannt a ekologickd funkciu.
Obmedzenie vyskytu burinnych druhov sa dosahuje dosadbou krovin a drevin a vykaSanim ich
okrajov.

Pri vysadbe verejnej zelene treba uprednostnovat domace druhy drevin a krovin, ktoré su
ekologicky a esteticky vhodnejSie a vyzaduji menSiu starostlivost a naklady na (drzbu ako
cudzokrajné rastliny.

[) RieSenie verejného dopravného a technického vyb  avenia

|.1) Doprava a dopravné zariadenia

Obec Zéaborské je dopravne pristupna cestou lll. triedy ¢.068011 3446, ktor4 prechadza
severnou ¢astou obce. Zapadnym smerom od obce vedie tato cesta do krajského mesta PreSov a na
vySSiu dopravnu siet sa napaja v mieste krizovatky na zaciatku dialniéného Useku dialnice D1 PreSov-
Budimir. Od Zaborského na vychod vedie cesta do Mirkoviec. Na severovychodnom okraji obce je
krizovatka, kde z cesty I11/668011 3446 odbocuje cesta lll. triedy ¢. 3443 do obce Dulova Ves.

Katastrom obce vedie koridor vyhladového vychodného obchvatu mesta PreSov. Tato
rychlostna komunikacia ma viest od dialniénej krizovatky PreSov-juh v sibehu s cestou 111/3446 ku
obci a severne od nej smerom ku Boltockému mlynu v katastri Dulovej Vsi. Rychlostnd komunikécia
nebude sluzit na priamu dopravnl obsluhu Gzemia obce Zaborské, vjazd na fu bude v blizkych
krizovatkach PreSov-juh a Dulova Ves.

ZAKLADNY KOMUNIKACNY SYSTEM

Zékladom komunikacnej siete v zastavanom Uzemi obce budi nadalej cesty . triedy ¢. 3446 a
3443, ktoré budd zbernymi komunikaciami. Prietahy ciest Ill. triedy cez obec treba Sirkovo upravit na
kategoriu MS 9/60 a vybudovat chybajlice Useky aspon jednostranného chodnika.

Vac¢sina miestnych komunikacii mé funkciu obsluznd, budd v rédmci moznosti postupne
upravované na kateg6riu MO 8/50.

Tie z existujucich miestnych komunikécii, ktoré si méalo dopravne zatazené a nemaju predpoklad
na rozSirovanie, budd premenené na ukludnené komunikacie s obmedzenim automobilovej dopravy.
Tieto komunikacie méZzu mat Sirku od 3 do 5 m a dlazdeny povrch.

Na existujucej komunikacnej sieti v obci je viacero nevyhovujacich krizovatiek s nedostatoénym
rozhladom. Tam, kde nie je mozna Uprava rozhladovych pomerov, je nutné osadenie dopravnych
znaciek uréujucich prednost v jazde.

PARKOVACIE PLOCHY, GARAZE A DOPRAVNE PRIESTRANSTVA

Sacéast'ou navrhu dopravného systému su parkoviska pri zariadeniach obc&ianskej vybavenosti.
SU navrhované v centre obce a pri ihrisku Celkove je vrieSenom Uzemi navrhnutych cca 30
parkovacich miest.

HROMADNA VEREJNA DOPRAVA

Pravidelnd hromadnu verejni dopravu oséb z obce zabezpecuje v sucasnosti podnik SAD
v PreSove linkami vedenymi po prietahu cesty lll. triedy ¢. 3446 a Mestsky dopravny podnik PreSov
jednou linkou MHD, zachadzajucou do obce s kone¢nou zastavkou pri byvalom hospodéarskom dvore.
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Na zlepSenie podmienok pre autobusovi dopravu je v Gzemnom plane navrhnuté vybudovanie
zastavkovych nik pre zastavky na prietahu cesty lll. triedy a vybudovanie otocky s odstavnou plochou
pri hospodarskom dvore.

PESIE KOMUNIKACIE A PLOCHY

Pozdiz zbernych a obsluznych miestnych komunikacii st navrhnuté jednostranné peSie
chodniky Sirky 2 m.

Samostatné peSie chodniky sU navrhnuté na spojenie centra obce a autobusovych zastavok
ulice, po ktorej je vedena linka MHD. Hlavna trasa je vedena v smere sever — juh avedie okolo
cintorina, cez centrum obce a Sportovy areal.

V centre obce je navrhnuta Uprava verejnych priestranstiev, ktora ma vytvorit v okoli zariadeni
obcianskej vybavenosti peSie rozptylové a Uzitkové plochy doplnené sadovymi Upravami. Pre tdto
Upravu je potrebné spracovat podrobnejsi projekt.

CYKLISTICKA DOPRAVA

Cyklistickd doprava mdZe na GUzemi obce vyuzivat vSetky miestne komunikacie a peSie trasy.
Cyklistické trasy budl vyznaené v katastri obce po spevnenych verejnych a (celovych
komunikéaciach. Obec je potrebné spojit navrhovanou dopravnou a turisticko - cyklistickou trasou s
mestom PreSov mimo cestu lll. triedy, ktora by viedla od letného kupaliska Delfa cez obec do lesného
celku Dubrava. Tato zakladna cyklisticka trasa bude cez obec Abranovce spojena s rekrea¢nou
oblastou Sigord — Zlata Bana. Dalie cyklistické trasy st navrhnuté pozdiz Delne do Dulovej Vsi
a z centra obce do Petrovian a Kendic, kde sa tato trasa napoji na medzinarodnu cyklomagistrélu
EuroVelo 11.

UCELOVE KOMUNIKACIE
Ugelové polnohospodarske komunikacie nadvazuji na cesty a miestne komunikéacie.

Zrekonstruovat je potrebné najma cestu vedicu ekele-hospedarskeho-dvora do Petrovian.

HLUKOVE PASMA

RieSenie problému hluku z dopravy na ceste lll. triedy nevyZaduje osobitné opatrenia z dévodu
nizkej intenzity dopravy. Otazku hluku z navrhovanej rychlostnej komunikacie bude riesit’ jej budici
projekt, pri vyuZivani Uzemia je potrebné reSpektovat jej ochranné pasmo.

LETECKA DOPRAVA
V rieSenom Uzemi sa nenachadza ziadne zariadenie leteckej dopravy.
NajblizSie civilné letisko s pravidelnou leteckou dopravou je v meste KoSice.

Dopravny Urad je dotknutym organom Statnej spravy v povolovacom procese stavieb a zariadeni
nestavebnej povahy aj pri stavbach, ktoré by mohli ohrozit bezpecénost leteckej prevadzky aj mimo
ochranné pasma letisk, na zaklade ¢oho je potrebné poZiadat Dopravny Urad o suhlas pri stavbach a
zariadeniach:

- stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych vyvySeninach,

ktoré precnievaju 100 m a viac nad okolitd krajinu

- zariadenia, ktoré mozu ruSit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych

zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické

zariadenia a vysielacie stanice

- zariadenia, ktoré mézu ohrozit let lietadla, najmé zariadenia na generovanie alebo zosilfiovanie

elektromagnetického ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje.

[.2) Vodné hospodarstvo

VODOVOD

Sugéasny stav
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Obec Zaborské ma vybudovany obecny vodovod. Obyvatelia s zasobovani pitnou vodou
napojenim na rozvodnd vodovodnu siet.

Obecny vodovod je napojeny na Vychodoslovenskl vodarensku sistavu, ktora je zasobovana
pitnou vodou z VN Starina. Vodovod je napojeny na potrubie DN 1 000 mm Vychodoslovenskej
vodarenskej sustavy /VVS/, Gsek VDJ PreSov - KoSice, v mieste osadenia vzdusSnikovej Sachty. Od
bodu napojenia je vedené privedné privadzacie potrubie DN 100 160 do hydroférovej stanice. HS
upravuje tlakové pomery pre—spetrebisko—a- vytlatnym potrubim DN 150 mm do jestvujiceho
vodojemu 250 m? s kétou dna 372,00 m n.m. a kétou maximalnej hladiny 375,3 m n.m. Z vodojemu je
pitna voda distribuovana cez zasobné potrubie DN 150 a rozvodnu vodovodnu siet DN 100-depraviije
vodu-k jednotlivym spotrebitelom.

Navrh technického rieSenia vodovodu
Navrh technického rieSenia zasobovania pitnou vodou vychadza ztychto zakladnych

predpokladov:

1. sOc&asny stav v zdsobovani pitnou vodou

2. navrh zastavby

V ramci zasobovania obce pitnou vodou sa vyuzije jestvujlci stav stym, Ze obecny vodovod je
potrebné dobudovat, resp. rozsirit o nasledujlce objekty:

- vodojem pre I. tlakové pasmo s objemom 100 m®

- vytlaéné potrubie z jestvujiceho vodojemu s objemom 250 m* do navrhovaného vodojemu 100 m
—meleoea

- vodojem pre druhé- tretie tlakové pasmo s objemom 100 m®

- vytlaéné potrubie cez ATS pre Stvrté tlakové pasmo

3

- zasobné potrubia
-rozSirenie rozvodnej vodovodnej siete.

Vypo €et potreby vody pre-vyhtad — r. 2030-(1700—2000-obyvatefev) 2040 (2800 obyvate/ov)

-, /] Q0.9

poéitame-s-petrebou-25-tos™.d™.

Specificka potreba vody je uréena podla Vyhlasky MZP SR ¢&. 684 zo 14.11.2006, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na navrh, projektovi dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov
a verejnych kanalizacii, kde pre vybavenost bytov s lokalnym ohrevom teplej vody a vanovym
kupelom sa uvaZuje s potrebou 135 l.os™.d™. Pre obgiansku a technicku vybavenost obce do 1000
obyvatelov pocitame so spotrebou 15 l.os™.d". Skuto&na spotreba bude niZSia, lebo obyvatelstvo
obce vyuZiva aj domové studne.

Pocet obyvatelov: 1706 2600 2800 obyv.

- obyva-| potreba potreba denna hodinova
- fotew ot ot sebslhn e
- M go Qp Qm Qh

. osoby | losid |mid|mihed| ¥s | md |mihed| Us md | m*hed
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Spotrebisko Pocet Speci- | Priemerna potreba vody Maximalna denna Maximdlna hodinova

obyva- ficka potreba vody potreba vody
telov potreby
vody
M go Qp Qam Qh
osoby |/os/d m3/d | m3/hod| |/s m3/d | m3/hod | |/s m3/d |[m3/hod| |/s
Zaborské 2800 160 448,00 | 18,67 | 5,19 | 716,80 | 29,87 | 8,30 |1290,24| 53,76 |14,93

Vedny Vodarensky zdroj

Pre zasobovanie pitnou vodou je potrebné zabezpedit na zaklade vypocitanej maximalnej
dennej potreby vedny vodarensky zdroj s vydatnostou min. 5,93 8,30 I.s™.

V katastralnom Gzemi obce resp. v SirSom okoli sa nenachadza ziadny vodny zdroj, ktory
spifha poziadavky na mnoZstvo a kvalitu vody potrebné pre zasobovanie obce pitnou vodou.

A ~ ~

Pre zasobovanie obce pitnou vodou bude vyuzivana voda z VN Starina.

Akumulécia vody
= 6= 3072 m’

Vyuzitelny objem akumulécie vody pre zasobovanie sa navrhuje v zmysle STN 75 53 02 ¢€l. 4.4 na
min. 60 % z maximalnej dennej potreby vody.

Celkova max. potreba vody: Q.= 716,80 m®.deri™*
Potrebny min. objem : Vmin = Qm x 0,6 = 716,80 x 0,6 m® = 430,08 m®

Suc¢asny existujuci vodojem je-pavrhovany-o-ebjeme ma objem 250 m?®.

Navrhujeme roz&irenie akumulacie vodojemu o objem 2x100 m® na celkovo 450 m® .

J

slazit pre 11. a Il tlakové pasmo, druhy samostatny vodojem s objemom 100 m® bude sluzit pre IV.
tlakové pasmo.

Tlakové pomery

Vzhladom na kotu osadenia dna existujiceho vodojemu 372,00 m n/m a rozsah planovanej obytnej
zastavby je v rozmedzi 3070 284,0 az 400 404,0 m n/m je potrebné spotrebisko rozdelit na tlakové
pasma tak, aby tlakové pomery boli v zmysle STN 755401 min 0,25 MPa a max 0,60 MPa, vynimocne
min 0,15 MPa a max 0,70 MPa.

Navrh tlakovych pasiem:

. tlakové pasmo pre navrhovanu zastavbu v rozsahu 280 - 310 m n.m.

II. tlakové pasmo pre jestvujlcu a pladnovanu zastavbu v rozsahu 307 — 345 m n.m. s hrani¢nou €iarou
355 m n.m.

I1l. tlakové pasmo pre jestvujldcu a planovanua zastavbu v rozsahu 348—398 345 - 376 m n.m.
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IV. tlakové pasmo pre navrhovanu zastavbu v rozsahu 376 - 404 m n.m.

Z navrhu Uzemného planu a pévodnej PD pre vystavbu vodojemuov a rozSirenie vodovodu
vyplyva, Ze:
- tlakové pomery pre I. tlakové pasmo uréuje navrhovany vdj. 100 m*® s kétou dna na kéte 337 m n.m.
a max. hladinou 340 m n.m.
- tlakové pomery pre Il. tlakové pasmo urcuje existujici vdj. 250 m? na kéte dna 372,00 m n/m a kétou
maximalnej hladiny 375,3 m n.m.
- tlakové pomery pre lll. tlakové pasmo uruje ATS-esadena—ve-vdj—250- navrhovany vdj. 100 m®s
kotou dna 401,65 m n.m. a max. hladinou na kéte 404,95 m n.m.
- tlakové pomery pre V. tlakové pasmo bude urdovat povodna ATS1 osadena vo vdj. 250 m® ktora
sa presunie do navrhovaného vodojemu 100 m? pre IIl. tlakové pasmo. Potrebna je ATS s h=30 m s
udrziavanim tlakovej Ciary na arovni 430,0 m n.m. V sUc¢asnosti prevadzkovana ATS zabezpecuje
tlakové pomery na hrani¢nu kétu zastavby 385,0 m n.m.

Vzhladom na potrebu rozsirenia akumulacie vody navrhujeme jeden vodojem o objeme 100 m® osadit
vo vychodnej €asti obce na kote dna 413 401,65 m n.m. ¢im vyIu0|me cerpame vody pomocou ATS
pre Ill. tlakové pasmo wpr faznivy Y Gdenia—investidny a-prevac Viv
ﬂakladewprespeeh#ezevehe#%le}emu Druhy navrhovany vodojem s objemom 100 m?® navrhujeme

osad|t % severnej Casti obce na kote 337 m n.m.

Zastavbu nad suc¢asnou hramcnou kotou 385 O m n.m. (v sucasnostl prevadzkovana ATS) bude
mozné napojit’ na verejny vodovod az po vybudovani vodojemu pre lll. tlakové pasmo.
V |. etape uvazované rozvojové (nové) lokality je mozné zasobovat pitnou vodou z verejného

vodovodu len na tych miestach, ktoré v suc¢asnosti vyhovuju tlakovym pomerom osadenia
existujuceho vodojemu (kéta na 372,00 m n.m., a v sUc¢asnosti prevadzkovanej ATS ktora
zabezpecuje tlakové pomery na hrani¢nd kétu zastavby 385,0 m n.m.

Do doby vybudovania potrebnych zariadeni (vystavba vodojemov pre I. a lll. tlakové pasmo a
ATS pre IV. tlakové pasmo) bude mimo pdvodne zasobované Uzemie mozna vystavba len za
podmienky zabezpecenia vody z individualnych zdrojov, resp . moznost napojenia na verejny vodovod
bude len v miestach s preukazanymi tlakovymi pomermi v rozsahu 0,25 az 0,15 Mpa, s pripadnym
zvySenim  tlakovych pomerov osadenim ATS (automatické tlakové stanice) individualne na
vodovodnych pripojkach (uvedené zariadenia nebudi v sprave VVS, a.s., KoSice).

Vodovodné potrubia
Dimenzovanie vodovodnych potrubi je v zmysle STN 75 54 01
Vytla €né potrubie je navrhované na prietok:

- maximalny denny prietok Q

- zasobné potrubia a potrubie rozvodne j siete je navrhované na vacsi z prietokov:

- maximalny hodinovy prietok Q

- maximalny denny prietok Q , + prietok pri poziari Q o3
Trasy jednotlivych potrubi rozSirenia rozvodnej vodovodnej siete navrhujeme vo verejnom
priestranstve, a to okrajom komunikacii a v zelenych pasoch. Na vystavbu vodovodu sa pouZija rary
profilu DN 150 mm a DN 100 mm. Na rozvodnej sieti budl navrhované armatiry sliziace na odkalenie
a odvzduSnenie vodovodného potrubia. Pre potreby zabezpecenia odberu poZziarnej vody bude
projektantom uréené miesto, ktoré bude vyhovovat z hladiska kapacity a tlakovych pomerov, ale len
na potrubi, ktorym bude gravitacne distribuovana pitna voda.

Priame napojenie spotrebiteflov na jednotlivé rozvody siete bude vyluéne cez domové pripojky, na
odbockach budi osadené uzavery.
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Meranie a requlacia

Meranie celkového prietoku vody pre obec bude vo vodojemeoch.

Jednoatlivi spotrebitelia budd merat mnozstvo odoberanej vody na samostatnych vodomeroch.
Zabezpecenie dialkového ovladania vodovodu navrhujeme napojit na vodarensky dispecing .

KANALIZACIA

Suéasny stav

Odpadové vody z doméacnosti a obciansko-technickej vybavenosti obce su v prevaznej Casti obce
odvadzané do samostatnych zamp. Vzhladom na nespolahlivi vodotesnost Zimp méze dochadzat ku
nepriaznivym vplyvom na bezprostredné okolie. Tento spbsob odvadzania splaskovych vod je v
suc¢asnej dobe nevyhovujuci a kladie naroky na pravidelnost vyvozu Zamp za U€elom likvidacie
odpadovych splaskovych véd €o nie vZdy je dodrziavané.

Odvedenie povrchovych daZdovych vod prebieha systémom rigolov vedenych obojstranne pozdiz
cesty lll. triedy resp. okrajom obecnych komunikacii vylstenych do vodnych tokov.

V Gseku Upravy obecnej cesty v rdmci novej IBV je v ceste uloZzena dazdové kanalizacia DN 300-600
s vylstenim do potoka.

SplasSkova kanalizicia je vybudovana len v malej Casti obce. Vybudovanéd je stoka A na severnom
okraji a uliéné stoky v severovychodnej ¢asti obce v lokalite Haj. Vybudovana je aj stoka B v juznej
Casti obce, ale eSte nie je v prevadzke. Vybudovana a v prevadzke je celd stoka odvadzajuca
odpadové vody z obce cez priemyselny park IPZ do kanalizacného zbera¢a na Gzemi mesta PreSov,
ktory ich odvadza do COV PreSov (k.u.Kendice).

Navrh technického rieSenia kanalizacie

Technicky navrh rieSenia vychadza z poziadavky zabezpecenia spolahlivého odvedenia odpadovych
splaskovych voéd od producentov, z konfiguracie terénu zaujmového Gzemia a z moznosti likvidacie,
resp. Cistenia tychto vod.

Zaujmové (zemie predstavuje obvod obce Zaborské. Vzhladom na spadové pomery v rieSenej oblasti
je navrhovany gravitacny prietok splaskovych odpadovych vod.

Stokovu siet’ tvoria stoky, ktoré zabezpecia moznost napojenia jednotlivych producentov splaskovych
vdd v obvode obce. Trasa stokovej siete je vedena verejnym priestranstvom predovSetkym okrajom
obecnych komunikécii a ¢ast trasy vedie okrajom Statnej cesty.

Navrhujeme vystavbu delenej kanalizacie z rar DN 300 mm.

Likvidacia splaskovych vod je navrhovana odtokom splaskovych vod kanalizaénym zberacom DN 300
zaustenym do kanalizacného zberaca pre priemyselny park IPZ.

Splaskové odpadové vody budu &istené v mesiskei COV Pregov Predov (k.U.Kendice).

Vypo €et mnozstva odpadovych vod
Celkové mnozstvo odpadovych splaskovych véd z obce je stanovené na zaklade vypoctu potreby
vody a STN 73 6701 pre vyhlad k roku 2040:

Priemerna denna potreba Qp

Obytné pasmo a vybavenost : 2800 ob. x 160 l.ob™.d*=4480001.d* =519 I.s*
Maximalna denna potreba Qm

Qum = Qp.ky = 448 000 x 2,0 = 896 000 I.d™* = 10,37 I.s™.

Vypocet prietoku splaskovych vod

Maximalny hodinovy prietok

maxQq, = Qm X S1=10,37 I.s* x 2,15 = 22,30.s™
Minimalny hodinovy prietok

minQs, = Q, x S2=5,191.s" x 0,6 =3,11 I.s™
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Denna produkcia zne ¢istenia pod Fa BSK, CHSK a NL

BSKs = M x 0,060 kg/os/d, CHSK = M x 0,120 kg/os/d, NL = M x 0,055 kg/os/d

Spotrebisko Pocet Znecistenie
obyvatefov | Bsk5 | CHSK NL
osoby kg/d kg/d kg/d
Zaborské 2800 168,00 | 336,00 | 154,00
Vodné toky

Stru €ny opis jestvujiceho stavu
Cez katastralne Gzemie obce pretekaju dve ramena Zaborského potoka. Po severnej hranici katastra
te€ie vodohospodérsky vyznamny tok Delfia

Oba hlavné toky sU neupravené a su v sprave Slovenského vodohospodarskeho podniku,
zavod-PBH strediske-PreSov 5.p., OZ KoSice. Toky odvadzaju z katastralneho Gizemia predovSetkym
daZzdové vody, ale aj priesakové vody z okolitych poli a lesov.

Navrh technického rieSenia — Uprava odtokovych pome rov

Obec ma spracovany odborny posudok — Stidiu na rieSenie odtokovych pomerov v k.U. Zaborské zr.
2003 fi PIPS, s.r.0. Zilina.

V §tudii st navrhované tieto opatrenia:

Zéaborsky potok -

km 3,000-3,320 sporadické opevnenie Useku stabilizaénymi prahmi

km 3,320-3,380 vybudovat novy priepust v sibehu s jestvujicim

km 3,380-3,540 stabilizovat Usek vybudovanim nového koryta

Pravostranny pritok — km 0,340-0,835 stabilizovat Usek vybudovanim nového koryta, nahradit
jestvujuci priepust km 0,400.

Navrhované su plochy rodinnych domov aj v blizkosti vodného toku Zaborsky potok v rkm cca 2,6
a 3,4. Uvedeny vodny tok nema dostatoénu kapacitu na odvedenie navrhového prietoku povodne so
strednou pravdepodobnostou opakovania priemerne raz za 100 rokov (Qig). V pripade realizacie
vystavby na uvedenych lokalitach je potrebné dat’ vypracovat’ odborne spdsobilou osobou hladinovy
rezim toku na dotknutych Usekoch Zaborského potoka s ur¢enim zéplavového Uzemia pre navrhovy
prietok Q190 a nésledne vystavbu situovat’ mimo zistené GUzemie ohrozené povodriami alebo navrhnaf
potrebné opatrenia na ochranu pred povodriami.

V dotknutych Uzemiach je potrebné reSpektovat jestvujlce stavby a stavebné Upravy uréené pre
odvadzanie vod z povrchového odtoku (vody zo zrazok). Na znizenie povodiovych javov, ochranu
majetku, zlepSenie vyuZitia vdd a Usporu pitnej vody odporuCame pri kazdej novej vystavbe alebo
vyznamnej rekonStrukcii zrealizovat opatrenia pre zachytavanie vo6d v Urovni minimélne 60 %
z vypoctového mnozstva pre navrhovy dézd 15 min. na pozemku stavebnika. S0 to opatrenia na
spomalenie véd z povrchového odtoku z Uzemia, napr. vytvorenim zachytnych priekop, alebo ich
zachytenie do pozemnych alebo podzemnych nadrzi na dalSie vyuZitie formou UZitkovych véd.

1.3) Zasobovanie elektrickou energiou

Sidlo Zaborské lezi juhovychodne od PreSova. Na el. energiu je napojené prostrednictvom 22 kV
VN el. vedenia prechadzajiceho katastrom obce severne od obce juhowchednym—smerom
napajaného z rozvodne 110/22 kV PreSov Il.

VN pripojky k trafostaniciam si vzduSné, vyhotovené z lan AlFe, trasované mimo zastavané

Uzemie, iba—vedenie—pre—trafostanicu—TS—2 pri-kaplnkeprechadza—séasti alebo kablové zemné v

zastavanom Uzemi.




TerajSi stav transformaénych stanic:
TS 1 - vonkajsia stipova o vykone 250kVA pri hospodarskom dvore
TS 2 - vonkajsia stipova o vykone 250kVA pri kaplnke
TS 3 - vonkajsia stipova o vykone 100kVA pri novej IBV
TS 5 - kioskovéa s vykonom 250kVA lokalita H4j, poz.¢. 1471/2
TS 6 - kioskova s vykonom 250 kVA pri ceste 111/3446
TS 7 - kioskova s vykonom az do 630 kVA na byvalom hospodarskom dvore

Celkovy instalovany vykon dosahuje hodnotu Pi= 600 1380 kVA.

Sekundéarne rozvody Ustiace na strane z transf. stanic su vyhotovené z lan AlFe, iba pri novej IBV
kablom v ryhe.

Cela nn siet' je mrezova realizovana vodi¢émi réznych prierezov od 35 do 70 mm>. Podperné body sl
nové beténové. Stipy st osadené v predzahradkach rodinnych domov, alebo po obvode miestnych
komunik@cii.

Pripojky k jednotlivym uZivatefom su k starSim domom dvoj- alebo Stvorvodi¢ové. Nové pripojky pre
rodinné domy su napojené vzduSnym zavesnym kablom alebo Gloznym kablom.

Pre novu zéastavbu rodinnych domov budl potrebné dpravy v nn rozvadzacoch jestvujucich
trafostanic.

Vzhladom na hustotu predpokladanej novej IBV bude potrebna Gprava v nn rozvadzacoch trafostanic.

Predpokladané napojenie bude z trafostanic TS 2 pri kaplnke a TS 3 pri novej IBV. Trafostanicu TS 3
bude potrebné prelozit a zrekonStruovat vzhfadom na to, Ze jej existujlice osadenie bude v pristupovej
komunikécii k novej navrhovanej IBV. Pre trafostanicu TS 3 je napdjacie VN vedenie Uloznym kablom
v kabelovej ryhe, preto bude potrebné jeho presné zameranie av pripade, Ze pri vystavbe novych
rodinnych domov nebude mozné dodrzat ochranné pasmo, bude potrebné rekonstrukcia VN vedenia.

Verejné osvetlenie zabezpeduju halogénové svietidla osadené na podpernych stipoch NN rozvodov
pod Uroviiou vodi¢ov. Napojenia st vzduSnymi vodi¢mi AlFe o priereze 16 a 25 mm?>.

Pre novla zéstavbu bude potrebné zrealizovat nové VO. Navrhované verejné osvetlenie bude
napojené z rozvadzaca RVO, ktory sa osadi na verejne pristupnom mieste. Ovladanie osvetlenia je
navrhnuté fotosondou. Navrhované verejné osvetlenie bude vybojkovymi svietidlami na ocelovych
stoziaroch. Rozvody VO budu tvorené kablovym vedenim uloZenym v zelenom pase.

Sidlo Zaborské ma-tehto-<asy malo pévodne 145 rodinnych domov, tri rekreaéné objekty, sedem
objektov vyroby.

, v . ., Z i,

29



Objekt PHAMAL m PsAMAL
112 zamest!

Materska-Skola 205 0,68 139
21 deti

Kostol 20 0,68 14
{chov-

Sinanvch

Bar pri-ihrisku 8,7 0,754 6.6
Potraviny 16;2 0,754 122
Autoopravovia 12,7 0,754 9.6
zeleza

kniznica

osvetlenie

Cerpacia- - - 5.0
stanica

dvora

Spolu 12015
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Scol = Smaxbyr FSwbav
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A) Bytovy fond:

V sucasnej dobe obec je plynofikovana, miestne domécnosti pouzivaju na vykurovanie prevazne
zemny plyn, CiastoCne aj palivové drevo. V UGzemnom plane ale pocitame v navrhovom roku s
CiastoCnym vyuzivanim elektrickej energie aj na vykurovanie.

Prehlad pre stanovenie spotrebitelskych skupin podla Pravidiel pre elektrizaén( sustavu :
- kategéria ,A" - 65 % t.j 650 RD - el. energiu vyuziva na svetlo a drobné domace spotrebice

- kategéria ,B“ - 30 % t.j 300 RD - el. energiu vyuziva na svetlo a drobné domace spotrebice + ohrev

teplej Gzitkovej vody
- kategoria ,C" - 50 % t.j 13 RD - plne elektrifikovand domécnost / aj vykurovanie /.

Spotrebisko | Pocet Kategdria A Kategéria B Kategéria C Spolu
bytov Pocet SbA Smax | Pocet SbA Smax | Pocet SbA Smax | Smax byt
celkom | b tov | KVA/b.. | byt kVA | bytov | kVA/b.j. | byt kVA | bytov | kVA/b.j. | bytkVA | kA
Z4borské 1000 | 650 | 0,402 | 261,300 | 300 | 1,621 | 486,300 | 50 1,728 | 86,400 | 834,000
B) Obcianske vybavenie:
Podielové zatazenie za ob&iansku vybavenost: existujicu
Pi /kVA/ - inStalovany vykon
m — koeficient su¢asnosti
Ps — skuto¢ny vykon
Objekt Pi IkVA/ m Ps
IKVA/
Obecny arad /12 zamest./ 115 0,68 7,8
Kultarne stredisko - séla 150 stoli¢iek 25,0 0,754 18,9
Materska Skola 21 deti 20,5 0,68 13,9
Dom smutku 10,0 0,754 7,5
Kostol 2,0 0,68 1,4
Hostinec 10,0 0,754 7,5
Bar pri ihrisku 8,7 0,754 6,6
Potraviny 16,2 0,754 12,2
Autoopravovia 12,7 0,754 9,6
Felrex — zber zeleza 2,5 0,754 19
Kamenar 15,7 0,754 11,8
Kastiel 5,0 0,68 3,4
Verejné osvetlenie 10,0 1,0 10,0
Cerpacia stanica 5,0 1,0 5,0
Spolu 149,8
113,3
Podielové zatazenie za ob&iansku vybavenost: predpokladanu
Pi /kVA/ - inStalovany vykon
m — koeficient su¢asnosti
Ps — skuto¢ny vykon
Objekt Pi /kVA/ m Ps /kVA/
Materska Skola 84 deti 45,0 0,68 30,6
Z&kladna Skola pre 120 deti 75,0 0,68 51,0
Telocviéna 12,0 0,68 8,16
Nakupné stredisko 40,0 0,754 30,16
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Sportovy klub 30 stoliciek 20,5 0,754 15,5
Spolu 1925 135,42

C) Podnikatelské zariadenia a technické zariadenia:

Druh zariadenia Pi (kVA) m Pp (kVA)

Aredl SaUC PSK 30,00 0,68 20,40
Vodojemy 12,00 0,754 9,03
Cerpacia stanica 5,00 1,0 5,00
Dobijacia stanica elektromobilov 10,00 1,00 10,00
Spolu 57,00 44,43

Celkové podielové zatazenie za celé sidlo:

S celk. = S max byt + S vybav + S vyroba

S celk. = 834,00 kVA + 248,72 kVA + 44,43 kVA
S celk. =1127,15 kVA

VintravilAine obce sa predpokladd severozapadne od PreSova vybudovanie nového
priemyselného parku, ktorého naroky na el.energiu nie su v ¢ase spracovania tejte-Stadie Uzemného
planu zname. Tato priemyselna c¢ast vSak bude potrebovat nové samostatné trafostanice,
nadimenzované podla potrebného vykonu umiestnenych prevadzok. Pri porovnani hodnoty
vypocitaného podielového zatazenia existujicej a predpokladanej zastavby s hodnotou inStalovaného
vykonu trafostanic je postacujuca. Priemyselny park bude potrebovat nové trafostanice.

Na zaklade poZiadavky VSE su do koncepcie zasobovania el.energiou zahrnuté
novonavrhované trafostanice. Trafostanice maju vyhladovo vykryt pozadovany prikon a najma
zabezpedit napatové pomery v lokalitdch navrhovanej vystavby rodinnych domov vééSieho rozsahu.
TS 4 je navrhnutd na severozapadnom okraji obce pri vstupe do obce od PreSova a bude
zabezpecovat potreby vystavby na zapadnej strane obce vlokalltach Husarka aBlkaret Té—&

Pre novu zastavbu rodinnych domov vo vychodnej ¢asti Uzemia obce smerom na Mirkovce je
potrebné vybudovat dve nové kioskové trafostanice TS 8, TS 9 o vykonoch 250 kVA. Navrhované
trafostanice budu napojené z 22 kV VN el. vedenia prechadzajuceho katastrom obce.

Pre jestvujdcu trafostanicu TS 3 anové trafostanice TS 8, TS 9 bude napgjacie vedenie
Uloznym VN kéblom v kablovej ryhe, preto bude potrebné presné zameranie av pripade, ze pri
vystavbe novych rodinnych domov nebude moZzné dodrzat ochranné péasmo, bude potrebna
rekonStrukcia VN vedenia.

Nové trafostanice bude potrebné vybudovat v navrhovanych lokalitach vystavby rodinnych
domov a obcianskej vybavenosti - TS 10 a TS 11 pre zastavbu smerom na Dulovi Ves, TS 13 v
severnej Casti obce, TS 14, 16 a 22 na zadpadnom okraji v lokalite Konopisk& a TS 15 pre zastavbu
smerom ku Petrovanom. TS 17 a 18 doplnia trafostanice v lokalite H4j. Na juznom okraji obce v
lokalite Nizny kat st navrhované TS 19, 20 a 21. Navrhované su kioskové trafostanice s vykonom 250
kV. Pévodna trafostanica TS 3 bude zrekonsStruovana na vykon do 630 kV.

Pre funkénu plochu priemyselnej vyroby bude mozné zabezpedit potrebny inStalovany vykon
v trafostaniciach po dokonceni vystavby ES Il 110/22 kV na k. U. PreSov. Pre zabezpecenie
potrebného elektrického prikonu bude do priemyselného parku vybudované nové 22 kV VN vedenie z
rozvodne ES Pre3ov Il - Svaby kablom uloZzenym v zemi v ochrannom pasme existujiceho 2x110 VVN
el. vedenia.
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Ochranné pasmo:

Podla STN 33 33 00 stanovuje pre vzdusné 22 kV el. vedenie ochranné pasmo v
Sirke 10 m na kazdu stranu od krajného vodi¢a. Pre Ulozny kabel je to 1 m na kazdu stranu. Pre
existujice 110 kV VN vedenie je ochranné pasmo 15 m od krajnych vodicov.

I.4) Spoje a telekomunika €éné zariadenia

Zaborské je na telefonnu siet napojené z automatickej ustredne umiestnenej v PreSove.
Hlavny telefénny kabel z Ustredne je vedeny v k&blovode do distribuéného uzla pri miestnom cintorine.

Miestny telefénny rozvod na rieSenom Uzemi je vyhotoveny vyluéne vzdusSnym vedenim
uchytenym na drevenych podpernych bodoch. Ukonéeny je v U€astnickych rozvadzacoch, kde cez
skrine KJ SS 20 a KJ SS 40 su vyvedené pripojky k jednotlivym Gcastnikom.

Podla predbeznych informacii je v sidle 85 telefonnych pripojok, z toho v obcianskej
vybavenosti 10 pripojok.

Stupen telefonizacie uréime podla poctu U€astnickych stanic k celkovému poctu bytovych
jednotiek - 145 b.j.:

kde : p - stupen telefonizacie
n - pocet Ucastnickych stanic
N - pocet bytovych jednotiek
85
p=--=0,58

145
Z vypocitanej hodnoty vidime, Ze stupen telefonizacie podla prilohy ku smerniciam pre planovanie
Statnych telefénnych sieti z roku 1978 zistime, Ze stcasny stupen telefonizacie je pomerne vysoky.
Nové pripojky budu rieSené postupne pri vystavbe.
Napojenie bude z jestvujlcich skrifh osadenych na podper. bodoch. Pre nové lokality by—bele-vhedné
Aotomio—lablent—ulezont o pibe MeRlndens leteman oo o pmespost paebiladel tolofonoy
nepredpeoklada-sa-rapidny-narast-telefénnych-liniek. bude vybudovana opticka siet ftth s pripojenych
vSetkych novych objektov pre zabezpecenie pripojenia na internet. Okrem toho bude podla poctu
uZivatelov postupne dopinana siet zakladriovych stanic mobilnych operatorov, pri¢om je na tzemi
obce mozné pouzivat len zariadenia s maximalnym kumulativnym vykonom EIRP do 50 W.

Miestny rozhlas:
Rozvod miestneho rozhlasu je vyhotoveny zavesnymi vodi€émi uchytenymi na ocelovych podpernych
stipoch.
Vzdy po uréitych vzdialenostiach st na stipoch osadené reproduktory.
Ovladanie miestneho rozhlasu je z rozhlasovej Ustredne v budove Obecného Uradu.
Pri novych lokalitach bude potrebné rozsirenie jestvujicich rozvodov podla moznosti OU.

Prijem TV signalu:
Je zabezpeceny prostrednictvom televiznych antén a satelitnych parabol. Intenzita signalu pre prijem
Markizy a pre I. a ll. TV program je podfa informécii z Obecného Gradu dobra.

Ochranné pasmo:
STN 73 60 05 stanovuje pre kabel spojového charakteru ochranné pasmo v Sirke max.1 m od

ostatnych sieti ulozenych v zemi.

Postova prevadzka:
V obci nie je vybudovana prevadzka poSty. NajblizSia poSta je v obci Petrovany.

34



Zavery:

Vzhladom k tomu, Ze v tomto obdobi sa rozSirilo vyuzivanie mobilnych telefénov je situacia v
obci vylepSené a postacujica.
Na navrhovanych funkénych plochach byvania, obcianskeho vybavenia a priemyselnej vyroby budu
vedenia elektronickej komunikacnej siete uloZzené do zeme v prisluSnych koridoroch miestnych
a Ucelovych pristupovych komunikacii.

I.5) Z&sobovanie plynom

Obec Zaborské je plynofikovana. Ako zdroj zemného plynu je v severozapadnej Casti katastra
obce pozdiz cesty Ill. triedy vybudovany stl. privod z PreSova o dimenzii D 110 a . Miestne plynovody
v jednotlivych Castiach obce su realizované ako kembinacia-STLa-NTLrozvedow. STL plynovody s

tlakovou hladmou PN 0, 1 MPa. su#ede%ewnestam—kde—suﬂsaden&mgwatepy—ﬂaku—p#&%%—m

spet#eb% Regulama tlaku plynu STL/NTL u Jednotllvych odberatelov je domovym| regulatorml tlaku
typu AIz/BD S mtegrovanym zabezpecovamm zarladenlm PFG—HHGHG—NIL—FGZ—\MQ—y—Ha—H-KGHGeH{e

he. Stredotlakové
rozvody su vedené v dimenzii D 32 90 v krajnici miestnej komunlkaC|e Miestne plynovody su osadené
v zemi na verejnych priestranstvach v okrajoch miestnych komunikacii a v chodnikoch.

Bilancia potreby plynu.

Bytovy fond je a bude zasobovany zemnym plynom naftovym pre uéely vykurovania, pripravy TUV
a pripravu jedal.

Pri vypocte potreby obyvatelstva je potrebné uvazovat s dosiahnutim 85 — 90 % plnej plynofikacie
domacnosti.

Pri vypocte spotreby plynu metodikou Specifickych spotrieb sa odporic¢a uvazovat s tymito hodnotami:
Druh pouzitia:

A. Existujici stav.

a/byt.fond varenie 130 b.j.x0,13 m*h  ...... 16,9 m%h
b/byt.fond pripr.TVUzZ 130x 0,2 ... 26 -/l-
c/byt.f. vykurovanie 130x 1,5 ... 195 -/I-
Spolu : 237,9 m*/hod
2. Ob¢. a tech.vybavenost : obecny urad 3,7 m*hod
materska 3Skola 5,6 -/I-
kniznica 7,7 -1l-
hostinec 3,2 -/l-
bar 1,6 -/I-
potraviny 1,8 -/I-
kostol 5,6 -//-
masovyroba 4,2 -/I-
autooprav. 2,5 -/l-
Felrex 2,5-/-
Kamenéarstvo 2,2 -/l-
Ostatna vyb. 6,5 -/I-
Spolu: 46,1 m*hod
Existujuca max. spotreba celkom 284 m*hod
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ZHODNOTENIE EXIST. STAVU.
Vytazenost existujucej privodnej pripojky je 65 %.

NAVRHOVANE RIESENIE.

B. Navrhovany stav —neova-wstavba
albytfond-356-—bj %013 m*h 46,28 m®fhod

Celkova potreba plynu—284-+ 681,48 = 965.48-m’h—
1. Bytovy fond:

. Bilancia potreby plynu pre domacnosti
Spotrebisko Estcs\t varenie pripr. TUV | vykurovanie |spolu
m3/h m3/h m3/h m3/h
Zaborské 1000 130 200 1500 1830
2. Ob¢ianska vybavenost:
Zariadenie m>/hod
1. Obecny urad 4,0
2. Materska skola 5,0
3. Zakladna skola 10,0
4. Kultury dom 8,0
5.Rim-kat.kostol 1,6
6.Dom smutku 1,0
7 Kastiel 3,0
8. Futbal. ihrisko + Sport klub 3,0
9. Telocvicna 8,0
10. Ndkupné stredisko 6,0
11. Potraviny 1,0
12. Pohostinstvo 1,0
Spolu 51,6

Celkova predpokladana potreba plynu pre obec je 1881,6 m*hod. V tomto predpoklade nie je
zapocitana potreba vyrobnych a skladovych aredlov v priemyselnom parku a navrhovanych
vyrobnych a skladovych plochach.

Dimenzia existujicej STL pripojky nepostaéi pre navrhovany aj-stcasny stav plne pokryt potrebu
plynu. Vzhladom na stale rastiicu potrebu zemného plynu pre byvanie aj vyrobné a skladové arealy v
rieSenom (zemi aj okolitych obciach, zasobovanych rovnakou STL pripojkou, navrhujeme
vybudovanie VTL pripojky napojenej na VTL plynovod DN 300 v k.U. Haniska, a regulacnej stanice RS
3000 v zapadnej Casti katastra obce Zaborské. Z tejto regulacnej stanice navrhujeme napojit vsetky
existujlce aj novo navrhované stredotlaké pripojky do obci, priemyselnych parkov a podnikatel'skych
z6n v juhovychodnej Casti mesta a okresu PreSov.
Pre nawhevany prlemyselny park IPZ Zaborske —s—ktepym—]e—wa%e\ane—v—se\%%apadnej
, , . v~ bola vybudovana
samostatna STL prlpOjka z mesta PreSov. Po vybudovanl navrhovanej RS 3000 Zaborské navrhujeme
napojit na fu aj STL pripojku pre IPZ Zaborské.
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[.6) Zasobovanie teplom
Obec Zaborské je zdsobovana teplom z vlastnych kotolni jednotlivych objektov, ktoré su
plynofikované, resp. elektrifikované.

V rieSenom Gzemi nie je a ani sa nenavrhuje zZiadny systém centralneho zasobovania teplom.
Jednotlivé objekty v obci budl zdsobované samostatnymi objektovymi zdrojmi tepla a teplej Uzitkovej
vody. Obec je plynofikovand, vaésina zdrojov tepla bude na baze zemného plynu. Pri novej vystavbe a
rekonStrukcii najma vacsich objektov (zariadeni obcianskej vybavenosti a vyroby) doporucujeme
osadit kogeneracné jednotky dodavajlce teplo aj elektrickd energiu.

m) Koncepcia starostlivosti o Zivotné prostredie

Sucéastou koncepcie rozvoja obce sU aj zasady tvorby a ochrany Zivotného prostredia jej
obyvatelov.

OvzduSie

V rieSenom Uzemi nie je a nebude Ziadny vacsi zdroj znecistenia ovzduSia. Vykurovanie, varenie
a priprava teplej UZitkovej vody v existujucej aj navrhovanej zastavbe bude na baze zemného plynu,
spotrebie budi zaradené medzi malé zdroje znecistenia ovzdusia.

Cesta lll. triedy, prechadzajuca obcou, je malo dopravne zatazena a nie je relevantnym zdrojom
znedistenia ovzduSia. Pre navrhovanu rychlostni komunikéaciu - vychodny obchvat mesta PreSov - je
vymedzené ochranné pasmo v Sirke 100 m na obe strany, ¢o zabezpeci zakladni ochranu obytnej
zastavby z hladiska znecistenia ovzdusia a hluku z dopravy.

Voda

Odpadové vody z obce budi odvadzané existujlcou navrheovaneu skupinovou splaskovou
kanalizaciou do existujicej COV v Kendiciach. Vystavbu Dobudovanie kanalizacie v celej obci je
potrebné urychlit pre nevyhovujicu kvalitu vody v studniach v obci. Studne pri rodinnych domoch
mozu sluzit len ako zdroj Uzitkovej vody pre pridomovu zelen.

Péda

V rieSenom Uzemi nie je navrhované Ziadne zariadenie alebo prevadzka ohrozujica Cistotu alebo
kvalitu pdd. Jednotlivi stavebnici si povinni siat ornicu z plochy stavby, vhodne ju skladovat pocas
vystavby a pouzit ju na sanaciu okolia postavenych objektov alebo inych malo arodnych pléch. Pred
samotnou vystavbou je nutné vynat prislusné ¢asti pozemkov z polnohospodarskeho p6dneho fondu.
V extravilane obce je potrebné vykonat navrhované opatrenia na obmedzenie erézie pdd, najma
roz€lenenie dlhych honov na svahoch pasmi krajinnej zelene. Na vychodnom okraji obce je nutné
zmenit spdsob obrabania pody, orn( pddu ohrozenu erdziou je potrebné premenit na trvalé kultiry
(sady, zahrady, trvalé travne porasty).

Odpady
VSetky rodinné domy a zariadenia obcianskej vybavenosti budd vybavené 110 | smetnymi

nadobami na vlastnych pozemkoch. Vyvoz domového odpadu bude zabezpecovat zmluvny vyvozca v
sulade so schvalenym vSeobecne zavaznym nariadenim o odpadoch. Pri vybere vyvozcu je potrebné
trvat na podmienke zabezpecenia separovaného zberu odpadov. Tekuté odpady budi odvedené
verejnou kanalizaciou do MCOV Kendice. Biologické odpady zo zahrad budd recirkulované
kompostovanim.

, . , no: e s z
a amin ebn e mozZne y araozna N\

Inertné odpady je potrebné ukladat na zberné dvory alebo do zariadeni na
zhodnocovanie odpadov.
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V predmetnom Uzemi su evidované skladky odpadov. Existujice skladky odpadov je potrebné
vypratat, vzniku novych predchadzat osvetou a funkénym systémom zberu odpadov vratane
velkorozmerného odpadu.

n) Ochrana kultdrno - historickych hodnot

Obec Zéaborské je historické sidlo, ¢o sa prejavuje aj existenciou historickych pamiatok v obci
a jej katastri, ktoré su zakladnymi hmotnymi kultdrnymi pamiatkami obce. Prva pisomna zmienka
o osidleni obce je zroku 1315, archeologické nalezy dokumentuju aj ovela starSie osidlenie
dotknutého Uzemia.

V Ustrednom zozname pamiatkového fondu (dalej len ,UZPF“) v registri nehnutelnych
kultdrnych pamiatok je zapisana jedna narodna kultirna pamiatka (dalej aj ,NKP*):

1. Kastiel — &. UZPF 404/1, orient. C. 67, parc. KN-C &. 14/1 — pévodne renesanény kastiel z r.
1614, barokovo prestavany v r. 1741 a upraveny zaciatkom 19. storocia. Dvojpodlazna budova méa na
renesanénom prizemi dve narozné veze s malymi nadstavcami. Barokizovana fasada je clenena
pilastrami so Stukovou ornamentikou.

Na ploche NKP je nevyhnutné dodrzat’ ustanovenia § 32 pamiatkového zakona.

Podla § 27 ods. 2 pamiatkového zakona v bezprostrednom okoli nehnutelnej kultirnej pamiatky
nemozno vykonavat stavebnu ¢innost ani ind ¢innost, ktord by mohla ohrozit pamiatkového hodnoty
kultdrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnutelnej kultlrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich
metrov od nehnutelnej kultdrnej pamiatky: desat metrov sa pocita od obvodového plasta stavby, ak
nehnutelnou kultarnou pamiatkou je stavba alebo od hranice pozemku, ak je nehnutelnou kultGrnou
pamiatkou aj pozemok.

Krajsky pamiatkovy Grad PreSov uril na zaklade evidovanych archeologickych lokalit tzemia
s predpokladanymi archeologickymi nalezmi:

1.historické jadro obce — Uzemie s predpokladanymi archeologickymi nalezmi z obdobia
stredoveku az novoveku (1.pisomna sprava o obci k roku 1315)

-zaniknuty stredoveky kostol v areali jestvujiceho kostola (zachyteny uz na prvom vojenskom
mapovani)

-sondaz v aredli kaStiela — novoveké kultirne vrstvy, murované zakladové konstrukcie
zaniknutych €asti (vstup, narozna veza)

Ojedinelé a blizSie nelokalizované nélezy:

2.na juznom (teda lavom) brehu Delne, v polohe Zaborsky mlyn — povrchovym zberom ziskana
keramika a kamenna industria z mladSej (bukovohorsla kultdra) a neskorej doby kamennej (badenska
kultdra), vyskumom v polohe Za Stepnicou len splavené kultirne vrstvy s hnutefnymi nalezmi
v sekundarnych polohach - keramika z obdobia neolitu (kultdra s linearnou keramikou), doby
bronzovej a vrcholného stredoveku,

3.nelokalizovana zaniknuta stredoveka obec Izbeg pri Zaborskom, resp. Petrovanoch.

Krajsky pamiatkovy Grad PreSov v zmysle pamiatkového zéakona v spolupraci s prisluSnym
stavebnym Uradom pri vykonavani akejkolvek stavebnej, ¢i inej hospodéarskej ¢innosti zabezpecuje
podmienky ochrany archeologickych nalezov a archeologickych nalezisk na Gzemiach aj mimo vysSie
uvedenych Gzemi s evidovanymi a predpokladanymi archeologickymi nalezmi v procese Uzemného
a stavebného konania.

n o) Vymedzenie prieskumnych tzemi, chranenych lozisko  vych Gzemi a dobyvacich
priestorov

V katastri obce Zaborské sa nenachadzaju prieskumné Uzemia,—chranenéloziskevedzemia
alebo dobyvacie priestory. V kat. Uzemi Z&borské sa z ¢asti nachadza uréené chranené loziskové
Gzemie "PreSov — Solivar (383): kamenna sol*, s uréenym chranenym loziskovym Gzemim (CHLU) pre
neur¢end organizaciu, ktorym sa zabezpecuje ochrana vyhradného loziska kamennej soli proti
znemozneniu alebo staZzeniu jeho dobyvania. V Uzemnom plane obce sa na Uzemi dotknutého
vyhradného loziska kamennej soli nenavrhuju ziadne stavby.
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0 p) Vymedzenie ploch vyZadujucich zvySenu ochranu

Juznd a juhovychodné ¢ast obce su ohrozované privalovymi vodami z okolitych pofnohospodéarskych
pléch. Na zabezpecenie zvySenej ochrany tychto pléch je nutné dobudovat zachytny rigol na
vychodnej strane obce a zmenit spésob obhospodarovania prifahlych pozemkov.

V katastralnom Uzemi obce Z&aborské su zaregistrované 1 aktivha a 3 potencionalne svahové
deformacie. Uvedené svahové deformacie typu zosuvov sa vyskytuji na svahoch adoli miestnych
tokov, ktoré su lavostrannymi pritokmi rieky Torysa. Zaregistrované zosuvy je vyvinutych na svahoch
s vyskytom prameriov a mokrin.

Uzemie so zaregistrovanymi svahovymi deforméaciami je zaradené do rajonu nestabilnych
Uzemi s vysokym a strednym rizikom akativizacie svahovych pohybov vplyvom prirodnych podmienok.
Uzemie je citlivé aZz velmi citivé na negativne antropogénne zasahy. Do rajonu potencialne
nestabilnych Gzemi s priaznivou geologickou stavbou nevylu€ujucou ob&asny vznik svahovych
deformacii st zaradené dalSie svahy udoli potokov v okoli zaregistrovanych svahovych deformacii.

Svahové deformacie v predmetnom Uzemi negativne ovplyviiuju moznosti vyuZitia nestabilnych
Uzemi pre stavebné ucely. Jednd sa o juznu Cast suasne zastavaného Uzemia obce a
severovychodnu ¢ast navrhovanej zastavby. Uzemia s vyskytom aktivnych svahovych deformacii nie
st vhodné pre stavebné UGcCely. Vhodnost a podmienky stavebného vyuzitia Uzemia s vyskytom
potencialnych zosuvov je potrebné posudit’ a overit' inZinierskogeologickym prieskumom. Vystavba
na tychto plochach je podmienena vypracovanim geologického posudku a realizaciou v fom
stanovenych opatreni na zabezpedcenie stability Gzemia.

Predmetné Uzemie spada do nizkeho radénového rizika, ktoré nepredstavuje Ziadne riziko pre
vyuZivanie jednotlivych pléch.

p r) Vyhodnotenie perspektivneho pouzitia PPF na nepo  Fnohospodarske G €ely a LPF

- vyhodnotenie perspektivneho zaberu PPF je spracované formou samostatnej prilohy.
- z&ber lesného pbédneho fondu nie je navrhovany.

g s) Hodnotenie rieSenia z h Fadiska environmentéalnych, socidlnych a tzemno-
technickych désledkov

Obec Zaborské sa nachadza v environmentalne vhodnom prostredi, v urbanizaénom priestore
krajského mesta PreSov, v Uzemi vybavenom potrebnym technickym vybavenim lUzemia. M& vSetky
predpoklady a patriény potencial pre navrhovany rozvoj.

Planovana vystavba pri dodrzani regulativov stanovenych v tomto Gzemnom plane bude pre rieSené
Uzemie obce Zaborské ijeho okolie prinosom z hladiska optimalneho vyuzivania Uzemia, zlepSenia
socialnych pomerov a rozvoja a vyuzitia technického vybavenia Uzemia. Zaklada moznost riadit rozvoj
obce vsulade so zasadami trvalo udrzatelného rozvoja. Navrhovany rozvoj obce nebude mat
negativny vplyv na Ziadne zaujmové Uzemie ochrany prirody.

r t) Navrh zavaznej €asti
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ZAVAZNA CAST UZEMNEHO PLANU OBCE ZABORSKE

Cl.1
Zakladné ustanovenia

Z&vazna Cast uzemného planu obce vymedzuije :
- Uzemny rozsah zavaznosti tzemného planu
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- regulativy funkéného a priestorového usporiadania a vyuZitia Uzemia

- zoznam verejnoprospeSnych stavieb vratane vymedzenia pozemkov pre vybrané
verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacie

- vymedzenie zastavaného Uzemia obce

- vymedzenie ochrannych pasiem, chranenych tGzemi a stavebnych uzaver

- potrebu obstarania zemnych planov zén

- zavereCné ustanovenia.

Uzemny plan je spracovany v zmysle zékona &.50/1976 Zb. o GUzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov a podla
vyhlasky MZP SR &.55/2001 Z.z. o Uzemnoplanovacej dokumentéacii a Gzemnoplanovacich
podkladoch.

Cl. 2
Platnos t' tzemného planu

Uzemny plan obce Zaborské plati na Gzemi obce Zaborské okres PreSov, ktoré je
tvorené katastralnym uzemim €. 871681 Zaborské.

Uzemny plan nadobuda platnost schvalenim obecnym zastupitelstvom obce Zaborské.
Zavézna Cast nadobuda ucinnost patnastym diom odo dfia jeho vyvesenia na Uradnej
tabuli.

Cl. 3
Regulativy funk €ného a priestorového usporiadania
a vyuZzitia Uzemia obce Zaborskeé

Regulativy ur€uju zavazneé pravidla, ktoré stanovuju opatrenia v Uzemi, podmienky vyuZitia
Uzemia a umiesthovania stavieb na jednotlivych funkénych plochach Gzemia obce.

(1) Regulativy funk €éného a priestorového usporiadania a vyuZitia Uzemia obce

Uzemie obce sa deli na zakladné Strukturalne jednotky — funkéné plochy. Funkéné
plochy su priestorovo vymedzené jednotky s rovnakou funkciou a stavebnou Struktarou. Su
pospajané komunikacnym systémom a technickou infrastruktarou.

Zakladné funkéné plochy v obci su nasledovné:
- obytné plochy - viacfunkéné plochy s prevahou byvania tvorené plochami rodinnych domov s ich
pozemkami a polyfunkénou plochou rodinnych domov s ob¢ianskou vybavenostou - zaberaju
prevaznu Cast zastavaného Uzemia obce mimo inych funkénych pléch, umiestnenych najma v jej
centre a juznej Casti obce
- plochy ob €ianskej vybavenosti — plochy s prevladajlicou obgianskou vybavenostou — su prevazne
v centre obce v okoli Obecného Uradu /obchod, administrativa, Skolstvo/, v historickej €asti obce
/kostol, dom smutku/
- vyrobno-skladovacie plochy - v severnej a zapadnej ¢asti katastra obce
- Sportové plochy na ploche futbalového ihriska
- sUstava verejnej a krajinnej zelene - tvoria ju plochy rekreacnej, hospodarskej, sprievodnej, liniovej
a ochrannej zelene tvoriacej kostru ekologickej stability lokalneho Uzemného systému ekologickej
stability.
Ostatné plochy tvoria zénu pdédohospodarskych €innosti, s to plochy polnohospodarstva a
lesného hospodéarstva.
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Tieto funkéné plochy st vyznacené vo vykresoch ¢€.2 a 3 prisluSnou farebnou plochou
v sulade s legendou vykresu.
Zakladné kompozi¢né regulativy obce Zaborské su:
a/kompoziénym jadrom obce je existujlce vybavenostné centrum obce
b/zékladnymi kompozi€énymi osami su:
- hlavna urbaniza¢na os - novonavrhovana os veduca od futbalového ihriska cez centrum obce a
cintorin
- vedlajSia kompozi¢na os — prietah cesty Ill. triedy
- zakladna prirodna kompozi¢néa os - tok Zaborského potoka.

Centrom obce je priestor jadra pévodnej zastavby od domu smutku a materskej Skoly po futbalové
ihrisko vratane arealu kaStiela, kostola, obecného Uradu, obchodu a prifahlej zastavby okolo
miestnych komunikécii v tomto Gzemi..

VysSkové usporiadanie zastavby ma podsobit jednotne - objekty maji mat max. 2 nadzemné
podlazia - okrem centra obce a arealov vyroby, kde sa pripusta vySkova hladina tri nadzemné
podlaZia.

(2) Pripustné, obmedzujuce a vylu €ujuce podmienky pre vyuZitie jednotlivych pléch

Pre vystavbu na jednotlivych funkénych plochach na GUzemi obce Zaborské platia zavazné
regulativy podla tohto navrhu. Zakladnym regulativom je funkéné vyuZitie plochy, ktoré su
znazornené vo vykresoch ¢&.2 "Néavrh rozvoja katastralneho Gzemia" a ¢.3 s nazvom
"Komplexny urbanisticky navrh" vo vykresovej Casti tzemného planu prislusnou farbou a
Struktarou plochy alebo jej ohraniCenia /vysvetlenie je v legende vykresov/. Zavazné
regulativy pre vyuZitie takto uréenych pléch su stanovené nasledovne:

1/ PLOCHY A OBJEKTY OB CIANSKEJ VYBAVENOSTI

1.1/ PLOCHY OB CIANSKEJ VYBAVENOSTI O-1

a) hlavné funkcie: zariadenia pre uspokojovanie potrieb obyvatelstva poskytovanim
maloobchodnych, stravovacich, ubytovacich, obchodnych, Skolskych, zdravotnickych, socialnych,
kultdrnych alebo administrativnych sluzieb, ktoré musia mat vaésinovy podiel vo vyuZiti podlaznych
ploch stavieb na jednotlivych pozemkoch.

b) dopinkové funkcie k hlavnej funkcii: byvanie umiestnené najma v hornych podlaziach alebo
zadnych traktoch budov, fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach objektov, parky
a parkovo upravené plochy zelene

c) nepripustné funkcie: priemyselné a polnohospodarske vyrobné zariadenia okrem vyrobnych
sluzieb, velkoobchodné sklady, zariadenia na zneSkodrnovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Objekty mozu byt polyfunkéné, mézu obsahovat byty a malé vyrobné
prevadzky suvisiace so zariadenim obcianskej vybavenosti, neprodukujice hluk, zapach a
nebezpecny odpad. Odporica sa integracia zariadeni.

Stavby m6zu byt maximalne trojpodlazné, zastavba samostatne stojacimi objektmi
alebo skupinova, zastavanost pozemku do 80%. vyZaduju sa sadové Upravy areélovej
zelene, spevnené plochy dldZzdené. Parkovanie zamestnancov a navstevnikov rieSené na
pozemku objektu alebo verejnom parkovisku dostato¢nej kapacity a v primeranej
dostupnosti. Garaze pre byty vstavané alebo podstavané pod objektmi.

Na znizenie povodnovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej vody
pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonsStrukcii zrealizovat opatrenia pre zachytavanie
vod v Urovni minimélne 60 % z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd 15 min. na pozemku
stavebnika. SuU to opatrenia na spomalenie véd z povrchového odtoku z Gzemia, napr. vytvorenim
zachytnych priekop, alebo ich zachytenie do pozemnych alebo podzemnych nadrzi na dalSie
vyuzitie formou Uzitkovych vod.
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1.2/ PLOCHY OB CIANSKEJ VYBAVENOSTI V POTENCIALNE ZOSUVNOM UZEMI O- 2

a) hlavné funkcie: zariadenia pre uspokojovanie potrieb  obyvatelstva poskytovanim
maloobchodnych, stravovacich, ubytovacich, obchodnych, Skolskych, zdravotnickych, socialnych,
kultdrnych alebo administrativnych sluzieb, ktoré musia mat vaésinovy podiel vo vyuZiti podlaznych
ploch stavieb na jednotlivych pozemkoch.

b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: byvanie umiestnené najma v hornych podlaziach alebo
zadnych traktoch budov, fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach objektov, parky
a parkovo upravené plochy zelene

c) nepripustné funkcie: priemyselné a pofnohospodarske vyrobné zariadenia okrem
vyrobnych sluzieb, velkoobchodné sklady, zariadenia na zneSkodriovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Objekty mézu byt polyfunkéné, mézu obsahovat byty a malé vyrobné
prevadzky suvisiace so zariadenim obcianskej vybavenosti, neprodukujice hluk, zapach
a nebezpec€ny odpad. Odporuca sa integracia zariadeni.

Stavby m6Zu byt maximalne trojpodlazné, zastavba samostatne stojacimi objektmi alebo
skupinovda, zastavanost pozemku do 80%. vyZaduju sa sadové Upravy arealovej zelene,
spevnené plochy dlazdené. Parkovanie zamestnancov a navstevnikov rieSené na
pozemku objektu alebo verejnom parkovisku dostato¢nej kapacity a v primeranej
dostupnosti. Garaze pre byty vstavané alebo podstavané pod objektmi.

Vystavba je podmienena vypracovanim geologického posudku a realizaciou v fiom uréenych
opatreni na zabezpecenie stability Uzemia. Nie je pripustné rieSenie vsakovania povrchovych a
dazdovych vod to terénu.

Na znizenie povodnovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej vody
pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonsStrukcii zrealizovat opatrenia pre zachytavanie
vod v Urovni minimélne 60 % z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd 15 min. na pozemku
stavebnika. Su to opatrenia na spomalenie véd z povrchového odtoku z Gzemia ich zachytenim do
pozemnych alebo podzemnych nadrzi na dalSie vyuzitie formou Gzitkovych véd.

1.3/ PLOCHY PRE SPECIFICKU OB €IANSKU VYBAVENOS T O-3

a) hlavné funkcie: zariadenia duchovnych sluzieb (pastoracné centrum)

b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: detské a Sportové ihriska, fotovoltické zariadenia a
elektrarne na strechach objektov

c) nepripustné funkcie: budovy na byvanie, priemyselné a polhohospodarske vyrobné
zariadenia, velkoobchodné sklady, zariadenia na zneSkodriovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Objekty mbZu byt maximalne dvojpodlazné, s plochou alebo Sikmou
strechou. Koeficient zastavanosti funk&nej plochy pozemnymi stavbami vratane
spevnenych pléch — max. 60 %. PoZaduju sa sadové Upravy vnutroarealovou zelerou,
spevnené plochy dlaZzdené so schopnostou vsakovania dazdovej vody do terénu,
parkovanie osobnych motorovych vozidiel musi byt rieSené na funkénej ploche, formou
ekorastra.

Na znizenie povodnovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuZzitia vod a Usporu pitnej vody
pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonsStrukcii zrealizovat opatrenia pre zachytavanie
vod v Urovni minimélne 60 % z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd 15 min. na pozemku
stavebnika. SuU to opatrenia na spomalenie véd z povrchového odtoku z Gzemia, napr. vytvorenim
zachytnych priekop, alebo ich zachytenie do pozemnych alebo podzemnych nadrzi na dalSie
vyuzitie formou Uzitkovych vod.

2./ RODINNE DOMY S POLYFUNKCIOU - RO

a) hlavné funkcie: byvanie v rodinnych domoch, podiel podlaznych plé¢ch nadzemnych
podlazi pre tato funkciu musi byt minimalne 50% . Objekty maju byt polyfunkéné, v nich
alebo na ich pozemkoch maju byt umiestnené maloobchodné jednotky a zariadenia
sluzieb, alebo vyrobné prevadzky remeselného charakteru do 5 zamestnancov,
neprodukujuce hluk, zapach a nebezpecny odpad.

b) dopinkové funkcie:, fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach objektov, parky a parkovo
upravené plochy zelene

c) nepripustné funkcie: velkoobchodné sklady, dopravné arealy a zariadenia na zneSkodfiovanie
odpadov.
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d) ostatné podmienky: Objekty mdZu byt polyfunkéné, mbzu obsahovat byty a malé vyrobné

prevadzky suvisiace so zariadenim obcianskej vybavenosti, neprodukujuce hluk, zapach
a nebezpec¢ny odpad. Odporuca sa integracia zariadeni.

Stavby moZu byt maximalne trojpodlazné, zastavba samostatne stojacimi objektmi alebo
skupinova, zastavanost pozemku do 50%, sadové Upravy arealovej zelene, spevnené
plochy dldzdené. Parkovanie zamestnancov a navstevnikov rieSené na pozemku objektu
alebo verejnom parkovisku dostatocnej kapacity a v primeranej dostupnosti. Garaze pre
byty v rAmci pozemku stavby, vstavané alebo podstavané pod objektmi.

Na znizenie povodnovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuZzitia vod a Usporu pitnej vody
pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonsStrukcii zrealizovat opatrenia pre zachytavanie
vod v Urovni minimélne 60 % z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd 15 min. na pozemku
stavebnika. Su to opatrenia na spomalenie vod z povrchového odtoku z Gzemia, napr. vytvorenim
zachytnych priekop, alebo ich zachytenie do pozemnych alebo podzemnych nadrzi na dalSie
vyuzitie formou Uzitkovych vod.

3/ PLOCHY RODINNYCH DOMOV

3.1/ RODINNE DOMY A ICH POZEMKY (R-1, R-2)
a) hlavné funkcie: byvanie v rodinnych domoch podiel podlaznych pléch nadzemnych podlaZzi

b)

pre tato funkciu musi byt minimalne 75% .

dopinkové funkcie k hlavnej funkcii: prechodné ubytovanie /penziény/, maloobchod a sluzby,
malokapacitné zdravotnicke a predSkolské zariadenia, fotovoltické zariadenia a elektrarne na
strechach objektov

¢) nepripustné funkcie: priemyselné a polnohospodarske vyrobné aredly, stavebné dvory, dopravné

d)

aredly, sklady, Sportové arealy, administrativne budovy, zariadenia na znesSkodnovanie odpadov.
ostatné podmienky: Objekty mézu byt jednolcelové alebo polyfunkéné, v nich alebo na ich
pozemkoch mdzu byt umiestnené maloobchodné jednotky a zariadenia sluzieb, vyrobné prevadzky
remeselného charakteru do 3 zamestnancov, nenaro¢né na zasobovanie, neprodukujice hluk,
zapach a nebezpecny odpad. Polnohospodarska vyroba je mozna v rozsahu samozésobovania.
Stavby mdézu byt jednopodlazné (R-1) alebo dvojpodlazné (R-2), s vyuzitym podkrovim.
Zastavba je prevazne samostatne stojacimi objektmi, ako doplnkové su pripustné tiez
skupinové formy (radové RD, atriové RD) zastavanost pozemku do 30% pri samostatne
stojacich domoch, do 50 % pri skupinovych formach zastavby. Parkovanie musi byt rieSené na
pozemku jednotlivych domov v poéte odstavnych miest minimalne zhodnom s po¢tom stanovenym
podla prislusnej STN.

Na znizenie povodnovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej vody
pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonsStrukcii zrealizovat opatrenia pre zachytavanie
vod v Urovni minimélne 60 % z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd 15 min. na pozemku
stavebnika. SuU to opatrenia na spomalenie véd z povrchového odtoku z Gzemia, napr. vytvorenim
zachytnych priekop, alebo ich zachytenie do pozemnych alebo podzemnych nadrzi na dalSie
vyuzitie formou Uzitkovych vod.

3.2/ RODINNE DOMY A ICH POZEMKY V POTENCIALNE ZOSUV NYCH UZEMIACH (R-3, R-4)
a) hlavné funkcie: byvanie v rodinnych domoch podiel podlaznych pléch nadzemnych podlazi

b)

c)
d)

pre tato funkciu musi byt minimalne 75% .

doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: prechodné ubytovanie /penziény/, maloobchod a sluzby,
fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach objektov

nepripustné funkcie: priemyselné a polnohospodarske vyrobné aredly, stavebné dvory, dopravné
arealy, sklady, Sportové aredly, administrativne budovy, zariadenia na zneSkodrovanie odpadov.
ostatné podmienky: Objekty mézu byt jednolcelové alebo polyfunkéné, v nich alebo na ich
pozemkoch mézu byt umiestnené maloobchodné jednotky a zariadenia sluzieb, vyrobné prevadzky
remeselného charakteru do 3 zamestnancov, nenaro¢né na zasobovanie, neprodukujice hluk,
zapach a nebezpecny odpad. Polnohospodarska vyroba je mozna v rozsahu samozasobovania.
Stavby modzu byt jednopodlazné (R-3) alebo dvojpodlazné (R-4), s vyuZzitym podkrovim.
Zéastavba samostatne stojacimi objektmi, zastavanost pozemku do 30%. Parkovanie musi byt
rieSené na pozemku jednotlivych domov v pocte odstavnych miest minimalne zhodnom s poctom
stanovenym podla prisluSnej STN.
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Vystavba na potencidlne zosuvnych Gzemiach je podmienena navrhom zakladania a pripadne
dalSich opatreni na zabezpecenie stability budovy a jej pozemku realizovanych na zaklade
odborného geologického posudku.

Na znizenie povodrovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej vody
pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonsStrukcii zrealizovat opatrenia pre zachytavanie
vdd. SU to opatrenia na spomalenie vod z povrchového odtoku z Uzemia zachytenim do
pozemnych alebo podzemnych nadrzi na dalSie vyuzitie formou Gzitkovych véd.

4/ PLOCHY VYROBY, SKLADOV A TECHNICKEJ INFRASTRUKTU RY -V

a) hlavné funkcie: zariadenia a aredly priemyselnej vyroby a vyrobnych sluZieb, dopravné aredly,
stavebné dvory a velkoobchodné sklady, Specifické arealy technickych zariadeni umiestnené
podla technickych poziadaviek na ich funkciu,

b) dopinkova funkcia k hlavnej funkcii: sluzby a maloobchodny predaj, energetické zariadenia,
byvanie len vo forme sluZobnych bytov alebo ubytovni v priestoroch spifiajacich hygienické
poziadavky, najma vo vstupnych arealoch, fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach
objektov

c) nepripustné funkcie: rekredcia, vychovné, Sportové a zdravotnicke prevadzky s vynimkou
podnikovych zariadeni.

d) ostatné podmienky: Zastavba halova. V ramci vstupnych arealov administrativne budovy rieSené
ako dominanty, parkovacie plochy pre zamestnancov a parkové UOpravy. Vnutroarealové
komunikacie musia byt spevnené, nezastavané plochy vyuzité na vnatroaredlova zelen.
Zastavanost pozemku do 80% . Vnutroarealové plochy musia byt upravené ako spevnené alebo
zelené plochy.

Na znizenie povodnovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej vody
pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonstrukcii zrealizovat opatrenia pre zachytavanie
vod v Urovni minimélne 60 % z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd 15 min. na pozemku
stavebnika. SU to opatrenia na spomalenie vod z povrchového odtoku z Gzemia, napr. vytvorenim
zachytnych priekop, alebo ich zachytenie do pozemnych alebo podzemnych nadrzi na dalSie
vyuzitie formou GZzitkovych véd.

5/ PLOCHY SPORTU

5.1. PLOCHY SPORTU- S-1

a) hlavné funkcie: Sportovo-rekreacna — maloploSné a velkoplosné ihriska a Sportoviska, sliziace
neorganizovanej a organizovanej telovychove, ihriska, Sportové haly a Stadiony so zakladnym
vybavenim

b) dopinkova funkcia k hlavnej funkcii: nevyrobné sluzby a byvanie (sluzobné byty, prechodné
ubytovanie), fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach objektov.

c) nepripustné funkcie: priemyselna a polnohospodarska vyroba a skladovanie, dopravné arealy,
zariadenia na zneSkodrovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Zastavba samostatne stojacimi objektmi s vlastnymi arealmi alebo jednotlivé
aredly Sportovisk bez objektov. Objekty max. dvojpodlazné alebo dvojpodlazné s podkrovim.
Nezastavané plochy sadovo upravené. V ramci arealu musia byt rieSené dostato¢né parkovacie
plochy pre navstevnikov jednotlivych zariadeni, ozelenené vzrastlou zeleriou.

Na znizenie povodrovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej vody
pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonstrukcii zrealizovat opatrenia pre zachytavanie
vod v Urovni minimélne 60 % z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd 15 min. na pozemku
stavebnika. Su to opatrenia na spomalenie vod z povrchového odtoku z Gzemia, napr. vytvorenim
zachytnych priekop, alebo ich zachytenie do pozemnych alebo podzemnych nadrzi na dalSie
vyuzitie formou UZzitkovych véd.

5.2. PLOCHY SPORTU V POTENCIALNE ZOSUVNYCH UZEMIACH - S-2

a) hlavné funkcie: Sportovo-rekreaéna — maloplosné ihriska a Sportoviska, sliziace neorganizovanej a
organizovanej telovychove

b) doplinkova funkcia k hlavnej funkcii: nevyrobné sluzby a byvanie (sluzobné byty, prechodné
ubytovanie), fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach objektov.

c) nepripustné funkcie: priemyselna a polnohospodarska vyroba a skladovanie, dopravné arealy,
zariadenia na zneSkodnovanie odpadov.
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d) ostatné podmienky: Zastavba samostatne stojacimi objektmi s vlastnymi arealmi alebo jednotlivé
aredly Sportovisk bez objektov. Objekty max. dvojpodlazné alebo dvojpodlazné s podkrovim.
Nezastavané plochy sadovo upravené. V ramci arealu musia byt rieSené dostato¢né parkovacie
plochy pre navstevnikov jednotlivych zariadeni, ozelenené vzrastlou zeleriou.

Vystavba na potencialne zosuvnych Uzemiach je podmienend navrhom zakladania a pripadne
dalSich opatreni na zabezpecenie stability budov a pozemkov realizovanych na zéklade odborného
geologického posudku.

Na znizenie povodnovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej vody
pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonstrukcii zrealizovat opatrenia pre zachytavanie
vod v Urovni minimélne 60 % z vypoc¢tového mnozstva pre navrhovy dazd 15 min. na pozemku
stavebnika. Su to opatrenia na spomalenie vdd z povrchového odtoku z Gzemia ich zachytenim do
pozemnych alebo podzemnych nadrzi na dalSie vyuzitie formou Gzitkovych véd.

6/ PLOCHY DOPRAVY

a) hlavné funkcie: pozemné komunikacie (automobilové, cyklistické a peSie), samostatné
dopravné zariadenia, parkovisk& a odstavné plochy, dopravné aredly

b) dopinkové funkcia k hlavnej funkcii: sprievodna a cestna zelen, zariadenia suvisiacej
obcianskej a technickej vybavenosti

¢) nepripustné funkcie: byvanie, priemyselna a polnohospodarska vyroba, skladovanie,
zariadenia na zneSkodriovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Zastavba samostatne stojacimi objektmi s vlastnymi arealmi, alebo jednotlivé
aredly alebo zariadenia bez objektov. Budovy max. dvojpodlazné alebo dvojpodlazné s podkrovim.
Nezastavané plochy upravené krajinarskou zelefiou. V radmci aredlov musia byt rieSené dostatocné
parkovacie plochy pre navstevnikov jednotlivych zariadeni, ozelenené vzrastlou zelenou.

7/ PLOCHY ZELENE

7.1/ SADY A ZAHRADY

a) hlavné funkcie : polnohospodarska malovyroba pre samozasobovanie, rekreatna

b) dopinkova funkcia k hlavnej funkcii: detské ihriska

c) nepripustné funkcie: byvanie, vyroba, skladovanie, energetické zariadenia, doprava,
odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem drobnych GZzitkovych
a skladovacich stavieb, zastavanost pozemkov najviac 10 %.

7.2/ VEREJNA ZELEN

a) hlavné funkcie : parky, parkovo upravené plochy

b) dopinkové funkcia k hlavnej funkcii: rekreécia, detské ihrisk&, maloploSné Sportoviska,

c¢) nepripustné funkcie: byvanie, vyroba, skladovanie, energetické zariadenia, doprava,
odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem drobnych stavieb,
suvisiacich s rekreacnym alebo Sportovym vyuZitim plochy, zastavanost pozemkov
najviac 10 %.

7.3/ KRAJINNA A SPRIEVODNA ZELE N

a) hlavné funkcie : nelesna prirodna, ochranna alebo hospodéarska zelen — porasty stromov a
krov

b) doplnkové funkcia k hlavnej funkcii: rekreécia a Sport, vodozadrzna, ekologicka

c) nepripustné funkcie: byvanie, vyroba, skladovanie, energetické zariadenia, doprava,
odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem jednoduchych a
drobnych stavieb suvisiacich s hospodéarskym, rekreaénym alebo Sportovym vyuZzitim
plochy, zastavanost pozemkov najviac 2 %.

7.4/ CINTORIN - KULTOVA ZELE N

a) hlavné funkcie: pohrebisko

b) dopinkové funkcia k hlavnej funkcii: pohrebné sluzby, park

c¢) nepripustné funkcie: vsetky druhy objektov okrem pohrebnych sluzieb.
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d) ostatné podmienky: Jednoduché stavby so Sikmou strechou, architektonicky naro¢ne
rieSené, so sadovymi Upravami celého arealu, dldZdené vonkajSie spevnené plochy.
Zastavanost pozemku objektmi max.5%, podiel pléch zelene minimélne 25%. Parkovanie
navstevnikov rieSené v aredli alebo verejnom parkovisku dostatonej kapacity a v
primeranej dostupnosti.

8/ OSTATNE PLOCHY

8.1/ VODNE PLOCHY

a) hlavné funkcie: vodné toky a nadrze, nezastavané plochy s vodohospodarskou funkciou

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: Sportovo - rekrea¢na, hospodarska (rybarstvo, chov
vodnej hydiny)

c) nepripustné funkcie: priemyselna vyroba, skladovanie, dopravné aredly, zariadenia na
zneSkodnovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Na vodnych tokoch je zakazana vystavba objektov, ktoré znemoznuju
migraciu ryb a vodnych Zivocichov a plavbu malych Sportovych plavidiel.

8.2/ ORNA PODA

a) hlavné funkcie : polnohospodarska rastlinna vyroba

b) doplnkové funkcia k hlavnej funkcii: do¢asné skladovanie polnohospodarskych produktov

c¢) nepripustné funkcie: vystavba budov okrem do€asnych objektov sliZiacich
polnohospodarskej vyrobe, fotovoltické zariadenia a elektrarne, skladkovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi, pripustné je prechodné
umiestnenie s polnohospodarskou vyrobou suvisiacich do¢asnych objektov (stohy a iné
formy sezénneho skladovania, strazne buadky a pod.).

8.3/ LUKY A PASIENKY

a) hlavné funkcie: polnohospodarska pestovatelska a chovatelska ¢innost velkovyrobného
alebo malovyrobného charakteru

b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: do¢asné skladovanie polnohospodarskych produktov
a ustajnenie hospodarskych zvierat

¢) nepripustné funkcie: vystavba budov okrem do€asnych objektov sliZiacich
polnohospodarskej vyrobe, fotovoltické zariadenia a elektrarne, skladkovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi, pripustné je prechodné
umiestnenie s polnohospodarskou vyrobou suvisiacich do¢asnych objektov (stohy a iné
formy sezonneho skladovania, strazne buadky, oplotky, ohrady, koSiare a pod.).

8.4/ LESY

a) hlavné funkcie : hospodéarska

b) dopinkové funkcia k hlavnej funkcii: rekreécia a Sport

c¢) nepripustné funkcie: byvanie, priemyselna vyroba, skladovanie, energetické zariadenia,
doprava, odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem jednoduchych stavieb
suvisiacich s hospodarskym, rekreaénym alebo Sportovym vyuZzitim plochy, zastavanost
pozemkov najviac 5 %.

(3) Zasady a regulativy umiestnenia verejného dopr  avného a technického vybavenia
Gzemia

e 1. Regulativy dopravy

a, Automobilové komunikacie

Nadradenu cestnl siet na Gzemi obce tvori Usek vychodného obchvatu mesta preSov v zastavanom
GUzemi obce Z&borské vo funkénej triede B2 — kat. MZ 11,5, s rezervou na MZ 22,5 tvoreny rozSirenim
Casti cesty 111/068011 a novym Usekom vychodného obchvatu v nezastavanej Casti obce v kat.
C11,5/80 srezervou na C22,5/80,prietah cesty 111/068011 3446 a pripajajuca sa cesta lll. triedy €.
3443 do Dulovej Vsi. Usek vychodného obchvatu a cesty Il triedy tvoria Zakladny komunikaény
systém /ZAKOS/ obce. Zabezpeduju prevedenie tranzitnej dopravy cez zastavané Gzemie obce. Cesty
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[ll. triedy sG v obci navrhované vo funkénej triede B2 kat. MZ 9/50 s jednostrannym alebo
obojstrannym chodnikom.

Ostatné automobilové komunikacie tvoria obsluzny komunika¢ny systém zabezpecujuci dopravnu
obsluhu vSetkych objektov a pozemkov na tzemi obce. Su to komunikéacie funkénej triedy C3 kat. MO,
s navrhovou rychlostou max.40 km/hod a Sirkou 4-8 m.

b, Hromadna osobna doprava

bude zaloZzena na sieti mestskych a primestskych autobusovych liniek z mesta PreSov. Trasy liniek
budl vedené po ceste lll. triedy a po miestnych komunikaciach. Pre zastavky je potrebné vybudovat
zastavkoveé niky s pristreSkami a spevnené nastupistia.

c, Cyklistické-chodniky- Cyklisticka doprava

Siet cyklistickych komunikacii budu tvorit dopravné a Sportovo-rekreacné cyklisticke trasy.
Rekreacné cyklistické trasy maju byt vedené hlavne nezastavanym Gzemim, rekreacnymi zonami a
plochami verejnej zelene. Maju byt vedené v samostatnych trasach, mézu vSak vyuzivat ucelové
komunikacie. M6zu byt obojsmerné aj jednosmerné, kategérie D2 3/30 alebo D2 1,5/30. Hlavna
rekreac¢nd cyklisticka trasa povedie v smere sever — juh od Delne cez obec do lesného celku Dubrava.
Hlavna dopravna trasa povedie pozdiZ rie¢ky Delfia od priemyselného parku do Dulovej Vsi s
odbockou do Zaborského s pokracovanim do obce Petrovany. Podla vyznamu a frekventovanosti
mdzu mat cyklistické chodniky povrch mlatovy, zo zhutneného Strkopiesku alebo spevneny bezprasny
(dlazba, penetrovany makadam, obalované kamenivo). Musia byt odvodnené. Priepusty a mostiky
maju byt z prirodnych materialov (drevo, prirodny kamenr) alebo nimi maji byt oblozené. Cyklistické
trasy treba vybavit orientaénym a informaénym systémom.

d, PeSie komunikacie a plochy

na GUzemi sidla budi tvorit samostatny komunikaény systém.

Spojovacie peSie trasy spéjaju obytné zony so zariadeniami ob¢ianskej vybavenosti, autobusovymi
zastavkami a vyrobnymi zénami. SU vedené zvacéSa subezne s miestnymi komunikaciami. V centre
obce je vytvorena samostatna pesia trasa od zastavky SAD, okolo cintorina, cez centrum obce do
Sportovo — rekreacnej zény. Nova peSia plocha bude vybudovana v centre obce zrekonStruovanymi
objektmi Obecného dradu a obchodu.

e, Staticka doprava

zahffia odstavné plochy, parkoviska a garaze pre motorové vozidla. Zariadenia statickej dopravy sa
umiestriuju v obytnej, vyrobnej aj rekrea¢nej zéne. V obytnej zone sa mdzu umiestiovat vSetky druhy
garazi pre osobné motorové vozidla. Odstavné plochy a gardze musia mat kapacitu zodpovedajlcu
stupriu motorizacie 1:3;5 2,5. Parkovacie stania pre obytnu zastavbu je potrebné rieSit na pozemkoch
jednotlivych objektov. Parkovacie stania pre osobné automobily musia byt sucastou arealov
obc&ianskej vybavenosti a vyrobnych arealov.

Parkoviska pre nakladné automobily a autobusy sa m6ézu umiestiovat’ len vo vyrobnej a skladovacej
zone.

HE- 2. Regulativy technického vybavenia -

a) Zasobovanie vodou

Obec Zaborské bude zasobovana vodou z obecného vodovodu, ktory je napojeny na privodny
vodovodny rad Vychodoslovenskej vodarenskej sUstavy. Vodné—zdroje—nachadzajice—sa—vkatastr
budizachované po-dobu-ich-zivotnosti-

Vodovodné siet v obci bude budovana a rekonstruovana potrubim minimalneho priemeru DN 100.
Trasy navrhovanych vodovodnych potrubi budd vedené v zelenych pasoch alebo chodnikoch.
Akumulécia vody je zabezpecena vodojemami zdsobovanymi z VVS, vodovodu Starina:

- navrhovany vodojem 100 m® pre I. tlakové pasmo s kétou dna na kéte 337 m n.m. a max.
hladinou 340 m n.m. .

- existujtici vodojem 250 m® pre II. tlakové pasmo na kéte dna 372,00 m n/m
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- navrhovany 100 m® vezewvy vodojem pre lIl. a IV. tlakové pasmo s kétou dna 401,65 m n.m. a
max. hladinou na koéte 404,95 m n.m.

V |. etape uvazované rozvojové (nové) lokality je mozné zasobovat pithou vodou z verejného
vodovodu len na tych miestach, ktoré v suUcasnosti vyhovuji tlakovym pomerom osadenia
existujuceho vodojemu (kéta na 372,00 m n.m., a v sUc¢asnosti prevadzkovanej ATS ktora
zabezpeduje tlakové pomery na hrani¢nd kétu zastavby 385,0 m n.m.

Do doby vybudovania potrebnych zariadeni (vystavba vodojemov pre I. a lll. tlakové pasmo a
ATS pre |IV. tlakové pasmo) bude mimo pdvodne zasobované Uzemie mozna vystavba len za
podmienky zabezpecéenia vody z individualnych zdrojov, resp . moznost napojenia na verejny vodovod
bude len v miestach s preukazanymi tlakovymi pomermi v rozsahu 0,25 aZz 0,15 Mpa, s pripadnym
zvySenim  tlakovych pomerov osadenim ATS (automatické tlakové stanice) individualne na
vodovodnych pripojkach (uvedené zariadenia nebudi v sprave VVS, a.s., KoSice).

b) Odkanalizovanie

Obec Zaborské bude odkanalizovana verejnou kanalizaciou, odvadzajucou splaskové vody do
mechanicko-biologickej istiarne odpadovych véd PreSov v Kendiciach. Kanalizacia bude dobudovana
a rozSirena tak, aby sa zabezpecilo odkanalizovanie celého zastavaného Uzemia obce. Navrhované
stoky budd min. DN 300, kruhové, plastové, vedené v zelenych pasoch alebo v komunikaciach.

c) Povrchové vody

Pre ochranu zastavanych pléch pred povrchovymi vodami budd nad obcou dobudované a udrZiavané
zachytné priekopy vyustené do vodnych tokov a prehradzky v miestach sustredenia privalovych
povrchovych vod v er6znych ryhéach.

Upravy Zaborského potoka musia byt dimenzované na storoént vodu.

Na zniZenie povodnovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuZzitia vod a Usporu pitnej vody pri
kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonsStrukcii zrealizovat opatrenia pre zachytavanie vod
v arovni minimalne 60 % z vypoctového mnoZstva pre navrhovy dazd 15 min. na pozemku
stavebnika. SU to opatrenia na spomalenie vod z povrchového odtoku z Uzemia, napr. vytvorenim
zachytnych priekop, alebo ich zachytenie do pozemnych alebo podzemnych nadrzi na dalSie vyuZitie
formou uzitkovych véd.

Pre vystavbu rodinnych domov v blizkosti vodného toku Zaborsky potok v rkm 2,6 a 3,4 je potrebné
vypracovat’ odborne spdsobilou osobou hladinovy rezim toku na dotknutych Usekoch Zaborského
potoka s uréenim zaplavového Uzemia pre navrhovy prietok Qigo @ nasledne vystavbu situovat’ mimo
zistené Gzemie ohrozené povodriami alebo navrhnat potrebné protipovodriové opatrenia.

d) Zasobovanie elektrickou energiou
Sidlo bude zasobované el.energiou z existujucich 22 kV el. pripojnych vedeni z kmenovych liniek
vedenych okolo obce na vychodnej a severnej strane prostrednictvom jednotlivych transformacénych

stanic s-inStalovanym—wkeonom-—250-kMA(TS8,-TS9): rozmiestnenych podla potrieb poZzadovaného

prikonu a napatovych pomerov.

e) Zasobovanie plynom

Obec bude zasobovand zemnym plynom zo stredotlakych uliénych rozvodov plynu. Rozvodné siet
bude dobudovana v zdénach pdvodnej aj navrhovanej vystavby. V zastavanom Uzemi bude
prevadzkovana stredotlaka plynova siet' s prevadzkovym tlakom do 0,3 MPa.

f) Vedenia elektronickej komunikaénej siete

Obec Zaborské je napojena na jednotnu telekomunikaénu siet z Ustredne MTO PreSov Jednotlivé
telefébnne vedenia su ukoncené v UcCastnickych rozvadzacoch, kde cez kablové zavesy su rieSené
vzdusné pripojky pre jednotlivych uzivatelov. Po zamene vzdusSnych rozvodov v obci za kablové budu
takto zamenené aj vzdusné pripojky ku objektom. Nové vedenia elektronickej komunikac¢nej siete
k existujucim a navrhovanym funkénym plocham budl uloZzené zasadne pod zemou v prisluSnych
koridoroch miestnych a uc¢elovych komunik&cii.
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N 3. Ekologické limity a regulativy

Na Uzemi obce Z&aborské nesmu byt umiestnené prevadzky, ktoré by prekracovali pripustné limity
znedistovania ovzduSia, vody a pbédy a hlu¢nostou ohrozovali okolie nad pripustnd mieru. Pre
hluénost v obci platia limity podla vSeobecne platnych predpisov (nariadenie viady ¢.40/2002 Z.z.).
Rychlostné automobilové komunikéacie triedy A a zberné komunikacie triedy B1 nesmu byt vedené cez
obytné a rekreacnu zénu.

Na vykurovanie, varenie a ohrev teplej vody je nutné vyuzivat zemny plyn alebo alternativne zdroje
tepla. Pouzivanie pevnych paliv je mozné len pri do¢asnych malych lokalnych zdrojoch.

Na zastavanom Uzemi obce nie je pripustné skladovat odpady s vynimkou regulovanych skladok
stavebného odpadu |. triedy. Produkcia zivociSnych exkrementov sa nepredpoklada, nakolko sa
neuvazuje na Uzemi obce so ZivociSnou vyrobou. V zénach vyroby a skladov je dovolené
kompostovanie biologického odpadu. Tuhy komundalny odpad bude ukladany na skladku vybraného
prevadzkovatela. Tekuté odpady budl likvidované v COV Kendice. Nebezpeény odpad bude
odstranovany opravnenou organizaciou.

Pre zabezpecenie trvale udrzatelného rozvoja bude etapovite budovany Uzemny systém ekologickej
stability ktorého zakladom je kostra ekologickej stability, ktor( tvoria biokoridory a biocentra.
Biokoridormi su pasové Struktary verejnej a krajinnej zelene, biocentra su vacésie a vyznamnejSie
plochy zelene v prieseénikoch biokoridorov. Hlavnymi biokoridormi st vodné toky a ich sprievodna
zelen, hlavné biocentra su lesny celok Dubrava a mokrad na severovychodnom okraji katastra pri toku
Delne.

Cl. 4

k Vymedzenie zastavaného Gzemia obce

Zastavané Gzemie je vymedzené v zmysle bodu 8 § 139a zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich
predpisov. Zastavané Uzemie identicky definuje aj STN 73 6100 z ¢oho vyplyva, Ze pre navrhovanie
ciest a krizovatiek v zastavanom Gzemi podla schvaleného UPN obce plati STN pre projektovanie
miestnych komunikacii.

Navrhovana hranica zastavaného Uzemia obce zohladruje:

- hranicu zastavaného Uzemia k 1.1.1990:

- navrhované funkcné plochy vyé€lenené pre rozvoj zakladnych funkcii: byvania, rekreaciereby,
Sportu, obcianskej a technickej vybavenosti.

Upravu hranice je teda potrebné vykonat:

- na severe zahrnutim novonavrhovanych lokalit rod. domov a plochy Sportovisk (za hydroférovou
stanicou)

- na vychode zahrnutim novonavrhovanych lokalit rod. domov (zény €. 1, 2, 3, 5)

- na zapade navrhom novych pléch pre funkciu wreby ob&ianskej vybavenosti a funkciu byvania (rod.
domov).

Cl.5
- Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tGzemi

Na Uzemi obce Zaborské su stanovené nasledujuce pasma hygienickej ochrany:

cintorin................ 50 m (ochranné pasmo pohrebiska, kde sa nesmu povolovat ani umiestriovat
budovy v zmysle zak. €. 470/2009 Z.z. o pohrebnictve v plathnom zneni)

| o sy hvaienick Padu.
Na Uzemi obce su ochranné pasma inzinierskych sieti vyplyvajace zo vSeobecne platnych predpisov
/STN, odborové normy, technické predpisy/. SU to predovSetkym:
- ochranné pasmo 110 kV VN el. vedenia v Sirke 15 m od krajného vodi¢a

- ochranné pasmo 22 kV VN el. vedenia v Sirke 10 m od krajného vodi¢a
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- ochranné pasmo dialkovych kablov v Sirke 2 m

- ochranné pasmo cesty lll. triedy 20 m mimo Uzemie obce, vymedzené dopravnymi
znaCkami zaciatok a koniec obce

- ochranné pasmo trasy rychlostnej komunikacie do vzdialenosti 100 m od osi krajného
jazdného pruhu mimo Uzemie obce, vymedzené dopravnymi znackami zaciatok a koniec
obce

- ochranné pasmo lesa 50 m od okraja lesnych pozemkov.

- ochranné pasmo vodnych tokov — pre Zaborsky potok v Sirke 5 m od brehovej Ciary, pre Delfu 10
m od brehovej Ciary.

Obmedzenie vystavby plati na vSetkych plochach zelene tvoriacich Gzemny systém ekologickej

stability s vynimkou stavieb suvisiacich s rekreanym vyuzitim tychto pléch.

Cl.6
Verejnoprospesné stavby

1. VerejnoprospesSné stavby su stavby obecného /verejného/ zaujmu, sliziace Sirokej verejnosti a
nevyhnutné pre zabezpecenie potrebnych zivotnych podmienok obyvatelov.
Vzhladom na ich vymedzenie verejnoprospesnymi stavbami suU stavby inzinierskych sieti,

nekomerénych objektov obcianskej vybavenosti a zriadovanie verejnej a izolacnej zelene. Na zéklade
rieSenia Uzemného planu sud v navrhovom obdobi do roku 2020 v obci Zaborské vybuduju tieto
verejnoprospesné stavby:

2.A Zoznam verejnoprospesnych stavieb:

A, Dopravné stavby
1.Uprava prietahuov cesty ciest lll. triedy - Gprava Sirky a smerového vedenia, vybudovanie
zastavkovych nik, vystavba jednostranného chodnika.

2. Vystavba rychlostnej komunikacie Vychodny obchvat mesta PreSov

3.Uprava miestnych komunikacii na kategoriu podra izemného planu

4.Vystavba miestnych komunikacii pre novo navrhovani vystavbu vratane prislichajicich parkovisk
a chodnikov A4-la—komunikécie-vozidlove

5. Vystavba cyklistického chodnika vedidceho obcou

6. Vystavba cyklotrasy IPZ - Dulova Ves

7. Vystavba cyklotrasy Zaborské - Petrovany

8. Vystavba a rekonStrukcia autobusovych zastavok

9. Vystavba verejnych parkovisk

10. RekonStrukcia Ucelovej cesty Zaborské - Petrovany v katastri obce na miestnu komunikaciu
11. Vystavba spomalovacich ostrovéekov na cestach lll. triedy.

B,Stavby obcianskej vybavenosti

Lo ormidla

3 1. Novostavba materskej Skoly integrovanej so ZS 1-4

2. Prestavba Sportového arealu (investicia obce), vystavba triblny a Satni na futbalovom ihrisku.

C,Stavby technickej vybavenosti
1.Verejna splaskova kanalizacia —€-1-3

2. Verejny vodovod — nové trasy a zariadenia — €:2.2--vodojem—\VDJ
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3.Protipovodriové hradze a Upravy Zaborského potoka, zachytné zdrze, priekopy a nadrze pre
povrchové dazdové vody v rozsahu podla tzemného planu

‘~=- aSy-e+—ehe gie-a-havrhovane afostanice 8
4. Vystavba zasakovacieho pasu

5. Vodojem verejného vodovodu pre I. tlakové pasmo

6. Vodojem verejného vodovodu pre Ill. a IV. tlakové pasmo
7. Verejné osvetlenie miestnych komunikacii

8. Sanacia zosuvného Uzemia nad futbalovym ihriskom.

2.B Zoznam opatreni vo verejnom zaujme:

D,Verejna zelen a realizacia USES

1.Sadové Upravy v centre obce - Uprava verejného priestranstva.
2.Sadové Upravy miestneho cintorina.

3.Zelen Sportovisk a ihrisk

4.0bnova liniovej sprievodnej zelene miestaych-tokov:
M%WMHMMF&&\%—M—U%. \/ i i ‘ : .

3.A Zoznam pl6ch pre verejnoprospesné stavby:

A, Dopravné stavby

1. Plochy pre upravu prietahov ciest Ill. triedy - Gprava Sirky a smerového vedenia, vybudovanie
zastavkovych nik, vystavba jednostranného chodnika.

2. Plochy pre vystavbu rychlostnej komunikacie Vychodny obchvat mesta PreSov

3. Plochy pre Gpravu miestnych komunikacii na kategoriu podla tzemného planu

4. Plochy pre vystavbu miestnych komunikacii pre novonavrhovanu vystavbu vratane prislachajdcich
parkovisk a chodnikov

5. Plochy pre vystavbu cyklistického chodnika vediceho obcou

6. Plochy pre vystavbu cyklotrasy IPZ - Dulova Ves

7. Plochy pre vystavbu cyklotrasy Zaborské - Petrovany

8. Plochy pre vystavbu a rekonstrukcia autobusovych zastavok

9. Plochy pre vystavbu verejnych parkovisk

10. Plochy pre rekonStrukciu UcCelovej cesty Zaborské - Petrovany v katastri obce na miestnu
komunikaciu

11. Plochy pre vystavbu spomalovacich ostrovéekov na cestéch lll. triedy.

B,Stavby obd&ianskej vybavenosti

1. Plochy pre novostavbu materskej $koly integrovanej so ZS 1-4

2. Plochy pre prestavbu Sportového arealu (investicia obce), vystavba tribiny a Satni na futbalovom
ihrisku .

C,Stavby technickej vybavenosti

1. Plochy pre vystavbu verejnej splaSkovej kanalizacie

2. Plochy pre vystavbu verejného vodovodu — nové trasy a zariadenia

3. Plochy pre vystavbu protipovodiiovych hradzi a Upravy Zaborského potoka, zachytnych zdrzi,
priekop a nadrzi pre povrchové dazdové vody v rozsahu podla tzemného planu

4. Plochy pre vystavbu zasakovacieho pasu

5. Plochy pre vystavbu vodojemu verejného vodovodu pre I. tlakové pasmo

6. Plochy pre vystavbu vodojemu verejného vodovodu pre lll. a IV. tlakové pasmo

7. Plochy pre vystavbu verejného osvetlenia miestnych komunikacii
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8. Plochy pre sanaciu zosuvného Uzemia nad futbalovym ihriskom.
3.B Zoznam opatreni vo verejnom zaujme:

D,Verejné zelef a realizacia USES

1. Plochy pre sadové Upravy v centre obce - Uprava verejného priestranstva.
2. Plochy pre sadové Upravy miestneho cintorina.

3. Plochy pre zelen Sportovisk a ihrisk

4. Plochy pre obnovu liniovej sprievodnej zelene.

Zaverecné ustanovenia

1.Uvedené zavazné prvky Gzemného planu obce Zaborské sa musia uplatnovat pri:

- spracovani naslednej tzemnoplanovacej dokumentacie a tzemnoplanovacich podkladov
- pri vydavani zavaznych stanovisk k investi¢nej ¢innosti na tzemi obce

- pri uréovani podmienok pre vystavbu pri izemnom a stavebnom konani

- pri vydavani stanovisk k podnikatel'skym zamerom pravnickych a fyzickych oséb.

32.Vystavbu vacSich arealov bytovej vystavby alebo vyrobnych a skladovacich arealov na doteraz
nezastavanych plochach a prestavbu na suvislych plochach je mozné zacat len na zéklade
podrobnejSieho spracovania formou Uzemnoplanovacej dokumentacie zony prerokovanej v sulade so
Stavebnym z&konom a schvélenej Obecnym zastupitel'stvom.
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