Priloha VZN obce Zaborské ¢. 1/2018

ZAVAZNA CAST UZEMNEHO PLANU OBCE ZABORSKE

Cl.1
ZAKLADNE USTANOVENIA

Zavéazna Cast Uzemného planu obce vymedzuje :

- Uzemny rozsah zavaznosti Gzemného planu

- regulativy funkéného a priestorového usporiadania a vyuZitia Uzemia

- zoznam verejnoprospesSnych stavieb vratane vymedzenia pozemkov pre vybrané
verejnoprospesné stavby a ha vykonanie asanacie

- vymedzenie zastavaného Uzemia obce

- vymedzenie ochrannych pasiem, chranenych Uzemi a stavebnych uzéver

- potrebu obstarania tzemnych planov zén

- zavereCné ustanovenia.

Uzemny plan je spracovany v zmysle zakona &.50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich zmien a dopinkov a podla vyhlasky MZP SR
¢€.55/2001 Z.z. o zemnoplanovacej dokumentécii a Uzemnoplanovacich podkladoch.

Cl.2
PLATNOS T UZEMNEHO PLANU

Uzemny plan obce Zaborské plati na izemi obce Zaborské okres Presov, ktoré je tvorené
katastralnym Gzemim &. 871681 Zaborskeé.

Uzemny plan nadobida platnost schvalenim obecnym zastupitelstvom obce Zaborské.
Zavazna ¢ast nadobuda u¢innost patnastym diiom odo dna jeho vyvesenia na Gradnej tabuli.

Cl. 3
REGULATIVY FUNK ENEHO A PRIESTOROVEHO USPORIADANIA
A VYUZITIA UZEMIA OBCE ZABORSKE

Regulativy uréuju zavazné pravidla, ktoré stanovuju opatrenia v Uzemi, podmienky vyuZitia
Uzemia a umiestriovania stavieb na jednotlivych funkénych plochach Gzemia obce.

3.1 Regulativy funk éného a priestorového usporiadania a vyuZitia Uzemia obce

Uzemie obce sa deli na zakladné Strukturalne jednotky — funkéné plochy. Funk&né plochy
su priestorovo vymedzené jednotky s rovnakou funkciou a stavebnou Struktirou. SU pospajané
komunikaénym systémom a technickou infraStruktdrou.

Zakladné funkéné plochy v obci st nasledovné:

- obytné plochy - viacfunkéné plochy s prevahou byvania tvorené plochami rodinnych domov s
ich pozemkami a polyfunkénou plochou rodinnych domov s obcianskou vybavenostou -
zaberaju prevaznu Cast zastavaného Uzemia obce mimo inych funkénych pldéch, umiestnenych
najma v jej centre a juznej Casti obce



- plochy ob ¢&ianskej vybavenosti — plochy s prevladajicou obéianskou vybavenostou — su
prevazne v centre obce v okoli Obecného Uradu /obchod, administrativa, Skolstvo/, v historickej
Casti obce /kostol, dom smutku/

- vyrobno-skladovacie plochy - v severnej a zapadnej ¢asti katastra obce
- Sportové plochy na ploche futbalového ihriska

- sUstava verejnej a krajinnej zelene - tvoria ju plochy rekreacnej, hospodarskej, sprievodnej,
liniovej a ochrannej zelene tvoriacej kostru ekologickej stability lokalneho Gzemného systému
ekologickej stability.

Ostatné plochy tvoria z6nu pédohospodarskych &innosti, st to plochy pofnohospodarstva a
lesného hospodarstva.
Tieto funkéné plochy su vyznacené vo vykresoch ¢€.2 a3 prislusnou farebnou plochou
v sulade s legendou vykresu.
Zé&kladné kompozi¢né regulativy obce Zaborské su:
a/kompoziénym jadrom obce je existujlce vybavenostné centrum obce
b/zakladnymi kompoziénymi osami su:
- hlavna urbaniza¢né os - novonavrhovana os veduca od futbalového ihriska cez centrum obce
a cintorin
- vedlajSia kompozi¢na os — prietah cesty lll. triedy
- zakladna prirodna kompozi¢néa os - tok Zaborského potoka.

Centrom obce je priestor jadra pdvodnej zastavby od domu smutku a materskej Skoly po
futbalové ihrisko vratane aredlu kastiela, kostola, obecného Gradu, obchodu a prifahlej zastavby
okolo miestnych komunikécii v tomto Gzemi..

VySkové usporiadanie zastavby ma pdsobit jednotne - objekty maji mat max. 2 nadzemné
podlaZzia - okrem centra obce a arealov vyroby, kde sa pripusta vySkova hladina tri nadzemné
podlaZia.

3.2 Pripustné, obmedzujuce a vylu €ujuce podmienky pre vyuZitie jednotlivych
pléch

Pre vystavbu na jednotlivych funkénych plochach na GUzemi obce Zaborské platia zavézné
regulativy podla tohto navrhu. Zakladnym regulativom je funkéné vyuzitie plochy, ktoré su
znazornené vo vykresoch &.2 "Navrh rozvoja katastralneho Gzemia" a €.3 s ndzvom "Komplexny
urbanisticky navrh" vo vykresovej ¢asti Gzemného planu prisluSnou farbou a Struktdrou plochy
alebo jej ohrani¢enia /vysvetlenie je v legende vykresov/. Zavazné regulativy pre vyuzitie takto
uréenych ploch su stanovené nasledovne:

1/ PLOCHY A OBJEKTY OB CIANSKEJ VYBAVENOSTI

1.1/ PLOCHY OB CIANSKEJ VYBAVENOSTI O-1

a) hlavné funkcie: zariadenia pre uspokojovanie potrieb obyvatelstva poskytovanim
maloobchodnych, stravovacich, ubytovacich, obchodnych, Skolskych, zdravotnickych,
socialnych, kultarnych alebo administrativnych sluzieb, ktoré musia mat va¢sinovy podiel vo
vyuZziti podlaznych pléch stavieb na jednotlivych pozemkoch.

b) dopinkové funkcie k hlavnej funkcii: byvanie umiestnené najma v hornych podlaziach alebo
zadnych traktoch budov, fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach objektov, parky
a parkovo upravené plochy zelene



¢) nepripustné funkcie: priemyselné a pofnohospodarske vyrobné zariadenia okrem vyrobnych
sluZieb, velkoobchodné sklady, zariadenia na zneSkodriovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Objekty mézu byt polyfunkéné, mdzZzu obsahovat byty a malé vyrobné
prevadzky slvisiace so zariadenim obcianskej vybavenosti, neprodukujice hluk, zapach a
nebezpecny odpad. Odporica sa integracia zariadeni.

Stavby mézu byt maximalne trojpodlazné, zastavba samostatne stojacimi objektmi alebo
skupinova, zastavanost pozemku do 80%. vyZzaduju sa sadové Upravy arealovej zelene,
spevnené plochy dlazdené. Parkovanie zamestnancov a navstevnikov rieSené na pozemku
objektu alebo verejnom parkovisku dostato¢nej kapacity a v primeranej dostupnosti. Garaze
pre byty vstavané alebo podstavané pod objektmi.

Na znizenie povodfiovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej
vody pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonsStrukcii zrealizovat opatrenia pre
zachytavanie véd v Urovni minimalne 60 % z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd 15
min. na pozemku stavebnika. SU to opatrenia na spomalenie véd z povrchového odtoku
z Uzemia, napr. vytvorenim zachytnych priekop, alebo ich zachytenie do pozemnych alebo
podzemnych nadrzi na dalSie vyuzitie formou Uzitkovych vod.

1.2/ PLOCHY OB CIANSKEJ VYBAVENOSTI V POTENCIALNE ZOSUVNOM UZEMi O- 2

a) hlavné funkcie: zariadenia pre uspokojovanie potrieb obyvatelstva poskytovanim
maloobchodnych, stravovacich, ubytovacich, obchodnych, Skolskych, zdravotnickych,
socialnych, kultarnych alebo administrativnych sluzieb, ktoré musia mat va¢sinovy podiel vo
vyuZziti podlaznych pléch stavieb na jednotlivych pozemkoch.

b) dopinkové funkcie k hlavnej funkcii: byvanie umiestnené najma v hornych podlaziach alebo
zadnych traktoch budov, fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach objektov, parky
a parkovo upravené plochy zelene

c) nepripustné funkcie: priemyselné a polnohospodarske vyrobné zariadenia okrem vyrobnych
sluzieb, velkoobchodné sklady, zariadenia na zneSkodrnovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Objekty mdzu byt polyfunkéné, mézu obsahovat byty a malé vyrobné
prevadzky slvisiace so zariadenim obcianskej vybavenosti, neprodukujice hluk, zapach a
nebezpecny odpad. Odporica sa integracia zariadeni.

Stavby m6zu byt maximalne trojpodlazné, zastavba samostatne stojacimi objektmi alebo
skupinova, zastavanost pozemku do 80%. vyZzaduju sa sadové Upravy arealovej zelene,
spevnené plochy dlazdené. Parkovanie zamestnancov a navstevnikov rieSené na pozemku
objektu alebo verejnom parkovisku dostato¢nej kapacity a v primeranej dostupnosti. Garaze
pre byty vstavané alebo podstavané pod objektmi.

Vystavba je podmienena vypracovanim geologického posudku a realizaciou v fom
ur¢enych opatreni na zabezpecenie stability Uzemia. Nie je pripustné rieSenie vsakovania
povrchovych a dazdovych véd to terénu.

Na znizenie povodfiovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej
vody pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonStrukcii zrealizovat opatrenia pre
zachytavanie vod v Grovni minimélne 60 % z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd 15
min. na pozemku stavebnika. SU to opatrenia na spomalenie vod z povrchového odtoku
z Uzemia ich zachytenim do pozemnych alebo podzemnych nadrzi na dalSie vyuzitie formou
Uzitkovych vod.

1.3/ PLOCHY PRE SPECIFICKU OB CIANSKU VYBAVENOS T 0-3

a) hlavné funkcie: zariadenia duchovnych sluzieb (pastorac¢né centrum)

b) doplinkové funkcie k hlavnej funkcii: detské a Sportové ihriskd, fotovoltické zariadenia a
elektrarne na strechach objektov

c) nepripustné funkcie: budovy na byvanie, priemyselné a polnohospodarske vyrobné
zariadenia, velkoobchodné sklady, zariadenia na zneSkodriovanie odpadov.



d) ostatné podmienky: Objekty mdzu byt maximalne dvojpodlazné, s plochou alebo Sikmou
strechou. Koeficient zastavanosti funkénej plochy pozemnymi stavbami vratane spevnenych
pléch — max. 60 %. PoZaduju sa sadové Upravy vnutroarealovou zelenou, spevnené plochy
dlazdené so schopnostou vsakovania dazdovej vody do terénu, parkovanie osobnych
motorovych vozidiel musi byt rieSené na funkénej ploche, formou ekorastra.

Na znizenie povodfiovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej
vody pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonStrukcii zrealizovat opatrenia pre
zachytavanie vod v Grovni minimélne 60 % z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd 15
min. na pozemku stavebnika. SU to opatrenia na spomalenie vod z povrchového odtoku
z izemia, napr. vytvorenim zachytnych priekop, alebo ich zachytenie do pozemnych alebo
podzemnych nadrzi na dalSie vyuzitie formou Uzitkovych vod.

2./ RODINNE DOMY S POLYFUNKCIOU - RO

a) hlavné funkcie: byvanie v rodinnych domoch, podiel podlaznych pléch nadzemnych podlazi
pre tato funkciu musi byt miniméalne 50% . Objekty majua byt polyfunkéné, v nich alebo na ich
pozemkoch maju byt umiestnené maloobchodné jednotky a zariadenia sluzieb, alebo
vyrobné prevadzky remeselného charakteru do 5 zamestnancov, neprodukujice hluk,
zapach a nebezpecny odpad.

b) dopinkové funkcie:, fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach objektov, parky
a parkovo upravené plochy zelene

c) nepripustné funkcie: velkoobchodné sklady, dopravné arealy a zariadenia na
zneSkodnovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Objekty mdzu byt polyfunkéné, mézu obsahovat byty a malé vyrobné
prevadzky sivisiace so zariadenim obcianskej vybavenosti, neprodukujice hluk, zapach a
nebezpecny odpad. Odporica sa integracia zariadeni.

Stavby mézu byt maximalne trojpodlazné, zastavba samostatne stojacimi objektmi alebo
skupinova, zastavanost pozemku do 50%, sadové Upravy arealovej zelene, spevnené
plochy dlaZzdené. Parkovanie zamestnancov a navstevnikov rieSené na pozemku objektu
alebo verejnom parkovisku dostato¢nej kapacity a v primeranej dostupnosti. Garaze pre byty
v ramci pozemku stavby, vstavané alebo podstavané pod objektmi.

Na znizenie povodfiovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej
vody pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonStrukcii zrealizovat opatrenia pre
zachytavanie vod v Grovni minimélne 60 % z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd 15
min. na pozemku stavebnika. SU to opatrenia na spomalenie vod z povrchového odtoku
z Uzemia, napr. vytvorenim zachytnych priekop, alebo ich zachytenie do pozemnych alebo
podzemnych nadrzi na dalSie vyuzitie formou Uzitkovych vod.

3/ PLOCHY RODINNYCH DOMOV

3.1/ RODINNE DOMY A ICH POZEMKY (R-1, R-2)

a) hlavné funkcie: byvanie v rodinnych domoch podiel podlaznych pléch nadzemnych podlazi
pre tato funkciu musi byt minimalne 75% .

b) doplinkové funkcie k hlavnej funkcii: prechodné ubytovanie /penziony/, maloobchod a sluzby,
malokapacitné zdravotnicke a predSkolské zariadenia, fotovoltické zariadenia a elektrarne
na strechach objektov

c) nepripustné funkcie: priemyselné a polnohospodarske vyrobné aredly, stavebné dvory,
dopravné arealy, sklady, Sportové aredly, administrativne budovy, zariadenia na
zneSkodnovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Objekty mézu byt jednoucelové alebo polyfunkéné, v nich alebo na ich
pozemkoch mo6zu byt umiestnené maloobchodné jednotky a zariadenia sluzieb, vyrobné
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prevadzky remeselného charakteru do 3 zamestnancov, nenaro¢né na zasobovanie,
neprodukujuce hluk, zapach a nebezpecny odpad. Polnohospodarska vyroba je mozna v
rozsahu samozasobovania. Stavby mdZu byt jednopodlazné (R-1) alebo dvojpodlazné (R-
2), s vyuzitym podkrovim. Zastavba je prevazne samostatne stojacimi objektmi, ako
doplnkové su pripustné tiez skupinové formy (radové RD, atriové RD) zastavanost pozemku
do 30% pri samostatne stojacich domoch, do 50 % pri skupinovych formach zastavby.
Parkovanie musi byt rieSené na pozemku jednotlivych domov v pocte odstavnych miest
minimalne zhodnom s po¢tom stanovenym podla prislusnej STN.

Na znizenie povodriovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej
vody pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonStrukcii zrealizovat opatrenia pre
zachytavanie vod v Grovni minimélne 60 % z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd 15
min. na pozemku stavebnika. SU to opatrenia na spomalenie vod z povrchového odtoku
z (izemia, napr. vytvorenim zachytnych priekop, alebo ich zachytenie do pozemnych alebo
podzemnych nadrzi na dalSie vyuzitie formou Uzitkovych vod.

3.2/ RODINNE DOMY A ICH POZEMKY V POTENCIALNE ZOSUV NYCH UZEMIACH (R-3,

R-4)

a) hlavné funkcie: byvanie v rodinnych domoch podiel podlaznych pléch nadzemnych podlazi

pre tato funkciu musi byt minimalne 75% .

b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: prechodné ubytovanie /penziény/, maloobchod a sluzby,

c)

fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach objektov

nepripustné funkcie: priemyselné a polnohospodarske vyrobné aredly, stavebné dvory,
dopravné aredly, sklady, Sportové arealy, administrativne budovy, zariadenia na
zneSkodnovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Objekty mézu byt jednoucelové alebo polyfunkéné, v nich alebo na ich

pozemkoch mézu byt umiestnené maloobchodné jednotky a zariadenia sluzieb, vyrobné
prevadzky remeselného charakteru do 3 zamestnancov, nenaroéné na zasobovanie,
neprodukujuce hluk, zapach a nebezpecny odpad. Polnohospodarska vyroba je mozna v
rozsahu samozasobovania. Stavby mo6zu byt jednopodlazné (R-3) alebo dvojpodlazné (R-
4), s vyuzitym podkrovim. Zastavba samostatne stojacimi objektmi, zastavanost pozemku do
30%. Parkovanie musi byt rieSené na pozemku jednotlivych domov v pocte odstavnych
miest minimalne zhodnom s poétom stanovenym podla prislusnej STN.

Vystavba na potencialne zosuvnych UGzemiach je podmienena navrhom zakladania a
pripadne dalSich opatreni na zabezpecenie stability budovy a jej pozemku realizovanych na
zaklade odborného geologického posudku.

Na znizenie povodfovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej
vody pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonStrukcii zrealizovat opatrenia pre
zachytavanie vod. SU to opatrenia na spomalenie vdd z povrchového odtoku z Gzemia
zachytenim do pozemnych alebo podzemnych nadrzi na dalSie vyuZitie formou Gzitkovych
vod.

4/ PLOCHY VYROBY, SKLADOV A TECHNICKEJ INFRASTRUKTU RY -V

a) hlavné funkcie: zariadenia a aredly priemyselnej vyroby a vyrobnych sluzieb, dopravné

arealy, stavebné dvory a velkoobchodné sklady, Specifické arealy technickych zariadeni
umiestnené podrla technickych poziadaviek na ich funkciu,



b) dopinkovéa funkcia k hlavnej funkcii: sluzby a maloobchodny predaj, energetické zariadenia,
byvanie len vo forme sluzobnych bytov alebo ubytovni v priestoroch spifiajtcich hygienické
pozZiadavky, najma vo vstupnych arealoch, fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach
objektov

¢) nepripustné funkcie: rekredcia, vychovné, Sportové a zdravotnicke prevadzky s vynimkou
podnikovych zariadeni.

d) ostatné podmienky: Zastavba halova. V ramci vstupnych arealov administrativne budovy
rieSené ako dominanty, parkovacie plochy pre zamestnancov a parkové Upravy.
Vnultroarealové komunikacie musia byt spevnené, nezastavané plochy vyuzité na
vnutroarealovu zelen. Zastavanost pozemku do 80% . Vnutroarealové plochy musia byt
upravené ako spevnené alebo zelené plochy.

Na znizenie povodfiovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej
vody pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonStrukcii zrealizovat opatrenia pre
zachytavanie vod v Grovni minimélne 60 % z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd 15
min. na pozemku stavebnika. SU to opatrenia na spomalenie vod z povrchového odtoku
z izemia, napr. vytvorenim zachytnych priekop, alebo ich zachytenie do pozemnych alebo
podzemnych nadrzi na dalSie vyuzitie formou Uzitkovych vod.

5/ PLOCHY SPORTU
5.1. PLOCHY SPORTU- S-1

a) hlavné funkcie: Sportovo-rekreacnd — maloploSné a velkoplosné ihriskd a Sportoviska,
sliZiace neorganizovanej a organizovanej telovychove, ihriska, Sportové haly a Stadidny so
zakladnym vybavenim

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: nevyrobné sluzby a byvanie (sluzobné byty, prechodné
ubytovanie), fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach objektov.

c) nepripustné funkcie: priemyselna a polnohospodarska vyroba a skladovanie, dopravné
arealy, zariadenia na zneSkodnovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Zastavba samostatne stojacimi objektmi s vlastnymi arealmi alebo
jednotlivé arealy Sportovisk bez objektov. Objekty max. dvojpodlazné alebo dvojpodlazné s
podkrovim. Nezastavané plochy sadovo upravené. V ramci aredlu musia byt rieSené
dostatocné parkovacie plochy pre navstevnikov jednotlivych zariadeni, ozelenené vzrastlou
zelenou.

Na znizenie povodriovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej
vody pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonsStrukcii zrealizovat opatrenia pre
zachytavanie véd v Urovni minimalne 60 % z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd 15
min. na pozemku stavebnika. SU to opatrenia na spomalenie véd z povrchového odtoku
z izemia, napr. vytvorenim zachytnych priekop, alebo ich zachytenie do pozemnych alebo
podzemnych nadrzi na dalSie vyuzitie formou Uzitkovych vod.

5.2. PLOCHY SPORTU V POTENCIALNE ZOSUVNYCH UZEMIACH - S-2

a) hlavné funkcie: Sportovo-rekreatna — maloplosné ihriskd a Sportoviska, sliziace
neorganizovanej a organizovanej telovychove

b) doplnkové funkcia k hlavnej funkcii: nevyrobné sluzby a byvanie (sluzobné byty, prechodné
ubytovanie), fotovoltické zariadenia a elektrarne na strechach objektov.

c) nepripustné funkcie: priemyselna a polnohospodarska vyroba a skladovanie, dopravné
arealy, zariadenia na zneSkodnovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Zastavba samostatne stojacimi objektmi s vlastnymi arealmi alebo
jednotlivé arealy Sportovisk bez objektov. Objekty max. dvojpodlazné alebo dvojpodlazné s



podkrovim. Nezastavané plochy sadovo upravené. V ramci arealu musia byt rieSené
dostatocné parkovacie plochy pre navstevnikov jednotlivych zariadeni, ozelenené vzrastlou
zelenou.

Vystavba na potencialne zosuvnych UGzemiach je podmienena navrhom zakladania a
pripadne dalSich opatreni na zabezpecenie stability budov a pozemkov realizovanych na
zaklade odborného geologického posudku.

Na znizenie povodfiovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia vod a Usporu pitnej
vody pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonStrukcii zrealizovat opatrenia pre
zachytavanie véd v Urovni minimalne 60 % z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd 15
min. na pozemku stavebnika. SU to opatrenia na spomalenie véd z povrchového odtoku
z Uzemia ich zachytenim do pozemnych alebo podzemnych nadrzi na dalSie vyuzitie formou
Uzitkovych véd.

6/ PLOCHY DOPRAVY

a) hlavné funkcie: pozemné komunikacie (automobilové, cyklistické a peSie), samostatné
dopravné zariadenia, parkoviska a odstavné plochy, dopravné aredly

b) dopInkova funkcia k hlavnej funkcii: sprievodna a cestnéa zelen, zariadenia sivisiacej
obcianskej a technickej vybavenosti

¢) nepripustné funkcie: byvanie, priemyselna a pofnohospodarska vyroba, skladovanie,
zariadenia na zneSkodnovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Zastavba samostatne stojacimi objektmi s vilastnymi arealmi, alebo
jednotlivé arealy alebo zariadenia bez objektov. Budovy max. dvojpodlazné alebo
dvojpodlazné s podkrovim. Nezastavané plochy upravené krajinarskou zelefiou. V ramci
aredlov musia byt rieSené dostatocné parkovacie plochy pre navstevnikov jednotlivych
zariadeni, ozelenené vzrastlou zelerou.

7/ PLOCHY ZELENE

7.1/ SADY A ZAHRADY

a) hlavné funkcie : pofnohospodarska malovyroba pre samozasobovanie, rekreacna

b) dopInkova funkcia k hlavnej funkcii: detské ihriska

c) nepripustné funkcie: byvanie, vyroba, skladovanie, energetické zariadenia, doprava,
odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem drobnych Uzitkovych
a skladovacich stavieb, zastavanost pozemkov najviac 10 %.

7.2/ VEREINA ZELEN

a) hlavné funkcie : parky, parkovo upravené plochy

b) dopInkova funkcia k hlavnej funkcii: rekreécia, detské ihriska, maloploSné Sportoviska,

c) nepripustné funkcie: byvanie, vyroba, skladovanie, energetické zariadenia, doprava,
odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem drobnych stavieb,
suvisiacich s rekreaénym alebo Sportovym vyuzitim plochy, zastavanost pozemkov najviac
10 %.

7.3/ KRAJINNA A SPRIEVODNA ZELE N

a) hlavné funkcie : nelesna prirodna, ochranna alebo hospodarska zelef — porasty stromov a
krov

b) doplInkova funkcia k hlavnej funkcii: rekreécia a Sport, vodozadrzna, ekologicka



c¢) nepripustné funkcie: byvanie, vyroba, skladovanie, energetické zariadenia, doprava,
odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem jednoduchych a drobnych
stavieb sulvisiacich s hospodarskym, rekreacnym alebo Sportovym vyuzitim plochy,
zastavanost pozemkov najviac 2 %.

7.4/ CINTORIN - KULTOVA ZELE N

a) hlavné funkcie: pohrebisko

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: pohrebné sluzby, park

c) nepripustné funkcie: vSetky druhy objektov okrem pohrebnych sluzieb.

d) ostatné podmienky: Jednoduché stavby so Sikmou strechou, architektonicky naro¢ne rieSene,
so sadovymi Upravami celého aredlu, dlazdené vonkajSie spevnené plochy. Zastavanost
pozemku objektmi max.5%, podiel pléch zelene miniméalne 25%. Parkovanie navstevnikov
rieSené v areadli alebo verejnom parkovisku dostato¢nej kapacity a v primeranej dostupnosti.

8/ OSTATNE PLOCHY
8.1/ VODNE PLOCHY

a) hlavné funkcie: vodné toky a nadrZze, nezastavané plochy s vodohospodarskou funkciou

b) dopInkova funkcia k hlavnej funkcii: Sportovo - rekrea¢na, hospodarska (rybarstvo, chov
vodnej hydiny)

¢) nepripustné funkcie: priemyselna vyroba, skladovanie, dopravné aredly, zariadenia na
zneSkodnovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Na vodnych tokoch je zakazana vystavba objektov, ktoré znemozriuju
migréciu ryb a vodnych zivocichov a plavbu malych Sportovych plavidiel.

8.2/ ORNA PODA

a) hlavné funkcie : pofnohospodarska rastlinna vyroba

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: do¢asné skladovanie polnohospodarskych produktov

c) nepripustné funkcie: vystavba budov okrem do¢asnych objektov slGziacich
polnohospodarskej vyrobe, fotovoltické zariadenia a elektrarne, skladkovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi, pripustné je prechodné
umiestnenie s pofnohospodarskou vyrobou sivisiacich do¢asnych objektov (stohy a iné
formy sezénneho skladovania, straZzne badky a pod.).

8.3/ LUKY A PASIENKY

a) hlavné funkcie: pofnohospodarska pestovatelska a chovatelska ¢innost velkovyrobného
alebo malovyrobného charakteru

b) dopInkové funkcie k hlavnej funkcii: do¢asné skladovanie polnohospodarskych produktov
a ustajnenie hospodarskych zvierat

c) nepripustné funkcie: vystavba budov okrem do¢asnych objektov slGziacich
pofnohospodarskej vyrobe, fotovoltické zariadenia a elektrarne, skladkovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi, pripustné je prechodné
umiestnenie s polnohospodéarskou vyrobou suvisiacich do¢asnych objektov (stohy a iné
formy sezdénneho skladovania, straZzne buadky, oplétky, ohrady, koSiare a pod.).

8.4/ LESY

a) hlavné funkcie : hospodarska
b) dopInkova funkcia k hlavnej funkcii: rekreécia a Sport
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¢) nepripustné funkcie: byvanie, priemyselna vyroba, skladovanie, energetické zariadenia,
doprava, odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem jednoduchych stavieb
suvisiacich s hospodarskym, rekreaénym alebo Sportovym vyuzitim plochy, zastavanost
pozemkov najviac 5 %.

3.3 Zasady a regulativy umiestnenia verejného dopr  avného a technického
vybavenia Uzemia

3.3.1. Regulativy dopravy

a, Automobilové komunikéacie

Nadradenu cestnd siet na Gzemi obce tvori Usek vychodného obchvatu mesta preSov
v zastavanom Uzemi obce Zaborské vo funkénej triede B2 — kat. MZ 11,5 , s rezervou na MZ
22,5 tvoreny rozSirenim casti cesty 111/068011 anovym Usekom vychodného obchvatu
v nezastavanej Casti obce v kat. C11,5/80 s rezervou na C22,5/80,prietah cesty 111/068011 3446
a pripajajuca sa cesta lll. triedy &. 3443 do Dulovej Vsi. Usek vychodného obchvatu a cesty |lI.
triedy tvoria Zakladny komunikagny systém /ZAKOS/ obce. Zabezpeduju prevedenie tranzitnej
dopravy cez zastavané Uzemie obce. Cesty lll. triedy sU v obci navrhované vo funkénej triede
B2 kat. MZ 9/50 s jednostrannym alebo obojstrannym chodnikom.

Ostatné automobilové komunikacie tvoria obsluzny komunikaény systém zabezpecujici
dopravnu obsluhu vSetkych objektov a pozemkov na Uzemi obce. Su to komunikécie funkénej
triedy C3 kat. MO, s navrhovou rychlostou max.40 km/hod a Sirkou 4-8 m.

b, Hromadna osobna doprava

bude zaloZzena na sieti mestskych a primestskych autobusovych liniek z mesta PreSov. Trasy
liniek bud( vedené po ceste lll. triedy a po miestnych komunikaciach. Pre zastavky je potrebné
vybudovat zastavkové niky s pristreSkami a spevnené nastupistia.

¢, Cyklisticka doprava

Siet’ cyklistickych komunikacii budu tvorit dopravné a Sportovo-rekreacné cyklistické
trasy.

Rekreac¢né cyklistické trasy maji byt vedené hlavne nezastavanym Gzemim, rekreacnymi
z6nami a plochami verejnej zelene. Maju byt vedené v samostatnych trasach, mézu vsak
vyuzivat Uc¢elové komunikacie. M6zu byt obojsmerné aj jednosmerné, kategdrie D2 3/30 alebo
D2 1,5/30. Hlavna rekreacna cyklisticka trasa povedie v smere sever — juh od Delne cez obec
do lesného celku Dubrava. Hlavna dopravna trasa povedie pozdiz rie¢ky Delfia od
priemyselného parku do Dulovej Vsi s odbockou do Zaborského s pokracovanim do obce
Petrovany. Podla vyznamu a frekventovanosti mézu mat cyklistické chodniky povrch mlatovy,
zo zhutneného Strkopiesku alebo spevneny bezpraSny (dlazba, penetrovany makadam,
obalované kamenivo). Musia byt odvodnené. Priepusty a mostiky maji byt z prirodnych
materialov (drevo, prirodny kamen) alebo nimi maji byt oblozené. Cyklistické trasy treba
vybavit orientaénym a informacnym systémom.

d, PeSie komunikacie a plochy

na Uzemi sidla budu tvorit samostatny komunikacny systém.

Spojovacie peSie trasy spdjaju obytné zdény so zariadeniami obcianskej vybavenosti,
autobusovymi zastavkami a vyrobnymi zénami. S0 vedené zvacSa sUbeZzne s miestnymi
komunikaciami. V centre obce je vytvorena samostatna peSia trasa od zastavky SAD, okolo



cintorina, cez centrum obce do 3Sportovo — rekreaCnej zony. Nova peSia plocha bude
vybudovana v centre obce zrekonstruovanymi objektmi Obecného Uradu a obchodu.

e, Staticka doprava

zahfila odstavné plochy, parkoviskd a gardze pre motorové vozidla. Zariadenia statickej
dopravy sa umiestiuju v obytnej, vyrobnej aj rekrea¢nej zéne. V obytnej zéne sa moézu
umiestiovat vSetky druhy garazi pre osobné motorové vozidla. Odstavné plochy a garaze
musia mat kapacitu zodpovedajlcu stupriu motorizacie 1: 2,5. Parkovacie stania pre obytn(
zastavbu je potrebné rieSit na pozemkoch jednotlivych objektov. Parkovacie stania pre osobné
automobily musia byt stc¢astou arealov obcianskej vybavenosti a vyrobnych areélov.
Parkoviska pre nakladné automobily a autobusy sa mézu umiestiiovat len vo vyrobnej a
skladovacej zéne.

3.3 2. Regulativy technického vybavenia

a) Zasobovanie vodou

Obec Zaborské bude zasobovana vodou z obecného vodovodu, ktory je napojeny na privodny

vodovodny rad Vychodoslovenskej vodarenskej sustavy.

Vodovodna siet v obci bude budovana a rekonStruovana potrubim minimalneho priemeru DN

100. Trasy navrhovanych vodovodnych potrubi budld vedené v zelenych pasoch alebo

chodnikoch.

Akumulacia vody je zabezpecena vodojemami zasobovanymi z VVS, vodovodu Starina:

- navrhovany vodojem 100 m® pre I. tlakové pasmo s kétou dna na kéte 337 m n.m. a max.
hladinou 340 m n.m.

- existujuci vodojem 250 m® pre II. tlakové pasmo na kéte dna 372,00 m n/m

- navrhovany 100 m® vodojem pre lIl. a IV. tlakové pasmo s kétou dna 401,65 m n.m. a
max. hladinou na kéte 404,95 m n.m.

V |. etape uvazované rozvojové (nové) lokality je mozné zasobovat pitnou vodou z verejného

vodovodu len na tych miestach, ktoré v su€asnosti vyhovuji tlakovym pomerom osadenia

existujuceho vodojemu (kéta na 372,00 m n.m., a v stcasnosti prevadzkovanej ATS ktora

zabezpeduje tlakové pomery na hraniénu koétu zastavby 385,0 m n.m.

Do doby vybudovania potrebnych zariadeni (vystavba vodojemov pre I. a lll. tlakové
pasmo a ATS pre V. tlakové pasmo) bude mimo pévodne zadsobované Gzemie mozna vystavba
len za podmienky zabezpecenia vody z individualnych zdrojov, resp . moznost napojenia na
verejny vodovod bude len v miestach s preukazanymi tlakovymi pomermi v rozsahu 0,25 az
0,15 Mpa, s pripadnym zvySenim tlakovych pomerov osadenim ATS (automatické tlakové
stanice) individualne na vodovodnych pripojkach (uvedené zariadenia nebudd v sprave VVS,
a.s., Kosice).

b) Odkanalizovanie

Obec Zaborské bude odkanalizovana verejnou kanalizaciou, odvadzajucou splaskové vody do
mechanicko-biologickej cistiarne odpadovych véd PreSov v Kendiciach. Kanalizacia bude
dobudované a rozSirena tak, aby sa zabezpecilo odkanalizovanie celého zastavaného Uzemia
obce. Navrhované stoky budd min. DN 300, kruhové, plastové, vedené v zelenych pasoch
alebo v komunikaciach.

c¢) Povrchové vody

Pre ochranu zastavanych pléch pred povrchovymi vodami budld nad obcou dobudované
a udrziavané zachytné priekopy vyustené do vodnych tokov a prehradzky v miestach
sustredenia privalovych povrchovych véd v eréznych ryhach.

Upravy Zaborského potoka musia byt dimenzované na storoént vodu.
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Na zniZenie povodfiovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuZzitia vod a Usporu pitnej
vody pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonStrukcii zrealizovat opatrenia pre
zachytavanie véd v Grovni minimalne 60 % z vypoc¢tového mnoZstva pre navrhovy dazd 15 min.
na pozemku stavebnika. SU to opatrenia na spomalenie vdd z povrchového odtoku z Gzemia,
napr. vytvorenim zachytnych priekop, alebo ich zachytenie do pozemnych alebo podzemnych
nadrzi na dalSie vyuzitie formou Gzitkovych vod.

Pre vystavbu rodinnych domov v blizkosti vodného toku Zaborsky potok v rkm 2,6 a 3,4 je
potrebné vypracovat odborne spdsobilou osobou hladinovy reZim toku na dotknutych Gsekoch
Zaborského potoka s uréenim zaplavového UGzemia pre navrhovy prietok Qo0 a nasledne
vystavbu situovat mimo zistené Uzemie ohrozené povodriami alebo navrhnut potrebné
protipovodiiové opatrenia.

d) Zasobovanie elektrickou energiou

Sidlo bude zasobované el.energiou z existujucich 22 kV el. pripojnych vedeni z kmenovych
liniek vedenych okolo obce na vychodnej a severnej strane prostrednictvom jednotlivych
transformacnych stanic rozmiestnenych podla potrieb pozadovaného prikonu a napatovych
pomerov.

e) Zasobovanie plynom

Obec bude zasobovana zemnym plynom zo stredotlakych uliénych rozvodov plynu. Rozvodna
siet bude dobudovana v zénach p6vodnej aj navrhovanej vystavby. V zastavanom Uzemi bude
prevadzkovana stredotlaka plynova siet s prevadzkovym tlakom do 0,3 MPa.

f) Vedenia elektronickej komunikaénej siete

Obec Zaborské je napojena na jednotni telekomunikacnu siet z Ustredne MTO PreSov
Jednotlivé telefonne vedenia su ukoncené v Uc€astnickych rozvadzacoch, kde cez kablové
zavesy su rieSené vzdusSné pripojky pre jednotlivych uZivatelov. Po zamene vzduSnych
rozvodov v obci za kablové budu takto zamenené aj vzduSné pripojky ku objektom. Nové
vedenia elektronickej komunikacnej siete k existujacim a navrhovanym funkénym plocham budu
uloZzené zasadne pod zemou v prislusnych koridoroch miestnych a G¢elovych komunikacii.

3.4 Ekologické limity a regulativy

Na Gzemi obce Zaborské nesmul byt umiestnené prevadzky, ktoré by prekracovali pripustné
limity znecistovania ovzduSia, vody a pédy a hluénostou ohrozovali okolie nad pripustnd mieru.
Pre hluénost v obci platia limity podla vSeobecne platnych predpisov (nariadenie vilady
¢.40/2002 Z.z.).

Rychlostné automobilové komunikacie triedy A a zberné komunikacie triedy B1 nesmu byt
vedené cez obytné a rekrea¢nu z6nu.

Na vykurovanie, varenie a ohrev teplej vody je nutné vyuzivat zemny plyn alebo alternativne
zdroje tepla. Pouzivanie pevnych paliv je mozné len pri do€asnych malych lokalnych zdrojoch.
Na zastavanom Uzemi obce nie je pripustné skladovat odpady s vynimkou regulovanych
skladok stavebného odpadu I. triedy. Produkcia ZivociSnych exkrementov sa nepredpoklada,
nakolko sa neuvaZuje na Uzemi obce so zivoc¢iSnou vyrobou. V zénach vyroby a skladov je
dovolené kompostovanie biologického odpadu. Tuhy komunalny odpad bude ukladany na
skladku vybraného prevadzkovatela. Tekuté odpady budi likvidované v COV Kendice.
Nebezpecény odpad bude odstrafiovany opravnenou organizaciou.

Pre zabezpeclenie trvale udrzatelného rozvoja bude etapovite budovany Uzemny systém
ekologickej stability ktorého zakladom je kostra ekologickej stability, ktord tvoria biokoridory a
biocentra. Biokoridormi si pasové Struktlry verejnej a krajinnej zelene, biocentra su vacsie a
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vyznamnejSie plochy zelene v priese¢nikoch biokoridorov. Hlavnymi biokoridormi st vodné toky
a ich sprievodna zelen, hlavné biocentra su lesny celok Dubrava a mokrad
na severovychodnom okraji katastra pri toku Delne.

Cl.4
VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

Zastavané Uzemie je vymedzené v zmysle bodu 8 § 139a z&kona €. 50/1976 Zb. v zneni
neskorSich predpisov. Zastavané Uzemie identicky definuje aj STN 73 6100 z ¢oho vyplyva, Ze
pre navrhovanie ciest a krizovatiek v zastavanom Gzemi podla schvaleného UPN obce plati
STN pre projektovanie miestnych komunikacii.

Navrhovana hranica zastavaného Uzemia obce zohladnuje:

- hranicu zastavaného tuzemia k 1.1.1990:

- navrhované funkéné plochy vy¢lenené pre rozvoj zakladnych funkcii: byvania, Sportu,
obcianskej a technickej vybavenosti.

Upravu hranice je teda potrebné vykonat:

- na severe zahrnutim novonavrhovanych lokalit rod. domov a plochy Sportovisk (za
hydroférovou stanicou)

- na vychode zahrnutim novonavrhovanych lokalit rod. domov (zény €. 1, 2, 3, 5)

- na zapade navrhom novych ploch pre funkciu ob¢&ianskej vyroby a funkciu byvania (rod.
domov).

Cl.5
VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEMIi

Na Uzemi obce Zaborské su stanovené nasledujuce pasma hygienickej ochrany:

cintorin............... 50 m (ochranné pasmo pohrebiska, kde sa nesmu povolovat ani umiestfiovat
budovy v zmysle zak. €. 470/2009 Z.z. o pohrebnictve v platnom znenf)

Na Uzemi obce sU ochranné pasma inZinierskych sieti vyplyvajlice zo vSeobecne platnych

predpisov /STN, odborové normy, technické predpisy/. Su to predovSetkym:

- ochranné pasmo 110 kV VN el. vedenia v Sirke 15 m od krajného vodi¢a

- ochranné pasmo 22 kV VN el. vedenia v Sirke 10 m od krajného vodi¢a

- ochranné pasmo dialkovych kablov v Sirke 2 m

- ochranné pasmo cesty lll. triedy 20 m mimo Gzemie obce, vymedzené dopravnymi
znaCkami zacgiatok a koniec obce

- ochranné pasmo trasy rychlostnej komunikacie do vzdialenosti 100 m od osi krajného
jazdného pruhu mimo Uzemie obce, vymedzené dopravnymi znackami zaciatok a koniec
obce

- ochranné pasmo lesa 50 m od okraja lesnych pozemkov.

- ochranné pasmo vodnych tokov — pre Zaborsky potok v Sirke 5 m od brehovej Ciary, pre
Delfiu 10 m od brehovej ¢iary.

Obmedzenie vystavby plati na vSetkych plochach zelene tvoriacich tzemny systém ekologickej

stability s vynimkou stavieb sivisiacich s rekreanym vyuzitim tychto pléch.

Cl.6
VEREJNOPROSPESNE STAVBY

1. Verejnoprospesné stavby si stavby obecného /verejného/ zaujmu, slGziace Sirokej verejnosti
a nevyhnutné pre zabezpecenie potrebnych zivotnych podmienok obyvatelov.
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Vzhladom na ich vymedzenie verejnoprospeSnymi stavbami su stavby inzinierskych sieti,
nekomerénych objektov obgianskej vybavenosti a zriadovanie verejnej a izolacnej zelene. Na
zaklade rieSenia Uzemného planu st v navrhovom obdobi do roku 2020 v obci Zaborské
vybuduju tieto verejnoprospesné stavby:

2.A Zoznam verejnoprospesnych stavieb:

A, Dopravné stavby

1.Uprava prietahov ciest lll. triedy - Gprava 3$irky a smerového vedenia, vybudovanie
zastavkovych nik, vystavba jednostranného chodnika.

2. Vystavba rychlostnej komunikacie Vychodny obchvat mesta PreSov

3.Uprava miestnych komunikacii na kategériu podra tzemného planu

4 Vystavba miestnych komunikacii pre novo navrhovanl vystavbu vratane prislichajicich
parkovisk a chodnikov

5. Vystavba cyklistického chodnika veduceho obcou

6. Vystavba cyklotrasy IPZ - Dulova Ves

7. Vystavba cyklotrasy Zaborské - Petrovany

8. Vystavba a rekonsStrukcia autobusovych zastavok

9. Vystavba verejnych parkovisk

10. RekonStrukcia Ucelovej cesty Zaborské - Petrovany v katastri obce na miestnu komunikaciu
11. Vystavba spomalovacich ostrovéekov na cestach Ill. triedy.

B, Stavby obc&ianskej vybavenosti
1. Novostavba materskej Skoly integrovanej so ZS 1-4
2. Prestavba Sportového aredlu (investicia obce), vystavba triblny a Satni na futbalovom ihrisku.

C, Stavby technickej vybavenosti

1.Verejnéa splasSkova kanalizacia

2. Verejny vodovod — nové trasy a zariadenia

3.Protipovodriové hradze a Upravy Zaborského potoka, zachytné zdrZze, priekopy a nadrze pre
povrchové dazdové vody v rozsahu podla tzemného planu

4. Vystavba zasakovacieho pasu

5. Vodojem verejného vodovodu pre I. tlakové pasmo

6. Vodojem verejného vodovodu pre lll. a IV. tlakové pasmo

7. Verejné osvetlenie miestnych komunikacii

8. Sanécia zosuvného Uzemia nad futbalovym ihriskom.

2.B Zoznam opatreni vo verejnom zaujme:

D, Verejna zeler a realizacia USES

1.Sadové Upravy v centre obce - Uprava verejného priestranstva.
2.Sadové Upravy miestneho cintorina.

3.Zelen Sportovisk a ihrisk

4.0bnova liniovej sprievodnej zelene

3.A Zoznam pl6ch pre verejnoprospesné stavby:

A, Dopravné stavby

1. Plochy pre Upravu prietahov ciest lll. triedy - Gprava Sirky a smerového vedenia, vybudovanie
zastavkovych nik, vystavba jednostranného chodnika.

2. Plochy pre vystavbu rychlostnej komunikacie Vychodny obchvat mesta PreSov

3. Plochy pre Gpravu miestnych komunikacii na kategériu podla tzemného planu

13



4. Plochy pre vystavbu miestnych komunikacii pre novo navrhovanu vystavbu vratane
prislichajacich parkovisk a chodnikov

5. Plochy pre vystavbu cyklistického chodnika vediceho obcou

6. Plochy pre vystavbu cyklotrasy IPZ - Dulova Ves

7. Plochy pre vystavbu cyklotrasy Zaborské - Petrovany

8. Plochy pre vystavbu a rekonstrukcia autobusovych zastavok

9. Plochy pre vystavbu verejnych parkovisk

10. Plochy pre rekonStrukciu Ucelovej cesty Zaborské - Petrovany v katastri obce na miestnu
komunikaciu

11. Plochy pre vystavbu spomalovacich ostrovéekov na cestéch lll. triedy.

B, Stavby obc&ianskej vybavenosti

1. Plochy pre novostavbu materskej 3koly integrovanej so ZS 1-4

2. Plochy pre prestavbu Sportového arealu (investicia obce), vystavba tribany a Satni na
futbalovom ihrisku .

C, Stavby technickej vybavenosti

1. Plochy pre vystavbu verejnej splaskovej kanalizacie

2. Plochy pre vystavbu verejného vodovodu — nové trasy a zariadenia

3. Plochy pre vystavbu protipovodiovych hradzi a Gpravy Zaborského potoka, zachytnych zdrzi,
priekop a nadrzi pre povrchové dazdové vody v rozsahu podla tzemného planu

4. Plochy pre vystavbu zasakovacieho pasu

5. Plochy pre vystavbu vodojemu verejného vodovodu pre I. tlakové pasmo

6. Plochy pre vystavbu vodojemu verejného vodovodu pre lll. a IV. tlakové pasmo

7. Plochy pre vystavbu verejného osvetlenia miestnych komunikacii

8. Plochy pre sanaciu zosuvného Uzemia nad futbalovym ihriskom.

3.B Zoznam opatreni vo verejnom zaujme:

D, Verejnéa zelen a realizacia USES

1. Plochy pre sadové Upravy v centre obce - Uprava verejného priestranstva.
2. Plochy pre sadové Upravy miestneho cintorina.

3. Plochy pre zelen Sportovisk a ihrisk

4. Plochy pre obnovu liniovej sprievodnej zelene.

ClL.7
ZAVERECNE USTANOVENIA

1.Uvedené zavazné prvky Gzemného planu obce Zaborské sa musia uplatnovat pri:

- spracovani naslednej tzemnoplanovacej dokumentéacie a tzemnoplanovacich podkladov
- pri vydavani zavaznych stanovisk k investi¢nej ¢innosti na tzemi obce

- pri uréovani podmienok pre vystavbu pri izemnom a stavebnom konani

- pri vydavani stanovisk k podnikatelskym zamerom pravnickych a fyzickych osob.

2.Vystavbu véacSich arealov bytovej vystavby alebo vyrobnych a skladovacich areélov na
doteraz nezastavanych plochach a prestavbu na savislych plochach je mozné zacat len na
zaklade podrobnejSieho spracovania formou UGzemnoplanovacej dokumentacie zény
prerokovanej v stlade so Stavebnym zdkonom a schvalenej Obecnym zastupitelstvom.
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